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1. Allgemeines 


_M. Wolf und A. Sommerfeld. Zu Robert Emdens siebzigstem Ge- 
-burtstag. Naturwissensch. 20, 161, 1932, Nr. 10. 


_A.Schmauss, W. Schmidt und R. Siiring. Zu Robert Emdens siebzigstem 
E Geburtstag. Meteorol. ZS. 49, 89, 1932, Nr. 3. 


- Karl Reichmann. Gotthelf Greinerundsein Werk. Zum 22. Februar 
1932, dem 200. Geburtstag des Begriinders der Porzellanindu- 
strie im siidéstlichen Thitiringerwald. Sprechsaal 65, 1835—136, 1932, 
Nr. 8. 

—W. Gerlach und A.Sommerfeld. Zur Erinnerung an Heinrich Hertz, 
_ geb. 22. Februar 1857. Metallwirtsch. 11, 119—121, 1932, Nr. 9. 

' Giinther Schulz. Interpolationsverfahren zur numerischen I[n- 
tegration gewohnlicher Differentialgleichungen. ZS. f.angew. 
- Math, u. Mech. 12, 44—59, 1932, Nr. 1. 

- Raymond T. Birge. The calculation of errors by the method of 
ple ast squares. Phys. Rev. (2) 39, 551—552, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
ent) H. Ebert. 
DPD. Wolkowitsch. Applications de l’ellipsoide d’inertie. C, R, 194, 
534536, 1932, Nr.6. Zu jedem festen Korper existiert eine dreiparametrige 
_Schar von Tetraedern, deren Trigheitsellipsoid mit dem des Korpers iiberein- 
- stimmt, wenn man sich alle Ecken mit gleichen Massen besetzt denkt. Jedes dieser 
-etraeder ist daher mechanisch gleichwertig mit dem betrachteten Kérper. Es 


~ werden iiber diese Tetraeder eine Reihe von geometrischen Satzen abgeleitet. 
Ee Peierls. 


CS. B.S. Haldane. Determinism. Nature 129, 315—316, 1932, Nr. 3252, 

- Lewis F. Richardson. Bemerkung. Ebenda S.316. Beide "Autoren bestreiten 
_den von Eddington behaupteten Zusammenhang zwischen dem Heisenberg - 
-schen Prinzip und dem Problem der Willensfreiheit. Peierls. 
/ Ottilio Pagliani. I] cambiamento di stato degli elementi quale 
causa del fenomenoelettrico, 26S., 1931. Verf. versucht auf Grund der 
" Konzeption einer dynamischen Atomtheorie die wichtigsten Phinomene der Physik 
gu erklaren. Tollert. 
Richard C. Tolman, Possibilities in relativistic thermodynamics 
for irreversible processes without exhaustion of free 
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energy. Phys. Rev. (2) 39, 320—336, 1932, Nr. 2. In der allgemeinen Relativitats- 
theorie gilt der Energiesatz nicht in der einfachen Form, in der er in der 
klassischen Thermodynamik vorausgesetzt wird. Dies hat zur Folge, da der 
Schlu®B auf den ,,Warmetod“ des Universums in der Relativitatstheorie nicht mehr 
zwanglaufig ist. Es wird ein Modell einer Welt mit zeitlich veranderlicher Kriim- 
mung diskutiert, die sich standig in irreversibler Weise expandiert und kontra- 
hiert. Hierbei nimmt die Entropie jedes Gebietes dauernd zu, trotzdem strebt 
das ganze System keinem konstanten Endzustand zu, die Irreversibilitat kommt 
nur darin zum Ausdruck, da® nach jedem vollen Zyklus (Kontraktion und Ex- 
pansion) der ,,Radius“ der Welt gréfer geworden ist. Peierls. 


Enrico Fermi. Quantum theory of radiation. Rev. Modern Phys. 4, 87 
—132, 1932, Nr.1. Zusammenfassender Bericht iiber die gegenwartige Situation 
der Strahlungstheorie. Diracsche Theorie der Strahlung mit allen den An- 
wendungen, bei denen sie nicht auf Widerspriiche fiihrt, Interferenzerscheinungen 
im Bilde der Quantentheorie. Diracsche Wellengleichung und die hieraus 
korrespondenzmafig folgenden Aussagen iiber Strahlungserscheinungen. Dis- 
kussion der Ansdtze zur Quantenelektrodynamik von Heisenberg-Pauli 
und dem Verf. Schwierigkeiten der Theorie. Peierls. 


Lloyd A. Young. Local momentum in wave mechanics, II. Phys. Rev. 
(2) 39, 455—457, 1932, Nr.3. Die vom Verf. in einer friiheren Arbeit (vgl. diese 
Ber. S. 349) definierten Begriffe ,,lokaler Impuls“* usw. gehen (trivialer- 
weise. Der Ref.) im Limes h = 0 in die entsprechenden Begriffe der klassischen 
Mechanik tiber. Peierls. 


Alexander W. Stern. A new connection between magnetism and 
electricity. Science (N.S.) 75, 195—196, 1932, Nr. 1937. 

Max Kleiber. Asimple apparatus formercury distillation. Science 
(N.S.) 75, 196, 1982, Nr. 1937. H, Ebert. 


Harold T. Byck and I. Esterman. Design of a high-vacuum, high-speed 
diffusion pump. Phys. Rev. (2) 39, 553, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Verff. bauten mit einer metallischen Diise in einem glasernen Gehiause — 
eine einstufige Diffusionspumpe, deren Volumendurchflu8 fiir Luft bei einem 
Druck von 103mm Hg 14 Liter/see betrug. ; H. Ebert. 


G. Keinath. Arch. f. techn. Messen, Januar 1932, Lief. 7. Miinchen und Berlin, Verlag 
R. Oldenbourg. Das neuartige Werk erscheint in Lieferungen, durchschnittlich 
dreimal vierteljahrlich. In knapper Form sollen die verschiedenen Methoden des | 
technischen Messens behandelt werden. Die Art der Aufmachung und der in 
ganzen Seitenzahlen abgefafite Umfang erméglichen ein beliebiges Ordnen der 
einzelnen Blatter. H. Ebert. 


C. Hawley Cartwright Natural observation limit of radiometric 
measurements. S.-A. Physics 1, 211—229, 1931, Nr.4. Die Ablesegenauigkeit 
bei Benutzung irgendeines Mefinstrumentes ist bekanntlich durch die Bro wn- 
sche Bewegung des verwendeten mechanischen Systems begrenzt, die bewirkt, dai 
die Ausschlage um den wahren anzuzeigenden Wert unregelmafiig schwanken. 
Durch eine einzige Ablesung lat sich daher die mit dem Instrument zu messende 
GroBe nur mit einer beschrankten Genauigkeit messen, die sich durch Ver- 
feinerung des Instrumentes nicht weiter vergréfern lat. In der vorliegenden 
Arbeit wird speziell fiir die wichtigsten zur Strahlungsmessung verwendeten In- 
strumente, und zwar fiir das Thermoelement mit Galvanometer, das Radiomikro- 
meter, das Bolometer, das Expansiometer und das Radiometer untersucht, welches | 
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“Minimum an Strahlungsenergie sich durch eine einzige Ablesung noch messen 
laBt, wobei angenommen wird, daf§ die verwendeten Instrumente kritisch ge- 
dampit sind und ein noch beobachtbarer Ausschlag viermal so gro} sein mu, wie 
der mittlere, durch die Bro wn sche Bewegung bewirkte Ausschlag. Es zeigt sich, 
daf} das Thermoelement mit Galvanometer und das Radiomikrometer die empfind- 
lichsten Mefiinstrumente fiir Strahlung darstellen; bei einer Schwingungsdauer 
von einer Sekunde miifite man eine Strahlungsenergie von 3.10~1cal/sec pro 
mm?’ des Empfiangers nachweisen kénnen. Fiirth. 


M.A.Rakusin. Uber einfache Vorrichtungen zur Bestimmung 
des spezifischen Gewichts von salbenartigen und festen 
Fetten, Glen und Wachsarten. Asphalt und StraBenbau 1932, Nr. 2, 
S.3—4 (Beilage zu Petroleum 28, 1932, Nr.8). H. Ebert. 


Ch. Féry et N.Stoyko. Sur l’isochronisme d’un pendule entretenu 
par une impulsion agissant aprés la verticale. C. R. 194, 
689—691, 1932, Nr. 8. Es wird auf eine in der gleichen Zeitschrift 1905 erschienene 
Veréffentlichung von F éry verwiesen, in der die Abhangigkeit der Schwingungs- 
dauer eines Pendels, dem der Antriebsimpuls kurz nach dem Durchgang durch 
die Ruhelage erteilt wird, von der Amplitude behandelt wurde. In vorliegender 
Arbeit wird der funktionelle Zusammenhang zwischen dem sogenannten Antriebs- 
winkel, d. h. dem Phasenwinkel der Pendelbewegung in dem Augenblick der An- 
triebsiibertragung, und der sogenannten Regulieramplitude, d. h. der Amplitude, 
fiir die die in der friiheren Arbeit gefundene Funktion ein Minimum wird, unter- 
sucht. W. Keil. 


H.C. Freiesleben. Neuere Ergebnisse der Prazisionszeitmessung 
durch Shortt-Uhren. Naturwissensch. 20, 166—168, 1932, Nr.10. Verf. 
gibt einen zusammenfassenden Bericht, dem zahlreiche, meist in den Month. Not. 
erschienene Arbeiten verschiedener Verff. und das Buch von Hope Jones: 
Electric Clocks (London, N. A. G. Press) zugrunde liegen. Nach einer kurzen Be- 
schreibung der Arbeitsweise der Shortt-Uhr wird die Frage der Darstellung der an 
Shortt-Uhren beobachteten Giange besprochen. Es hat sich herausgestellt, dafi die 


Gange der Shortt-Uhr mit der Formel U = Up+at+/fl+y { (T — To) dt tiber 


Jahre befriedigend dargestellt werden, bis auf den Koeffizienten des Zeitgliedes, 
der im allgemeinen positiv ist, was nach Schuler (s. diese Ber. 11, 2502, 1930) 
-vermutlich auf eine Dehnung der Pendelaufhangefeder zuriickzufiihren ist. Nach 
dem Verf. ist diese Erscheinung noch nicht zu erklaren gewesen. Die hohe Ge- 

-nauigkeit der Shortt-Uhr la8t sich nur mit besonderen von der Form der iiblichen 
Loch- bzw. Tintenschreiberchronographen abweichenden Chronographen auswerten. 
Loomis hat einen solchen gebaut, der vollkommen selbsttatigen Vergleich von 

_Prazisionsuhren gestattet, bei dem die Zeitmarken auf dem Papierstreifen da- 
durch bewirkt werden, daf ein von einer Nadel zu der leitenden Streifenunterlage 
iiberspringender Funken ein feines Loch in das Papier brennt. Die Bauart und 
Wirkungsweise des Chronographen, sowie die Anordnungen zur Sicherstellung 

_gleichférmigen Papiervorschubes — es wird die Kristalluhr des Bell-Telephone 
Lab. zur Steuerung benutzt — werden naher beschrieben. Loomis hat drei 

-Shortt-Uhren untereinander und mit der Kristalluhr verglichen. Die Auswertung 
zeitigte bei der hohen Genauigkeit das bemerkenswerte Ergebnis, dafi der Hinflut 

des Mondes auf die Schwerkraft, d.h. deren Anderung, aus den Uhrgangen zutage 
tritt, mit ausgesprochenen Perioden von einem ganzen und einem halben Mondtag. 

-Harmonische Analyse ergab eine Amplitude dieses Einflusses zu 0,000 15 sec, welcher 

_Wert mit dem theoretisch zu erwartenden befriedigend iibereinstimmt. Es hat sich 
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gezeigt, da’ die Shortt-Uhren iiber langere Zeit sich gleichmafiger verhalten als 
die Kristalluhr, und da® die maximale tagliche Ganganderung von 1/. . 0,003 sec bei Ver- 
gleichung mehrerer Uhren eine verhdltnismafig sichere Normalzeitskale zu extra- 
polieren erméglicht. Gewisse anders nicht zu deutende, aber durchaus erkennbare 
Fehler, die an jeder der drei Uhren auftraten und von Brown und Bro uwer 
bei der Auswertung der Beobachtungen festgestellt wurden, werden auf die me- 
chanische Impulsiibertragung zuriickgefiihrt, deren sich die Shortt-Uhr ete : 

. Keil. 
Walter Heinen. Messung des Spiels beiden Walzlagern. Meftechn. 
8, 2932, 1932, Nr.2. Zur Messung des Spiels bei Rollenlagern werden sie auf 
einen Dorn aufgenommen und wird bei festgehaltenem Innenring die radiale Be- 
weglichkeit des Aufenrings in verschiedenen Stellungen bestimmt. Bei Kugel- 
lagern wird diese Methode als nicht angangig betrachtet, da ibr Spiel zu klein ist 
und als weiter erschwerend die Unrundheit der Ringe sowie die elastischen Form- 
anderungen der Kugeln und Rillen hinzukommen. Man mifit deshalb den Durch- 
schlag, d. h. die axiale Beweglichkeit des Innenrings gegeniiber dem festge- 
haltenen Aufenring, und berechnet daraus die Radialluft, wofiir eine Formel ab- 
geleitet wird, zu der noch ein von Mefidruck und Rillenform abhangiger Zuschlag 
gegeben werden muf. Berndi. 


R. Frey. MeSiuhr zum Gewindepriifen. Maschinenbau 11, 102—103, _ 
1932, Nr.5. Zur Kontrolle beim Schneiden des Gewindes auf der Drehbank soll 

die Gewindetiefe und die Liickenbreite gemessen werden, um so Kern- und 
Flankendurchmesser zu bestimmen. Beides erfolgt mit einem Mefiuhr-Tiefen- 
messer, dessen Traverse auf den AufSfendurchmesser aufgesetzt wird. Als Mef- 
stiicke dienen im ersteren Fall ein schlanker Kegel, im zweiten eine Kugel vom 
giimstigsten Durchmesser. Die Messuhg erfolgt entweder, nach Bestimmung des 
Nullpunktes des Gerates durch Aufsetzen auf eine ebene Platte, unmittelbar oder 
durch Vergleich gegen ein Normalgewinde, was bei Bestimmung des Flanken- 
durchmessers vorzuziehen ist. (Nicht erwahnt -ist, daf sich Kern- und Flanken- _ 
durchmesser nur dann richtig ergeben, wenn der Aufiendurchmesser zu ihnen 
lauft.) Berndt. | 


George J. Murdock. A Micrometer That Reads to Tenths. Amer. Mach. | 
76, 143, 1932, Nr.4. Um die Zehntel der Teilung ablesen zu kénnen, sind die 

Langsteilung und der Index auf einer Hiilse angebracht, die einen Zeiger tragt, 
der iiber einer am Biigel angebrachten Skale spielt, deren Intervall 1/y der — 
Trommelteilung entspricht. Nachdem die Mefflichen den Priifling beriihren, wird | 
die Hiilse mit dem Zeiger gedreht, bis der Index mit einem Teilstrich der Trommel | 
koinzidiert, und so die Ablesung auf 4/1) der Teilung ausgefiihrt. Berndt. 


“Standard” Models 105 and 119 Comparators and the “Acro- | 
Lite”. Amer. Mach. 76, 149, 1932, Nr.4. Der Acro-Lite ist ein (nicht naher be- 
schriebener) mechanischer Fiihlhebel, dessen Zeiger und Skale durch Projektion 
so vergrofert werden, da sich UWbersetzungen von rund 1 : 400 (ftir den Werkstatt- 
gebrauch), 1 : 4000 oder 1 : 20000 ergeben. Dieser mechanisch-optische Fiihlhebel 
oder auch eine Mefiuhr werden in den iiblichen Stativen verwendet, die einen 
Riffeltisch haben, der um 90° gedreht werden kann. Falls die betreffende Stelle 


abgenutzt ist, l4Bt sich der Tisch in V-Fiihrungen um ein entsprechendes Stiick 
verschieben. Berndt. 
7% 


G. Berndt. Mefigerite und -verfahren fiir den Austauschbau. 
ZS..d. Ver. d.. Ing.. 76, 241247, 1932, Nr.10. Nach einer kurzen Schilderung der 


Entwicklung der Mefgerite fiir den Austauschbau werden die folgenden ce 
. 4 


| 
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Ausfihrungen besprochen, die meist bereits aus dem Schrifttum bekannt sind: fir 
Langenmessungen (SKF-Lehre, Fiihlhebel der SIP, Compar, MeBuhr mit Vorschalt- 
hebel, Ultra-Optimeter, Mikrolux, Optotest, Reiterlehre, selbsttatige Lehren fiir 
Bearbeitungsmaschinen, gezogenen Werkstoff usw., Schraublehren mit MeBdruck- 
anzeiger, Mef{maschine von Zeiss, Spiralstrichplatte) ; fiir Winkelmessungen (Auto- 
kollimationsfernrohr, optischer Teilkopf, Kegelpriifer und -vergleicher); fiir Ge- 
winde (Gewindegrenzlehren, -rachenlehren, geeignete Mefstiicke fiir Flanken- 
durchmesser, mechanische Gerate fiir diesen, Steigungsvergleicher, Gewinde- 
profilmikroskop, Drehbankmikroskop, Werkstattmikroskop, Universal-MefSmikro- 
skop, Steigungspriifer fiir Leitspindeln, Waagerecht-Optimeter fiir Innengewinde, 
Abgufverfahren); fiir Zahnrider (Zahnradteilungs- und Evolventenpriifer). Berndt. 


2. Mechanik 
E, R. Lowenstern. The Stabilizing Effect of Imposed Oscillations 
of High Frequency on a Dynamical System. Phil. Mag. (7) 13, 
458—486, 1932, Nr. 84. 


L. Litinsky. Hochleistungsgasmesser. Probleme und Aussich- 
ten. Meftechn. 7, 287—296, 315—319, 1931, Nr. 11 u. 12. 


~G. Ruppel. Schwimmer-Manometer mit mechanischer Radi- 
zierung fiir Durchflufimessung. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferg. 7, 
Blatt T 10/11, 1932. H. Ebert. 


C. M. Saeger, jr. and E.J. Ash. A method for determining the volume 
changes occurringinmetals during casting. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 8, 3760, 1932, Nr.1 (RP.399). An Metallen, die infolge von Abkiihlung 
aus dem geschmolzenen Zustand in den festen iibergehen, werden drei Arten des 
,schwindens“ unterschieden: Schwinden des fliissigen und des festen Metalls und 
Schwinden wiéhrend der Phase des Erstarrens. Genaue Daten iiber diese Vor- 
gange und ihr Ausmaf liefern experimentelle Untersuchungsverfahren, die den 
Verlauf des Zusammenhanges: Spezifisches Volumen—Temperatur verfolgen. Ex- 
perimentelle Einzelheiten und solche der rechnerischen Auswertung der be- 
_ trachteten Verfahren werden mitgeteilt, ebenso wie die ermittelten Werte fir 
Handels-Aluminium, eine Rotguflegierung und ein Gufeisen. W. Keil. 


_C.H.Eggensebwiler. Effect of casting temperatures and of additions 
of iron on bearing bronze (Cu80, Sn10, Pb10). Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 8, 67—77, 1932, Nr.1 (RP.401). Es wird der Einfluf verschieden hoher 
‘GieStemperaturen — zwischen 1010° und 1160° — und von Eisenzusitzen — bis zu 
1,0 °/) — auf die Harte, das Gefiige, den Widerstand gegen Abnutzung und andere 
wichtige Eigenschaften einer 80 % Kupfer, 10% Zinn und 10% Blei enthaltenden 
_Lagerbronze untersucht. Im allgemeinen nimmt der Abnutzungswiderstand 
und die Korngré®e mit der GieStemperatur zu. Gleichzeitig nimmt die 
Brinellharte etwas ab, ebenso wie die Kerbzahigkeit, wahrend die Verform- 
barkeit wichst. Eisenzusaitze von mehr als 0,3% sind schadlich. Bei geringen 
Eisenzusatzen nimmt der Abnutzungswiderstand ab, hingegen die Rockwellharte 
und die Brinellharte zu. Mit.zunehmendem Eisengehalt oberhalb 0,3 °/o tritt eine 
-Entmischung ein, indem Blei ausgeschieden wird, wahrend Korngrofe und Kerb- 
' zahigkeit abnehmen. W. Keil. 
Edouard Callandreau. Sur une propriété des cylindres circulaires 
-soumisalatorsion. C. R. 194, 687—689, 1932, Nr.8. Es wird bewiesen, daf 
das Ebenbleiben der Querschnitte eines Prismas bei elastischer Torsion dann und 
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nur dann eintritt, wenn die Spannungslinien im Prismenquerschnitt konzentrische 
Kreise sind, d. h. wenn ein homogener Vollrundstab oder ein kreisrundes Rohr 
vorliegt. Mesmer. 


A.Reuss. FlieBpotential oder Gleitebenen? ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 12, 15—24, 1932, Nr.1. Die von R. v. Mises herriihrende FlieSpotential- 
theorie der isotropen Korper und der Kristalle wird so verallgemeinert, dafi sie 
neben den plastischen Formainderungen auch die elastischen beriicksichtigt. 
Gleichzeitig wird die Theorie auf FlieSbedingungen ausgedehnt, die auch vom 
mittleren Drucke abhingen. Der FlieBpotentialtheorie wird die Gleitebenen- 
theorie gegeniibergestellt, welche auf Grund 0. Mohrscher Anschauungen bei 
Beriicksichtigung der elastischen Forminderung ebenfalls entwickelt wird, wie 
dies L. Prandtl fiir den ebenen Spannungszustand getan hatte. Als Beispiel 
wird der Zugversuch mit einem tordierten Rohre von unendlich kleiner Wand- 
dicke behandelt, an dem die Ergebnisse der verschiedenen Theorien und Flief- 
bedingungen verglichen werden kénnen. Fiir die Misessche FlieSbedingung 
ergibt die FlieSpotentialtheorie, da die plastischen Dehnungen in axialer, 
tangentialer und radialer Richtung sich wie 2: —1:—1 verhalten. Fiir die Gleit- 
ebenentheorie mit der SchubspannungsflieSbedingung erhalt man fiir dasselbe 
Verhaltnis 1:—1:0. Eine genaue Berechnung fiir endliche Wanddicken zeigt, 
da® eine Entscheidung durch Beobachtung der plastischen Wanddickenanderung 
auf Schwierigkeiten sté®t, es wird deshalb der Vorschlag gemacht, die Raum- 
inhaltsinderung des Rohres zu beobachten und so zwischen den in Rede stehen- 
den Theorien zu entscheiden. Reuss. 


E. Miiller. Die Berechnung rechteckiger, gleichférmig be- 
lasteter Platten, die an zwei gegeniiberliegenden Randern 
durch elastische Tragersunterstttzt sind. Ingen-Arch. 2, 
606—621, 1932, Nr.6. Der Verf. erweitert hier seine friihere Arbeit tiber dieses 
Problem (s. diese Ber. 8, 1347, 1927) auf den Fall, daf} die beiden Stiitztriger ver- 
schiedene Biegungssteifigkeit besitzen. Nach Nadai geht der Verf, dabei aus 
von einem in einer Richtung nach beiden Seiten ins Unendliche reichenden, 
langs der beiden tibrigen Rander aber fest unterstiitzten, drehbar gelagerten 
Plattenstreifen. Zu der diese Biegungsfliche darstellenden Funktion wird eine 
zweite Funktion, die sich als einfache unendliche Summe darstellen 148t, unter | 
Beachtung der Randbedingungen superponiert. Fiir unendlich grofe Quer- 
kontraktionszahl wird die Lésung explizit durchgefiihrt. Kimmel. | 


W. Spith, Die Resonanzkurve als Unterlage fiir dynamische: 
Untersuchungen. Ingen.-Arch. 2, 651—667, 1932, Nr.6. Die dynamischen| 
Eigenschaften elastischer Systeme werden heute vielfach mit Hilfe kiinstlich er-| 
regter, erzwungener Schwingungen untersucht. Zur Erleichterung dieser Unter- 
suchungen werden die wichtigsten Resonanzgesetze unter Zuhilfenahme von. 
Vektor-Diagrammen _(Kraft-Geschwindigkeits-Diagramm, Kraft-Amplitude-Dia- | 
gramm) und von Vergleichen mit den entsprechenden elektrischen Vorgangen in| 
Form von Resonanzkurven dargestellt: Resonanzkurven der Geschwindigkeit, der : 
Amplitude und der Leistung. Der Verf. beschrankt sich dabei auf den Fall. da® 
der Hoéchstwert der Erregerkraft konstant bleibt, und auf den bei Schwingungs: 


priifmaschinen besonders wichtigen Fall, da® diese Kraft quadratisch mit der 
Frequenz ansteigt. Kimmel. 


M. Ros und A. Hisinger. Weitere Versuche zur Klarung der Frage 
der Bruchgefahr. Verh, d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm 
Bd. IT, S. 254—262, 1930. Es gelingt den Verff., das Verhalten von polykristallinen 
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_Kérpern mit den Versuchsergebnissen an Einkristallen in Einklang zu bringen. Bei 

bestimmten Annahmen iiber die Haufigkeitskurve der Gleitungen im Vielkristall- 
korper gelangt man bei Vielkristallen wie bei Einkristallen zur Hypothese der 
konstanten Gestaltaénderungsenergie. Fiir die bildsamen Verformungen der Metalle 
wird die ,,Theorie von Mohr* verallgemeinert. Die Theorie der konstanten Ge- 
staltanderungsenergie gilt jedoch nicht fiir den Bruchzustand von bildsam verform- 
baren Metallen. Bei nichtmetallischen spréden Stoffen ist die Mohrsche Bruch- 
hypothese fiir die Praxis ausreichend, Johannes Kluge. 


A. Krupkowski. Einfluf8 der Temperatur und der Gase auf die 
Zugfestigkeit und die Bruchdehnung des Kupfers,. Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bad. II, S. 263—268, 1930. Bei den vom 
Verf. beschriebenen Versuchen werden lange diinne Drahte aus dem Probekupfer 
1/2 Stunde vor :dem: Zerreifiversuch auf der gewiinschten Temperatur bei ver- 
schiedener Gasatmosphare in der Umgebung des Drahtes (Kohlendioxyd und 
Wasserstoff) geheizt und vordem 1 Stunde in dem jeweiligen Gas ausgegliiht. Die 
Zerreifidauer betrug etwa 5 Minuten. Diese Zeit ist jedoch zu kurz, um die Driahte 
gleichzeitig der Wirkung verschiedener Gase in Hitze und der mechanischen Bean- 
spruchung zu unterziehen. Dementsprechend sind die Versuchsresultate nur mit 
Vorbehalt aufzunehmen (vgl. Diskussion!). Johannes Kluge. 


D. J. Me Adam, Jr. Stress and Corrosion. Verh. d. 8. Intern. Kongr, f. 
techn. Mech, Stockholm Bd. II, S. 269—293, 1930. Die Versuche des Verf., tiber die 
bereits in seinen zahlreichen Arbeiten Mitteilungen herausgebracht wurden, sollen 
unter anderem die Abhangigkeit der Wechselfestigkeit verschiedener Metalle von 
der Korrosion beweisen. Die Priifstabe werden auf Torsion beansprucht. Die 
Wechselfestigkeit ist definiert als der asymptotische Wert der Beanspruchung, wie 
er sich aus dem Kurvenverlauf ergibt, der die Beanspruchung in ihrer Abhangigkeit 
von der Lastwechselzahl bis zum Bruch darstellt. Wird nun der Priifstab wahrend 
der Dauerbeanspruchung durch Bespritzen seiner Oberflaiche mit Calciumcarbo- 
natwasser oder mit Flufiwasser korrodiert, so fallt der obige Kurvenverlauf noch 
schneller ab und der erreichte asymptotische Wert der Beanspruchung liegt 
dann wesentlich niedriger als die Wechselfestigkeit ohne gleichzeitige Korro- 
sionsbehandlung. Es werden dann Versuche beschrieben, bei denen die Prif- 
stabe vor Ermittlung der Wechselfestigkeit in Luft eine bestimmte Zeit einer kon- 
stanten Dauerwechselbeanspruchung bei gleichzeitiger Korrosionsbeeinflussung 
ausgesetzt werden. Durch diese Versuche gewinnt man einen besseren Einblick 
_ in die getrennte Wirkung der Korrosion und Wechselbeanspruchung auf die Zer- 
stérung des Priifmaterials, ebenso kann der Einfluf der anderen Parameter, wie 
z. B. Lastwechselfrequenz, bestimmt werden. Zum Schluf§ werden Beobachtungen 
an Dampfkesseln besprochen. Johannes Kluge. 


K. Ljungberg. Konstante Brucharbeit als Erklarung fiir den 
Bruch durch Ermiidungs- und andere Belastungen, Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.294—299, 1930. Die Ver- 
suche des Verf. ergeben, da die Arbeit, die je Raumeinheit zur Herbeifiithrung 
des Bruches an irgendeiner Stelle des Kérpers erforderlich ist, gleich bleibt, un- 
abhingig davon, ob die Brucharbeit auf einmal oder in verschiedenen Phasen 
geleistet wird. Mift man bei einem reinen Zugversuch die wirkliche Spannung 
und Dehnung an der Einschniirungsstelle und tragt beide Werte in ihrer Ab- 
hingigkeit voneinander auf, so ist die von der Kurve eingeschlossene Flache die 
wirkliche Brucharbeit je Raumeinheit. Unterbricht man den Zugversuch an einer 
beliebigen Spannung und erniedrigt diese voriibergehend, um sie wieder auf den 


Ausgangswert zu erhéhen, so erhalt man eine Hysteresisschleife, deren Flachen- 
inhalt eine gewisse Teilarbeit darstellt. Verf. konnte nun zeigen, daf} bei even- 
tueller Wiederholung solcher Belastungsanderungen der Bruch dann eintritt, 
wenn die Arbeitsfliche der Spannungs-Dehnungskurve bis zu dem jeweiligen 
Endwert der Spannung, vermehrt um die Teilarbeitsbetrage der den Belastungs- 
wechseln entsprechenden Hysteresisschleifen, gleich dem Wert der konstanten 
Brucharbeit ist. Die Brucharbeit scheint eine grundlegende Materialeigenschaft 
darzustellen. Der Satz von der konstanten Brucharbeit gestattet eine zwanglose 
Erkldarung vieler Ermiidungserscheinungen, z. B. den Bruch beim Hin- und Her- 
biegen eines Stabes usw. Johannes Kluge. 


B. P. Haigh and F. W. Thorne. Rupture by fatigue. Verh. d, 3. Intern. Kongr. 
f. techn. Mech, Stockholm Bd. II, S.300—304, 1930. Fiir den Ermiidungsbruch bei 
zusammengesetzter Beanspruchung wird ein Sicherheitskriterium aufgestellt. 
Wenn a die Grundlast und s die Amplitude der Wechsellast ist, so mufi die 
Wertekombination a, s so gewahlt sein, daf' der diese Kombination darstellende 
Punkt in dem (a,s) Schaubild nicht in eine gewisse Flache zu liegen kommt. 
Diese Fliche wird einerseits begrenzt von den beiden geraden Linien unter 45° 
a + s = P, wo P den Beanspruchungswert an der Elastizitatsgrenze angibt, und 
andererseits von der Kurve F = F (a,s), die die Ermiidungsgrenze bei zusam- 
mengesetzter Beanspruchung angibt. Fiir die Bestimmung der Ermiidungsgrenze 


benutzen die Verff. eine Dauerschwingungsmaschine, die auf dem Resonanz- ~ 


prinzip beruht und elektromagnetisch erregt wird. Die Maschine wird von 
Bruntors, of Musselburgh, Scotland, gebaut und gestattet bei 3000 Last- 
wechseln je Minute Belastungen bis 6000 kg. Die Gefahr des Ermitidungsbruches 
liegt nun um so weniger vor, je kleiner die oben beschriebene Flache ist. Der 
Zustandspunkt (a,s) kann dann vielmehr aus dem rein elastischen Gebiet leichter 
in das plastische Gebiet wandern, so daf} sich zu grofe Beanspruchungen aus- 
gleichen kénnen. Interessanterweise zeigt die Ermiidungskurve beim Schnitt mit 
der Elastizitatskurve a +s = P, also beim Wechsel vom rein elastischen Gebiet 
in das rein plastische Gebiet deutliche Diskontinuitaéten in ihrem Verlauf. Zum 
Schlu8 werden die Komplikationen des Bruchvorgangs durch Scherbeanspruchung, 
sowie durch Volumenkontraktion infolge physikalischer oder chemischer Behand- 
lung kurz gestreift. Johannes Kluge. 


' Akimasa Ono. Zur Theorie der Schwingungsfestigkeit. Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.305—310, 1930. Bei Ver- 


suchen an einer Dauerbiegemaschine wird eine Energiebilanz zwischen der me- | 


chanisch aufzuwendenden Arbeit f und der erzeugten Warme q je Langeneinheit 
des Priifstabes aufgestellt. Es zeigt sich, da8 q bei Beginn eines Dauerversuches 
wesentlich kleiner ist als f. Der Uberschu8 f—q wird in potentielle Energie des 
Probestabes, d. h. in Oberflichenenergie durch RifSbildung umegesetzt. Ist die Be- 
anspruchung unterhalb der Ermiidungsgrenze, so nimmt q mit wachsender Be- 
lastungswechselzahl zu, um sich nach etwa 10° Lastwechseln asymptotisch dem 
Werte f zu nihern. Das heifit, es entstehen keine weiteren Risse und es besteht 
fiir den Stab keine Bruchgefahr. Bleibt jedoch q dauernd kleiner als f, so ent- 
stehen offenbar immer neue Risse, und damit schreitet die Zerstérung des Stabes 
bis zum Bruch fort. Die Warmemenge q wird aus der durch Thermoelemente 


bestimmten Temperaturverteilung des Stabes berechnet. Der Stab selbst ist als 


Kupplungsglied zwischen zwei Wellen eingebaut, die in Kugellagern gelagert 


sind, doch so, da die Wellen frei seitlich mit einer gewissen Neigung ausweichen 
kénnen. Die Wellen fiihren dann eine seitl 


ich schwingende Bewegung aus, deren 
* 


pane 
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Amplitude durch ein Tastverfahren mittels Me®uhr bestimmt wird. Als Ver- 
suchsmaterial dient gewalzter Kohlenstoffstahl, der bei geeigneter Temperatur 
ausgegliiht ist. Johannes Kluge. 


R. H. Canfield, Internal friction as a physical test of materials. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 311—322, 1980. Hin- 
gangs wird erwahnt, daf} die Krafte nicht nur eine Funktion der Dehnungen bzw. 
Deformationen sind, sondern auch eine Funktion der Deformationsgeschwindig- 
keiten. Der lineare Ansatz zwischen der Kraft und der Deformationsgeschwindig- 
keit ist zwar einfach in seiner weiteren theoretischen Behandlung, aber leider, wie 
Lord Kelvin, Quimby, sowie Kimball und Lovell zeigen konnten, 
experimentell nicht giiltig Als Modifikation der von Kimball aufgestellten 
Gleichungen gelangt der Verf. zu einem linearen Ansatz wie folgt: /’ = + » (f —fo), 
dabei ist /’ die innere Reibungskraft, f die elastische Kraft und » ein Koeffizient 
der inneren Reibung. Die spateren Messungen zeigen, da diese Gleichung bis zum 
FlieSbeginn (f;) giiltig ist. Bei der Ausfiihrung der Versuche bilden die Probestiibe 
zusammen mit einer Hilfsmasse ein System, das elektromagnetisch zu Torsions- 
bzw. Biegungsschwingungen angeregt werden kann. In Selbsterregung. kann die 
Anordnung mehrere Tage ununterbrochen laufen. Aus der Magneterregung sowie 
aus der optisch gemessenen Schwingungsamplitude wird der Wert fiir /’ und f 
_ jeweilig berechnet. Die Versuche ergeben unter anderem bei Eisen einen um so 
kleineren Wert fiir die Reibungskraft 7’, je kleiner die Korngréfe ist. Bei Kupfer 
ist f/’ von der Korngréfe fast nicht abhangig. Starke Uberanstrengung des Materials 
vereroBert 7’. Nach Aufhebung der Uberbelastung tritt jedoch offenbar eine ,,Er- 
holung“ des Materials ein, da jf’ nach einigen Stunden fast wieder seinen urspriing- 
lichen Verlauf zeigt. SchlieBlich wird auf die Bedeutung der Reibungskraft fiir die 
Dampfung kritischer Schwingungen an Maschinenteilen hingewiesen. Es ist in 
dieser Hinsicht vom Konstrukteur ein Material mit grofer innerer Reibungskraft 7’ 
zu bevorzugen. Johannes Kluge. 


G. Kerékgyarté. Einige Versuchsergebnisse zur Frage der Tor- 
sion. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.323—830, 
1930. Im Anschluf an die Arbeiten von Rejt6 wird gezeigt, daf man das Ver- 
drehungsmoment und den Verdrehungswinkel eines runden Stabes unterhalb der 
Elastizitaisgrenze ausschlieBlich als Funktion von Zug- und Druckspannungen dar- 
stellen kann, Dies wird an Hand der Tatsache erlautert, da sich die Erzeugende 
des Zylinders bei Verdrehung in eine Schraubenlinie verwandelt, wobei sie eine 
Verlangerung erleidet. Danach hangt die Elastizitatsgrenze der Schubspannungen 7, 
mit derjenigen der Zugspannungen o, in definierter Weise zusammen: 
t,, = m|(m +1) 4, (m ist die Po issonsche Zahl). Diese neuartige Auffassung der 
Verdrehungserscheinungen wird auch auf Stabe mit rechteckigem Querschnitt tiber- 
tragen. Es werden zahlreiche Versuche an Stében mit verschiedenem Seitenverhalt- 
nis und an solchen, deren Ecken zum Teil abgerundet sind, ausgefiihrt. Ihre Er- 
gebnisse werden mit der Theorie von Saint-Venant verglichen. Der experi- 
mentell gemessene Verlauf des Verdrehungswinkels und Momentes in der 
Abhangigkeit von den Querschnittsabmessungen ist in der Nahe der FlieBgrenze in 
befriedigender Ubereinstimmung mit Saint-Venant, nicht dagegen die Ver- 
kiirzung der Stabe bei Torsion, Es folgen dann Untersuchungen dariiber, an welcher 
Stelle des Querschnitts die gréSten Dehnungen auftreten, die Ergebnisse stehen im 
 Gegensatz zu Saint-Venant. Es wird vorgeschlagen, als Vergleichsgrundlage 
nicht den Verdrehungswinkel der Langeneinheit, sondern denjenigen Aahnlicher 
Stablangen zu wahlen. Johannes Kluge. 
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Karl Heinz Miiller und Eugen Piwowarsky. Warmfestigkeit von legie S 
tem und unlegiertem Stahlgu8. Arch. f. d. EHisenhittenw. 5, 483—480, 
1932, Nr.9. Nach Versuchen von Zimmertemperatur bis 500° an acht verschiedenen 
Stahlgu®sorten danderten sich Zugfestigkeit, Fallharte und Dauerstandfestigkeit mit 
dem C- und dem Mn-Gehalt nur wenig, wahrend sie durch Zusatz von Cr, Cr+ W 
oder besser noch Cr-+ Ni bedeutend erhéht wurden. Einen angenahert umge- 
kehrten Verlauf zeigte die Kerbzihigkeit (bestimmt an der Charpy-Probe mit 4 mm- 
Rundkerb), die iibrigens keinen eindeutigen Zusammenhang mit der Fallharte 
erkennen lie®, Ein auffallender, bisher nicht-zu erklarender starker Anstieg der 
Harte wurde bei Temperaturen iiber 300 bis 400° beobachtet. Berndt. 


Hi. Ebert. Das Strémen von Gasen bei niedrigen Drucken. Phys. 
ZS. 38, 145—151, 1932, Nr. 4. [S. 962.] H. Ebert. 


F. Eisner. Uberfallversuche in verschiedener Modellgréfe. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 416—422, 1931, Nr.6. Bei Versuchen an geo- 
metrisch Ahnlich in verschiedener Gréfie nachgebildeten Modellen eines Uberfall- 
wehres mit gerundeter Krone zeigte sich ein systematisches Ansteigen des Uber- 
fallbeiwertes mit der Modellgré8e; die Oberflache des Wehrriickens war in alleu 
Fallen aus Zementglattstrich. Eine Ordnung der Meffergebnisse und eine wahr- 
scheinlich zuverlissige Extrapolation auf die Naturgréfe wurde durch folgende 
Art der Versuchsauswertung erreicht. Als Langeneinheit wird die Lage der 
Energielinie im Oberwasser iiber der Wehrkrone h’ = h + a v?/2g mit h = Lage 
des ungestérten Wasserspiegels gentigend weit oberhalb des Bauwerks und 
v, = Q/b(h + w) = ZuflufBgeschwindigkeit an der gleichen Stelle, Q/b = Wasser- 
menge je Breiteneinheit der Rinne, w — Wehrhohe, eingefiihrt. Der Beiwert 
uw = Qjb.\2g.h'*? wird in Abhangigkeit von einer zweckmafig definierten 
Froudeschen Zahl F = uw’ .h'/h’ + w, wobei h’/h’ + w das ,,Offnungsverhiltnis“ 
ist, von dem ,,Unvollkommenheitsgrad“ h’/Ah'’ mit Ah’ = Energielinienfall in- 
folge des Bauwerks und von der relativen Wandrauhigkeit </h’ dargestellt. Diese 
Art der Auswertung gilt auch fiir scharfkantige Wehre mit geliiftetem Uberfall, 


wenn man noch die Webersche Zahi Y — \Z/jy/h mit T = Oberflachenspan- | 
nung und y = spezifisches Gewicht in den Funktionszusammenhang hinzunimmt. | 
Vergleich mit der Theorie von Helmholtz-Kirchhoff-Mises. Diskussion 

des Abflusses mit stehenden Wellen bzw. Walzen am Fu® des Uberfallstrahles; Hin- | 
weis auf eine ahnliche Darstellung der gleichzeitigen Abhangigkeit eines Beiwertes | 
von mehr als einer dimensionslosen Gréfe im Schiffbau. Eisner. 


J. Nikuradse. Strémungswiderstand in rauhen Rohren. ZS. f. | 
angew. Math. u. Mech. 11, 409—411, 1931, Nr.6. Es wurde die Wasserstrémung | 
durch kreisférmige Rohre untersucht, die mit Hilfe von Sand und Lack innen rauh | 
gemacht waren. Die Untersuchungen erstreckten sich tiber laminaren und turbulenten _ 
Bereich bis zur Re ynoldsschen Zahl R = w.d/y = 106 und waren auf das Wider- 
standsgesetz und die Abhingigkeit der Geschwindigkeitsverteilung von der rela- 
tiven Rauhigkeit (k/r = mittlere Erhebung durch Rohrhalbmesser) gerichtet. Die 
Widerstandszahl 4 = dp/dx.diq (¢q = oe u/2; a = mittlere Geschwindigkeit) er- 
gab sich bei laminarer Bewegung fiir rauhe Rohre etwas grifer als fiir glatte. Auf 
die kritische Re ynoldssche Zahl hat die Rauhigkeit keinen Einflu8. Im turbu- 
lenten Bereich zeigt sich anfangs Ubereinstimmung der Widerstandszahl mit der 
des glatten Rohres (Blasiussches Widerstandsgesetz). Je gréer die relative 
Rauhigkeit ist, desto eher erfolgt hiervon eine Abweichung zu héheren Werten, 
bis bei grofBen Reynoldsschen Zahlen das quadratische Widerstandsgesetz er- 
reicht ist. Fiir diesen Bereich werden die Ergebnisse mit dem v. K Arm Anschen 


* 


3. Feste Korper. 4. Fliissigkeiten, Gase 939 


Widerstandsgesetz fiir rauhe Rohre « V2/Vw = logr/k + C verglichen, und fiir die 
Konstante C bei verschiedenen relativen Rauhigkeiten Werte von 4,3 bis 4,8 er- 
mittelt. Aus der gemessenen Geschwindigkeitsverteilung wurde der von Prandtl 
eingefiihrte Mischungsweg berechnet. 1 = \/z/o: (du,dy)? — v:|dujdy|. Es ergab 
sich fiir groBe Reynoldssche Zahlen, wo der Einflu8 der Zahigkeit ver- 
schwindet, im wesentlichen J/r in gleicher Abhiangigkeit von y/r wie bei elatten 
Rohren. Nikuradse. 
PaulS. Epstein. On the air resistance of projectiles. Proc, Nat. Acad. 
Amer. 17, 532—547, 1931, Nr.9. Verf. fiihrt Betrachtungen durch iiber den Luft- 
widerstand bei Uberschallgeschwindigkeit. Er wiederholt zunichst die bekannten 
Lésungen von Prandtl-Meyer der zweidimensionalen Strémung um eine 
Ecke. Mit diesen errechnet er den Widerstand eines umstrémten zweidimen- 
sionalen Korpers, der aus zwei aneinandergefiigten Keilen zusammengesetzt zu 
denken ist. Der die anstrémende Luft teilende Keil hat den Offnungswinkel @,, 
langs des Keiles mit dem Offnungswinkel @, schlieSt sich der Luftstrom wieder. 
Die Berechnungen des Widerstandes werden fiir verschiedene Winkel », und 
sowie fir mehrere Anstrémgeschwindigkeiten w durchgefiihrt. Wenn man den 
Widerstand in Funktion von w darstellt, so mu diese Kurve drei verschiedene 
Gestalten annehmen, je nachdem ob 1. w <a (a = Schallgeschwindigkeit in ruhen- 
der Luft); 2,.a<w< wWyin (WO wpin der Wert ist, von dem ab die Gleichungen 
des schiefen Verdichtungsstofes eine reelle Lésung haben); 3. w > Win. Vert. 
fihrt hierauf die Schwierigkeit zuriick, den Widerstand bei Geschossen durch eine 
geschlossene Funktion darzustellen. Fiir sehr groSe Geschwindigkeiten (z. B. fiir 
Meteoriten) lat sich eine einfache Formel fiir den Widerstand angeben. 

; H. Schardin. 
W. Edwards Deming and LolaE.Shupe. Some physical properties of 
compressed gases. II. Carbon monoxide. Phys. Rev. (2) 38, 2245 
—2264, 1931, Nr.12. Die von Bartlett und seinen Mitarbeitern erhaltenen 
Werte der Kompressibilitat von CO wurden ausgeglichen und extrapoliert, so daf 
genaue p—v—T-Beziehungen von — 70 bis 400°C und bis zu 1200 Atm. vorliegen. 
Die relativ niedrigen Druckisothermen von Scott bei 25°C und Goig-Botella 
bei 0°, 12,44° und 20,229 wurden beriicksichtigt. Verschiedene Gaskonstanten 
wurden aus den erhaltenen Werten abgeleitet, wobei 4hnliche Rechnungen an Noe 
als Vergleichsgrundlage dienten. Giintherschulze. 


T. L. Ibbs and A, C.R. Wakeman. The Field of Forceand the Form ofthe 
Carbon Dioxide Molecule. Partl. Thermal Diffusionin Mixtures 
Containing Carbon Dioxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 613—627, 
1932, Nr. 825. Nach einer verbesserten Methode wird die thermische Diffusion von 
Gemischen von H. mit C Oo und von H2, mit C O2 gemessen. Es zeigt sich, dafi das 
Verhiltnis k, des Koeffizienten der thermischen zu dem der gewohnlichen Dif- 
fusion bei einer Temperatur von ungefahr 145°K eine plétzliche VergréSerung 
erfahrt, die darauf hindeutet, daf bei dieser Temperatur die ,,Harte“ des C Oz- 
Molekiils gegeniiber Sté%en mit anderen Molekiilen eine Vergréferung erleidet. 
Das Fehlen dieses Effektes bei der thermischen Diffusion von Gemischen von Hy» 
und Ns und von He und Ar beweist, da es sich dabei wirklich um eine EKigen- 
schaft des C O.-Molekiils-handelt. Nach einer Theorie von Chapman kann man 
unter der Voraussetzung, da zwischen den Molekiilen eine Abstofungskraft nach 
einem einfachen Potenzgesetz besteht, den Exponenten dieses Gesetzes aus den 
Beobachtungen anndhernd ableiten und findet, da er bei H»—C O02 von 7,8 auf 
11,0 und bei N.—C Oz von 6,2 auf 8,0 beim Uberschreiten der Temperatur 145° 
tibergeht. Fiirth. 
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S. Erk. Schmieréle bei tiefen Temperaturen. 1. Bericht. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 76, 33—36, 1932, Nr. 2. Stockpunkt und FlieBvermégen im Erstarrungs- 
gebiet von neun Mineralélen und Ricinusél werden nach verschiedenen Methoden 
bestimmt. Der Vergleich mit dem Verlauf der Zahigkeit bei abnehmender Tempe- 
ratur ergibt keine Beziehungen zwischen dieser und den iblichen Stockpunkts- 
methoden. Dagegen zeigt sich, da die Messung der Zahigkeit in Verbindung mit 
Stockpunktsbestimmungen ein empfindliches Verfahren zur Unterscheidung von 
Olen verschiedener Herstellung oder Herkunft ist, die sich bei héheren Tempe- 
raturen gleichartig verhalten. Erk. 


A. van Itterbeek and W. H. Keesom. Measurements about the velo- 
city of sound in hydrogen gas at liquid hydrogen tempera- 
tures. Proc. Amsterdam 34, 988—995, 1931, Nr.7; Comm. Leiden Nr. 216c¢. 
[S. 946.] W. Meissner. 


E.N.daC. Andrade. On the Groupings and General Behaviour of 
Solid Particles under the Influence of Air Vibrations in 
Tubes. Phil. Trans. (A) 230, 413—445, 1932, Nr.692. In diesem ausfiihrlichen 
Aufsatz, dem 48 interessante Photographien beigegeben sind, teilt der Verf. die 
abgeschlossenen Untersuchungen iiber die. Bewegung von Staubteilchen in 
Kundtschen Rohren mit, die er friiher schon kurz ver6éffentlicht hatte (s.. diese 
Ber. 12, 1211, 1931). Wegen der Ausfiihrlichkeit der Arbeit sollen hier nur einige 
Folgerungen wiedergegeben werden. Die Bewegung fester Teilchen in der Luft 
von Kundtschen Réhren kann durch eine allgemeine Zirkulation der Luft 
zwischen Knoten und Bauch und eine Wirbelbewegung rund um jede Partikel 
erklart werden. Der allgemeine Kreisfluf tibertrifft an Kraftigkeit die Wirbel- 
bewegung um ‘so mehr, je mehr die Schallintensitaét zunimmt; infolgedessen hangen 
die Bilder solcher Bewegungen sehr von der Intensitaét ab. Die Koenigsche 
Theorie, die wirbelfreie Luftbewegung annimmt, ist grundsatzlich unzutreffend. 
Alle Arten von Staubfiguren, wie sie Kundt und spatere Autoren erhalten 
haben, kénnen mit einem einzigen Pulver durch passende Wahl von Intensitat 
und Frequenz erhalten werden. Die,Bildung der Streifen wird auf die Krifte 
zurtickgefiihrt, die zwischen den Staubteilchen herrschen. Ob sie absto®end oder 
anziehend sind, hangt vom Abstand und der Lage zur Rohrachse ab. Der Einflu8 
gleicher oder ungleicher Teilchengréfe auf die Bewegung wird eroértert; ebenso 
die Bildung von Scheiben, die das Rohr senkrecht zur Achse vollkommen fiillen. 

Justi. 
E. W. Scripture. The nature of the vowels. Phys. Soc, London Rep. of a 
Disc. on Audition, Juni 1931, S. 44-52. Verf. benutzt das Amplituden-Verfahren 
des Tonfilms zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Vokalen. Einmalige Stof- 
erregung der Sprechorgane in der zur Hervorbringung eines Vokals ndétigen 
Stellung gibt einen aus gedampften Schwingungen zusammengesetzten Kurven- 
zug, der fiir jeden Vokal deutlich verschieden ist, kurz Profil genannt. Beim ge- 
sprochenen Vokal folgen die ,,Profile“ rasch aufeinander infolge wiederholter 
StoBerregung durch die die Stimmbiinder passierende Luft. Da das einmalige 
Profil vom Ohr bereits erkannt wird, ist jeder Vokal von dem sogenannten Grund- 
ton unabhingig, eine Kennzeichnung des Vokals durch Oberténe dieses Grundtons 
erscheint daher abwegig. (Verf. erinnert an den Versuch von K6énig, eine 
Stimmgabel durch eine Lochscheibe abzuhéren.) Da der Austritt der Luft durch 
die Stimmritze stoBweise erfolgt, ist durch Réntgenaufnahmen bewiesen. — Verf. 
ist der Ansicht, daf} in der Schnecke keine Analyse stattfindet, sondern da® das 
»Profil* in ein entsprechendes Nervenstromprofil umgeformt wird. — Vokal- 
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_analysenbilder von Crandall werden abgebildet, um zu zeigen, daf} in den 


“ 


Vokalen kein ,,Grundton“ enthalten ist. Heh. Pauli. 


Erwin Meyer. Analysis of noises and musical sounds. Phys. Soc. 
London Rep. of a Disc. on Audition, Juni 1931, S.53—61. Nach dem Verfahren von 
Gritzmacher (s. diese Ber. 11, 207, 1930) wurden die Klinge von Musik- 
instrumenten und das sog. Nadelgeriusch bei der Schallplattenwiedergabe unter- 
sucht. Uber erstere berichtet Verf. in den Berl. Ber. 1931 ausfiihrlich. Das sog.’ 
Nadelgerausch wurde an Schallplatten aufgenommen, die eine Rille, aber keinen 
Ton enthielten. Die Analyse ergab ein kontinuierliches Spektrum der Geschwin- 
digkeitsamplitude, das bei 400 Hertz das geringste, aber sowohl nach héheren wie 
nach tieferen Frequenzen hin zunehmendes Geriusch anzeigt. Infolge der Ohr- 
empfindlichkeit ist das tiefe Geraiusch kaum stérend; das hohe Gerdusch enthialt 
mehr oder weniger alle auch fiir die Musik nétigen Frequenzen. Zum Schlu® wird 
das Verfahren von Galt (Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 30, 1930) an Hand von Schlag- 
geraduschen mit genauen Analysen verglichen. Galt analysiert oktavenweise durch 
Verdeckung eines trillernden Suchtones verainderbarer Lautstirke im Ohr des Beob- 
achters. Heh. Pauli. 


C.V. Drysdale. Acoustic measuring instruments. Phys. Soc. London 
Rep. of a Disc. on Audition, Juni 1931, S.62—78. Unter Hervorhebung der Schwie- 
rigkeiten gegeniiber elektrischen Messungen werden die zu erwartenden Gréfen- 
ordnungen abgeleitet. Eine atmende Kugel aus vielen Piezoquarzen als Normal- 
schallquelle, ein Amplitudenmesser, Membranempfanger, die Rayleighsche 
Scheibe, ein Torsionspendel, das Webster-Phonometer, ein Tauchspulenempfanger 
sowie ein Nullmethoden-Gerat werden vorgeschlagen bzw. eroértert, zahlenmabig 
durchgerechnet und untereinander verglichen. Die lehrbuchartige Darstellung 
schlieSt an das Buch ,,SSound“ von A. B. Wood an. Heh. Pauli. 


E.N.daC, Andrade. Absolute measurement of sound-amplitudes 
and intensities. Phys. Soc. London Rep. of a Disc. on Audition, Juni 1931, 
S. 79—81. Tabakrauchteilchen in einer Schallwelle machen die Bewegungen der 
Luftteilechen weitgehend mit, bei 200 Hertz z. B. zu 99,88 %, bei tieferen Frequenzen 
noch besser. Eine Roéhre ist am einen Ende durch eine schwingende Membran ab- 
geschlossen, am anderen Ende offen und mit einem Schallschirm versehen. Die 
Schwingungsamplituden kénnen an jedem Bauch gemessen und daraus auf die 


_Amplitude am offenen Ende geschlossen werden. Gleichzeitige Beobachtung der 


elektrischen Erregung der Membran gestattet spater, bereits aus der jeweiligen 


' Erregung die Schallamplitude am offenen Ende zu entnehmen (also ohne jedes- 


malige mikroskopische Messung). Die beigefiigte Aufnahme zeigt gréfere, in einem 
Schallfeld schwingende Korkteilchen, die erkennen lassen, wie bei abnehmender 
Groéfe das Teilchen der Luftbewegung immer besser folgt. Heh. Pauli. 


A. H. Davis. The measurement of noise. Phys, Soc. London Rep. of a 


Disc. on Audition, Juni 1931, S.82—91. Nach Erlauterung der Klanganalyse und der 


sog, Hérflache werden Versuche von Laird und Coye (s. diese Ber. S. 783) 
 angefiihrt, wonach die Kurven gleicher Stér-Empfindung (annoyance) bei héheren 


‘Intensitaiten und Frequenzen von denen gleicher Lautstirke stark nach unten ab- 


weichen. Nach Erlauterung der Tonverdeckung (masking) wird an einer Mef}- 
reihe gezeigt, da8 man bei einem Gerat nach Barkhausen durch sinngemafie 


_ Verdeckungsbeobachtung dieselben Werte erhalt wie durch Gleichheitseinstellung. 


Ein zweites Gerat mit 640 statt 800 Hertz als Vergleichston ergab ebenfalls dieselben 
Werte; wenn auch Galt (Journ. Acoust. Soc. Amer, 1, 147, 1929) ein Gerat mit drei 


sehr verschiedenen Vergleichsténen gebaut hat, so halt Verf. fir Geraduschmessungen 
einem Vergleichston zwischen 500 und 800 Hertz fur ausreichend. Dann gibt Verf. 
genaue Mafe der 1930 (Nature 125, 48) von ihm als Vergleichstonquelle vorge- 
schlagenen Stimmgabel, deren Lautstaérke nach Anschlag am Stiefelabsatz beim 
Abklingen einfach mit der Stoppuhr ermittelt wird. Heh. Pauli. 


V. L. Chrisler. The Measurement of Sound Absorption by Os- 
cillograph Records. Journ. Acoust. Soc, Amer. 1, 418—421, 1930, Nr. 3, Part 1. 
Kurze Beschreibung einer Methode zur Messung der Nachhallzeit, die auf der 
Auswertung von Oszillogrammen beruht. Ein Oszillogramm der Schallamplitude im 
Nachhallraum nach Abstellen der Schallquelle gibt einen experimentellen Abfall 
der Amplituden mit der Zeit. Aus dieser Kurve wird die Nachhallzeit graphisch 
bestimmt. Verf. bemerkt jedoch, da die Methode zeitraubend und umstandlich ist. 

J. Holismark. 
E. C. Wente and E.H. Bedell. A Chronographic Method of Measuring 
Reverberation Time. Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 422—428, 1930, Nr. 3, 
Part 1. Beschreibung einer Apparatur zur automatischen Messung der Nachhall- 
zeit. Ein Mikrophon mit Verstarker liefert einen Wechselstrom, der nach Gleich- 
richtung und passend gewihlter Ausglittung ein Relais betatigt. Nach Abschalten 
der Schallquelle failt der Strom im Relais, und die Zeit, die ftir eine einstellbare 
Abnahme bendotigt ist, wird auf einer Registriertrommel aufgezeichnet. In einer 
Mefreihe werden Zeiten zu standig wachsenden Werten der Amplituden- 
abnahme registriert, und die Punkte durch eine Linie verbunden. Die moéglichen 
Fehler werden diskutiert, einige Beispiele sind gegeben. J. Holtsmark. 


F. J. Domerque. RKeferat tiber: Ersatz eines mechanischen 
Schwingungsystemes durch.,ein elektrisches, ZS. f. Fernmelde- 
techn. 13, 30—81, 1932, Nr.2. Zur Dampfung von Drehresonanzschwingungen 
wird an Dieselmaschinenanlagen an die Stelle gréfter Beanspruchung ein 
Schwungrad mit Reibungskupplung aufgesetzt. Der Dampfungseinflu8 der 
Reibungskupplung auf den Schwingungsvorgang ist mathematisch schwer zu 
fassen. Skilling zeigt nun eine experimentelle Lésung der Aufgabe durch 
Untersuchung des entsprechenden elektrischen Ersatzbildes. Es kann so z.B. das 
unterschiedliche Verhalten einer Dieselmaschinenanlage bei starrer und bei 
elastischer Dampfungswelle bestimmt werden. Johannes Kluge. 


J, Taylor and R. Wark. An optical method for the determination 
of the velocity of rifle bullets and gun shot. Journ. scient. 
instr. 8, 288—295, 1931, Nr.9. Unabhingig haben Verff. eine Methode entwickelt, 
die ahnlich der von Thompson, Hickman und Riffolt (s. diese Ber. 1, 
1309, 1920) angegebenen darauf beruht, da das Geschof Lichtbiindel durech- 
schneidet, die die GeschoBbahn senkrecht kreuzen, so daf die von den Strahlen 
auf dem Film verzeichnete Lichtspur scharfe Unterbrechungen erhalt, aus deren 


Abstand bei bekannter Tourenzahl der Filmtrommel die Geschwindigkeit. be-~ 


stimmt werden kann. Die Verff. haben zwei getrennte punktf6rmige Lichtquellen 
verwandt, verdanken aber der Anregung von Thompson auch die Entwick- 
lung einer Methode mit einem mehrfach geknickten von einer einzigen Licht- 
quelle ausgehenden Strahlenbiindel. Die Genauigkeit der Zeitbestimmung fiir 
einen Geschofiweg von 1m betragt 0,1 °%/o. Verff. haben auch die Geschwindigkeit 
bei Schrotschuf bestimmt, da die vom Schrotballen, den Filzpfropfen und den 
Pappscheiben herriihrenden Unterbrechungen scharf getrennt sind. Bollé. 


C. Cranz und 0. y. Eberhard. Die neuzeitliche Entwicklung der 


Schuffwaffen. Deutsches Museum, Abhandl. u. Ber. 3, ,75—126, 1931, Nr. 3.” 
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'Verif. geben in zwei Abschnitten: ,,Die Handfeuerwaffen“ und »Die Entwicklung 


~ 
- 


der Artillerie“ eine zusammenfassende Darstellung, wie sich die Feuerwaffen im 
Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Erfahrungen der verschiedenen Kriege und 
die taktischen Anforderungen verlangten eine immer gréfere Vervollkommnung 
der Schufwaffe. Doch lassen sich durch den Zusammenhang zwischen Gescho- 
geschwindigkeit, GeschoSgewicht und Riicksto& vor allem fiir Handfeuerwaffen 
gewisse natiirliche Grenzen der Entwicklung angeben, die im heutigen Infanterie- 
gewehr annahernd erreicht sind. H. Schardin.. 


Alfred Konejung. Vorspannungen in Wasserrohren. ZS. d, Bayer. 
Rey. Ver. 36, 29—30, 1982, Nr. 4. H. Ebert. 


G. Sachs. Mechanik der spanlosen Formung. Walzen, Pressen, 
Ziehen usw. ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 49—54, 1932, Nr.3. Der Kraft- bzw. 


Arbeitsbedarf jedes technischen Formgebungsverfahrens setzt sich aus einem 


Reibungs- und einem Verformungsanteil zusammen. Die Umformungsarbeit eines 
Elementes ist unter der Annahme einer parallelepipedischen Verformung eine 
logarithmische Funktion der Hauptabmessungsanderung, proportional dem um- 
geformten Volumen und dem FlieSwiderstand. Letzterer ist mindestens gleich 
dem doppelten Wert der gréften Hauptschubspannung im flieSenden Bereich. 
Warm- und Kaltverformung sind im physikalischen Sinn durch den Einflu®8 der 
FlieSgeschwindigkeit auf den FlieSwiderstand unterschieden. Die wirkliche Ver- 
formungsarbeit bei den technischen Formgebungsverfahren fallt meist erheblich 
grofer aus als die errechnete, der zwar die gleiche aufere geometrische Um-. 
formung, aber ideale Flieibedingungen zugrunde liegen. Der wirkliche Ver- 
formungsverlauf kann versuchsmafig sowohl unmittelbar durch Beobachtung der: 
Verzerrungen eines Netzwerkes, als mittelbar durch die Bestimmung zusatzlicher 
Verfestigungswirkungen nachgewiesen werden. — Wéahrend die wirkliche Ver- 
formungsarbeit beim Walzen und Tiefziehen sich kaum von der errechneten unter- 
scheidet, kann sie beim Stangen-, Draht- und Rohrziehen wesentlich gréfer aus- 
fallen. Die gréten Unterschiede treten beim Strangpressen und bei Eindruck- 
vorgangen auf. — In beschranktem Mafie ist beim Strangpressen und Tiefziehen 
durch die praktischen Anderungsméglichkeiten eine Bestimmung der Reibungs- 
arbeit zu erzielen. Beim Walzen geben Greifwinkel, beim Drahtziehen Lastabfall. 


bei Diisendrehung eine Méglichkeit, die Reibungskraft angenahert zu ermitteln. — 


Nach obigen allgemeinen Richtlinien werden als Beispiele kurz die Kraftbedarfs- 
analysen des Drahtziehens, Tiefziehens, Strangpressens und der Hindruckvorgange 
‘angedeutet, die schon eingehend in dem Buch ,,Spanlose Formung“ (Springer 1931) 


des Verf. behandelt sind. W. Linicus. 


A.Portevin et P. Bastien. Facteurs principaux de la coulabilité 


des métaux purs. C. R. 194, 599601, 1932, Nr.7. Als Maf fiir die Gief- 


fahigkeit einer Metallschmelze soll die Lange L einer ebenen, horizontalen Spirale 
dienen, die beim Gufs der Schmelze (Temperatur 7) eines Metalles (Schmelz- 
punkt F) in eine GufSform (Temperatur t) entsteht. Es sei c die spezifische Warme 
des Metalles, d seine Dichte, W seine latente Schmelzwarme, so ist L = a.d.c¢ 


(1 —F)/(F —t)+.W.d/(F —t). Fir die Metalle Sn, Cd, Pb, Zn, Sb, Al werden 
Kurven L = f(T) mitgeteilt, es zeigt sich a abhangig von der Zahigkeit der- 
Schmelze, f ist fiir verschiedene Metalle wenig verschieden, L andert sich natiir- 


lich stark mit T, c und W. 


Mesmer. 


Anton Pomp und Albert Koch, Uber den Hinflufi des Schmier- 


“mittels auf den Kraftbedarf beim Ziehen von Flufstahl- 
-draht mit Krupp-Widia-Ziehsteinen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
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Eisenforsch. Diisseldorf 13, 261—271, 1931, Lieferg. 22 (Abh. 193). Von den Fak- 
toren, die den Kraftbedarf beim Ziehen beeinflussen, wird besonders die 
Schmierung untersucht. Im Anschlu8 an die bisher bekannten Untersuchungen 
wird als Bezugsgréf8e der Formanderungswirkungsgrad benutzt, der die fiir die 
verlustfreie Verformung notwendige Arbeit in Prozenten der tatsachlich auf- 
gewandten Arbeit angibt. Auf Grund theoretischer Uberlegungen gelangt man 
dann zu einem Zahlenfaktor, der ein Maf fiir die Reibungsverluste einschliefilich 
der inneren Verluste ist. Er ist in einfacher Weise vom Offnungswinkel des Zieh- 
hols und vom Formanderungswirkungsgrad abhingig, und fir den Offnungs- 
winkel Null gleich dem Reibungskoeffizienten zwischen Draht und Diisenwandung. 
Durch Extrapolation der Versuchsergebnisse auf den Offnungswinkel Null kann 
der Reibungskoeffizient bestimmt und somit die Verlustbilanz in ihren Kinzel- 
werten daraus berechnet werden. Aus den diese Verlustbilanz darstellenden 
Kurven erkennt man jeweils die Gréfe des giinstigsten Offnungswinkels bei ge- 
gebener Querschnittsabnahme usw. Bei den Versuchen mit verschiedenen Schmier- 
mitteln ist trockene pulverisierte Seife am giinstigsten, und zwar nicht nur in 
bezug auf den Kraftbedarf, sondern auch in bezug auf das Aussehen des Drahtes 
nach dem Ziehen. Als giinstigster Diisenwinkel fiir den Kraftbedarf ergibt sich 
bei weichem Material ein Offnungswinkel von 15°, der mit steigender Harte des 
Materials kleiner zu werden scheint. Ein Einflu®B der Ziehgeschwindigkeit auf den 
Kraftbedarf war nicht festzustellen. Die Versuche werden im Grobzug an Flufi- 
stahldraht mit Wallramitziehsteinen ausgefiihrt. Johannes Kluge. 


Walther Bruns. Luftfahrzeuge als Hilfsmittel in der Polar- 
forschung. ZS. f. Flugtechn. 23, 65—72, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


R.v. Mises. Zum Navigationsproblem der Luftfahrt. ZS. f. angew. 
Math, u. Mech. 11, 373—381, 1931, Nr.5. Zermelo hat zum erstenmal die 
Variationsaufgabe behandelt und gelést, die die kiirzeste, d.h. rascheste Flugbahn 
fiir ein in veranderlichem Winde mit konstanter Eigengeschwindigkeit fliegendes 
Luftfahrzeug liefert. In der vorliegenden Arbeit wird auf elementare Weise das 
»Brechungsgesetz“ der Flugbahn aufgestellt, das angibt, wie die Bahnrichtung an 
der Grenze zweier Gebiete mit konstantem Wind sich andern mu. Daraus lift 
sich einerseits das Zermelosche Resultat, die Steuervorschrift fiir ein auf der 
kiirzesten Bahn fliegendes Flugzeug, ableiten, andererseits ein Verfahren zur prak- 
tischen Ermittlung solcher Flugbahnen gewinnen. Die Aufgabe steht in engem Zu-. 


sammenhang mit dem Problem der Optik in Medien von veranderlicher optischer 
Dichte. Mises, 


3. Warme 
Frederick G, Keyes. Note on the Kelvin scale temperature of 


freezing water. Proc. Amer. Acad. 66, 349—355, 1931, Nr.9. Die Wichtig- | 


keit der Tripelpunktstemperatur des Wassers laBt es als wiinschenswert er- 
scheinen, den Zahlenwert dieser Konstanten mit 0,01° oder 1/s7909 Genauigkeit zu 
kennen. Um dies zu erreichen, miften auch Spannungs- und Ausdehnungs- 
koeffizienten der Gase mit derselben Genauigkeit bekannt sein. Dem stellen sich 
jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten entgegen, z. B. Reproduzierbarkeit der 
Temperatur, Adsorption der Gase durch die GefaSwande, Durchlassigkeit oder 
Lésung der Gase im GefaSmaterial, genaue Druck- und Volumenmessung, so dai 
die genauesten Ty-Werte zwischen 273,09 und 273,209 abs. schwanken. Vert be- 


nutzt nun Roebucks Bestimmungen des Joule-Thomson-Effektes fiir Luft, um | 


auf einem anderen Wege zu dem 1 -Wert zu gelangen, und _berechnet 


oo 
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To = 273,153° abs. Unter Benutzung friiherer Werte ergibt sich als wahrschein- 
“licher Mittelwert 7) = 273,135° abs. Otto. 


J.R. Roebuck. A sensitive flexible thermostat, Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 3, 93—100, 1932, Nr.2. Verf. beschreibt einen Thermostaten, der gegeniiber 
dem in einer friiheren Veréffentlichung beschriebenen Modell (s. diese Ber. 7%, 
811, 1311, 1926) praktische Verbesserungen aufweist. Der Apparat arbeitet in 
bekannter Weise so, dafi die Anderung der Temperatur eines Widerstandes die 
Stromlosigkeit einer Wheatstoneschen Briicke aufhebt, und daf dann der 
Lichtzeiger des eingeschalteten Galvanometers iiber Photozelle und Verstirker 
eine elektrische Heizung einschaltet, bis wieder die urspriingliche Temperatur 
hergestellt ist. Da die Verbesserungen sich auf alle Teile der Apparatur be- 
ziehen, muf} auf die Originalarbeit verwiesen werden. Justi. 


Wilhelm Geyger. Neuer elektrischer Warmemengenzahler. Arch. 
f. Warmewirtsch. 13, 81—82, 1932, Nr.3. Die abgegebene Wiarmemenge einer 
stromenden Flissigkeit, die mit héherer Temperatur zuflieSt (Vorlauf) und mit 
niedrigerer Temperatur zuriickflieBt (Riicklauf), wird in jedem Zeitabschnitt als 
das Produkt aus der durchfliefienden Fliissigkeitsmenge und der Temperatur- 
differenz zwischen Vor- und Riicklauf bestimmt (vgl. z. B. L. K. Jakimow, Bau- 
arten von Warmemengenmessern in der U.d.S.S.R. und im Auslande, Teplo i 
Ssila, 1931, S.8, Nr.7; H. Netz, Warmemengenmesser, Arch. f. Warmewirtsch. 
12, 345, 1931. Verf. hat einen neuen elektrischen Warmemengenzihler (Her- 
steller: W.H.Joens & Co., Diisseldorf) entwickelt, der die Grundlage zu einem 
beglaubigungsfahigen Warmemengenzahler zu geben scheint. Der Apparat beruht 
auf folgendem Mefiprinzip: Zwei im Vor- und Riicklauf eingebaute Widerstands- 
thermometer erzeugen durch eine Differentialschaltung eine Drehung der Alu- 
miniumscheibe eines spannungsunabhangigen Induktionszahlers proportional dem 
Unterschied zwischen Vorlauf- und Riicklauftemperatur. Der zur Messung der 
Wassermenge dienende Rotations-Wassermesser (z. B. Fliigelrad- oder Woltmann- 
Messer) schaltet die Scheibe derart auf ein Zahlenrollen-Zahlwerk, da} die Hin- 
schaltzeit der durchgehenden Wassermenge proportional ist. Es kann mit einer 
Mefigenauigkeit von + 2 bis 3°/o gerechnet werden. Geyger. 


J. Elston Ahlberg and Simon Freed. Specific Heat and Electronic 
Activation in Crystals. Phys. Rev. (2) 39, 540, 1932, Nr.38. Das magne- 
- tische und optische Verhalten des Samariumions Sm**t im Kristall zeigt, daf 
Sm*+* einen Elektronenzustand besitzt, der nur sehr wenig energiereicher ist als 
der Grundzustand; ein betrachtlicher Wechsel in der Besetzung dieser beiden 
Energieniveaus muf bei Stickstofftemperaturen erfolgen. Die Verff. wollen 4hn- 
lich wie F. Simon und Mitarbeiter diese Elektronenwaérme als Differenz der 
gesamten spezifischen Warme und einer passenden Debyekurve in Abhangigkeit 
von der Temperatur bestimmen. Sie gehen dazu so vor, dafi sie die spezifische 
Wirme von Gd, (S0O,)3.8H»O, die sie aus Messungen von Giauque und 
Clark kennen, mit der von Smpe(SO.:)3.8H2O vergleichen, die sie selber 
messen. Beide Salze sollen sich in ihrer spezifischen Warme bis auf die Existenz 
der Umordnungswirme im einen Falle nicht unterscheiden. Die Messungen 
- gwischen 17 und 125° K zeigen, da® diese Elektronenwarme bei Smo (S O.)3.8 H2 O 
tatsachlich auftritt und der Schottkyschen Gleichung 
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gehorcht; dabei ist 4C, die Differenz der spezifischen Warmen bei konstantem 

Volumen, m das Verhiltnis der statistischen Gewichte von angeregtem und Grund- 
zustand, R die molare Gaskonstante, 7’ die absolute Temperatur, h und k die 
Planckschen Konstanten. m ergab sich zu 2 (+ 0,2) und » zu ~160cem™+. 
Das Maximum der Umwandlung liegt bei 85°K. Eine ausfiihrlichere Veroffent- 
lichung folgt im Journ. Amer, Chem. Soc. Justi. 


A. van Itterbeek and W. H. Keesom. Measurements about the velo- 
city of sound in hydrogen gas at liquid hydrogen tempera- 
tures. Proc. Amsterdam 34, 988—995, 1931, Nr.7; Comm. Leiden Nr. 216¢c. 
Verff. haben in derselben Weise wie friiher fiir Helium jetzt fiir Wasserstofigas 
die Schallgeschwindigkeit W im Temperaturgebiet des fliissigen Wasserstoffs be- 
stimmt, und zwar bei Drucken zwischen 0,1 und 0,93 Atm. und Temperaturen 
zwischen 17,2 und 20,4°abs. Die Abhangigkeit vom Druck p laBt sich dar- 
stellen durch W? = N (1+ Pp+4+Qp’). Fir p = 0 ergaben sich aus den Werten 
von N bei den verschiedenen Temperaturen fiir c,:c, (Verhaltnis der spezi- 
fischen Warmen) Werte zwischen 1,661 und 1,681. Die Unterschiede liegen inner- 
halb der méglichen Beobachtungsfehler. Ferner besteht eine Beziehung zwischen 
P und dem zweiten Virialkoeffizienten B der Zustandsgleichung. Verff. stellen 
eine Formel fiir B auf, die dieser Beziehung und den sonst fiir B bekannten Wer- 
ten modglichst gerecht wird. Sie lautet 10? B = 8,780 — 539,60/T + 7,237. 10°/T? 
— 5,163 . 104/78. W. Meissner. 


Hikoichi Shiba. The Isothermal and Adiabatic Compressibi- 
lities, the Specific Heat and the Heat Conductivity of Li- | 
quids, Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 205—241, 1931, Nr. 325. 

Mit Hilfe eines Thermostaten, der auf 0,002° automatisch einreguliert werden 
kann, werden zunachst die isothermen und adiabatischen Kompressibilitaéten von 
29 organischen Fliissigkeiten bei 25 und 30° in der Nahe von 1 Atm. gemessen. Als 
Piezometer diente ein doppelwandiges Glasgefaf} mit Kapillaren, in denen die 
Verschiebung des Fliissigkeitsmeniskus mit 0,001 mm Genauigkeit abgelesen wer- 
den konnte. Aus den Kompressibilitaten lief sich das Verhiltnis c,,/c, berechnen. 
Mit Hilfe einer indirekten Methode konnte Verf. aus dem Unterschied zwischen 
den Kompressibilitéten die spezifische Warme c, bestimmen. Indem der Kom- | 
pressionsapparat als Dilatometer Verwendung fand, konnte der Ausdehnungs- 

koeffizient einer Reihe von Fliissigkeiten festgestellt werden. Die Warmeleit- _ 
fahigkeit in der Fliissigkeit wurde aus dem zeitlichen Verlauf der Volumen- | 
ainderung nach der adiabatischen Ausdehnung abgeschatzt. Die Arbeit enthalt — 
umfangreiches Zahlenmaterial. Otto. | 
W. A.Roth und G. Becker. Beitrige zur physikalischen Chemie des | 
Rheniums. ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 27—39, 1982, Nr.1. Bestimmt werden: _ 
die Lésungswirmen von K Re QO, und K Mn Q, zu verdiinnten Lésungen, fiir K Re O, | 
bei 20° und unendlicher Verdiinnung — 13,85 + 0,03 keal. Die Molwarme von festem 
K Re O, ist bei Zimmertemperatur etwa 26. Die Lésungswirme von festem Re» O, 
bei 20° ist +- 9,75 + 0,180 . N/1000 — 0,002 33 (N/1000)2 keal; fiir unendliche Ver- 
diinnung + 13,20; die Neutralisationswirme mit KOH, aq+ 13,5 + 0,1 keal. Die 

Bildungswarme von Re.O; und einem in kleinen Mengen entstehenden roten 
Oxyd (Re Os, hier falschlich als Re» 0; angesprochen) wird in der kalorimetrischen 
Bombe bestimmt: pro Mol Re.O; bei 20° und konstantem Druck + 295,5 + 2 keal, fiir 
das rote Oxyd + 169+ 10%, pro g-Atom O beim ‘Heptaoxyd mehr als bei dem : 
roten Oxyd. — Bildungswarme von [K Re O,] + 262,1 keal, der gro®eren Stabilitat 
entsprechend merklich héher als fiir [K Mn 0,], nach Thomsen , nicht ganz sicher 
-+ 195 keal. Leitvermégen von K Re O, von der gesattigten Lésung (0,0329 norm.) bis” 
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» = 1512 : ab v = 100 gibt die Formel 109,8, = 4,(1 + 0,631//); fiir HReO,, einer 
sehr starken Saure, von v = 84 bis 8450 355,53 — A, (1+ 0,144//v). Wahrschein- 
lichster Wert fiir die Beweglichkeit von Re O', bei 18° 44 + 1. Die Zahlen fiir Cl OF 
J 01, Mn 04, ReO4, als Funktion der Ordnungszahl gezeichnet, geben eine einzige, 
glatte Kurve, wihrend fiir die Bildungswarmen entsprechender Verbindungen in den 
Haupt- und Nebengruppen siets zwei distinkte Kurven resultieren. W. A. Roth. 


Albert Schmidt. Die Verbrennungsgesetze fester Explosiv:- 
stoffe, insbesondere der Pulver, im Lichte der neueren, 
_reaktionskinetischen Vorstellungen. (Unter besonderer Beriick- 
sichtigung der theoretischen und der experimentellen ballistischen Arbeiten von 
H. Muraour.) ZS. f. d. ges. SchieS- u. Sprengstoffw. 27, 1—5, 45—48, 82—85, 
1932, Nr. 1, 2, 3. H. Ebert. 


M. Prettre. Sur l’inflammation des mélanges d’aldéhyde 
éthylique et d’air. C, R. 193, 240—242, 1931, Nr.4. Bei der lang- 
samen Oxydation von Kohlenwasserstoffen mit Luft bildet sich, wie vielfach fest- 
gestellt, Acetaldehyd, dessen Gegenwart von 100° ab auch in den Versuchen von 
Prettre, Dumanois und Laffitte gefunden wurde und dessen langsame 
Oxydation nach Perkins (Journ. chem. soc. 1928) mit intensivem Leuchten ver- 
_ bunden ist. Verf. hat daher untersucht, ob auch bei Acetaldehyd-Luftmischungen 
wie nach friiheren Versuchen bei Luftmischungen mit Pentan und anderen 
Kohlenwasserstoffen beim Durchleiten durch ein allm&hlich erhitztes Robr 
zweimal Entilammung und in dem dazwischen liegenden Temperaturgebiet nur 
langsame leuchtende Oxydation eintritt. Wahrend aber nur bei Uberschu8 von 
Pentan zweimalige Entflammung, das erste Mal zwischen 260 und 300°C, das 
zweite Mal iiber 660°C stattfindet, tritt zweimalige Entflammung bei ailen 
Aldehyd-Luftmischungen zwischen 5 und 45°/, C2 H.O ein, das zweite Mal aber 
schon bei 350°C. Antidetonatoren (1 °/o Bleitetraathyl) unterdriicken wie bei allen 
Kohlenwasserstoffen die erste Entflammung auch bei dem C» H, O-Luftgemisch, 
erhéhen aber nicht wie bei ersteren diejenige Temperatur, bei welcher die lang- 
same leuchtende Oxydation einsetzt. Bollé. 


Land 


 G.W. Jones, Bernard Lewis and Henry Seaman. The flame temperatures 
of mixtures of methane-oxygen, methane-hydrogen and 
methane-acetylene with air. Journ. Amer, Chem, Soc. 53, 3992—4001, 
1931, Nr.11. Die zuerst von Kurlbaum angegebene Methode zur Bestimmung von 
’ Flammentemperaturen durch Beobachtung der Umkehr der Natriumlinie, die nach 
Loomis und Perrot (Ind. Eng. Chem. 1928) die genaueste ist und von 
Jones, Lewis, Friauf und Perrot (s. diese Ber. 12, 1440, 1931) auf die 
Flammentemperaturen von Kohlenwasserstoff-Luftgemischen angewandt wurde, 
-diente zur Ermittlung der Flammentemperaturen obiger Methan-Gemische. C Ha— 
0.-Mischungen sind von Interesse in bezug auf den Vorschlag von Little (Amer. 
Gas. Assoc. Monthly, Nov. 1928, S. 66), Leuchtgas vom giftigen CO durch Umwand- 
lung von CO und Hy in CH, und C Oz zu befreien, und C Op fiir Ktthlzwecke zu 
-entfernen. Es zeigt sich, da Zusatz von O2 zu CH, die maximale Flammen- 
temperatur fiir Verbrennung in Luft erhéht, bei 20°/o O2 und 80°. C Hs um 5 °/o. 
Die berechneten Werte liegen im ganzen Bereich etwas iiber den beobachteten. 
-Ebenso erhéht H2-Zusatz die maximale bei Verbrennung in Luft erreichbare 
‘Flammentemperatur, bis zu 80°/o H2, wenig, dann stark. Die maximale Flammen- 
_temperatur bei Verbrennung in Luft steigt mit Acetylenzusatz fast geradlinig an. 
Kleine Beimengungen von C2 H» erhéhen hiernach die Temperatur von C Ha- 
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Luftmischungen erheblich. Die maximale Flammentemperatur kann aus der- 
jenigen der Komponenten fiir irgendein Gemisch nach der Mischungsregel gut 
berechnet werden. Bollé. 


M. Neumann and A.Serbinoff. Limits of Gaseous Explosions. Nature 
128, 1040—1041, 1931, Nr. 3242. Verff. haben fir das stéchiometrische C Hs—Q>- 
Gemisch die Kurve, welche im Druck-Temperaturdiagramm das Gebiet der 
explosiven Mischungen (rechts der Kurve) vom Gebiet der nicht explosiven 
Mischungen trennt, durch ihre Untersuchungen auch im Gebiet kleinster 
Drucke vervollstindigt. Die Kurve verliuft so, da es fiir ein gewisses Tem- 
peraturgebiet drei Druckgrenzen gibt. Bei 660°C z. B. tritt Explosion erst ein, 
wenn der Druck nahezu 5cm betragt, die Explosion- hért auf, wenn der’ Druck 
etwa 8cm Hg betrigt, und erst an der oberen Druckgrenze von etwa 35 em wird 
die Mischung wieder explosiv. Im Explosionsgebiet gilt zwischen Druck p, Tem- 
peratur 7 und Verzégerung z die Beziehung +.p”".e— vIT — const (n = 138 
y = 42,000 fiir das untersuchte Gemisch). Verff. hoffen das gefundene Verhalten auf 
der Basis einer Theorie von Kettenreaktionen bald darstellen zu kénnen. . Bolle. 


Peter Hidnert. Thermal expansion of copper alloys. Phys. Rev. (2) 39, 
551, 1932, Nr. 3. Untersuchungen zweier Legierungen: a = 84,84 Cu, 14,95 Sn, 0,21 Pb; 
b = 85,0Cu, 5,0Sn, 5,1 Zn, 4,9Pb. Es wurden folgende mittlere Ausdehnungs- 
koeffizienten gefunden: 
Intervall 20~100 20~200 20~300 20~400 20~500 20~600 20~ 700 
a 18,0 18,2 18,6 18,8 19,3 19,8 — .10°° | 
b 17,8 18,1 18,5 18,9 19,3 20,0 20,6 . 107° 


Scheel. 
J. E. Verschaffelt De toestandsvergelijking van Press.  Wis-en 


Natuurk. Tijdschr. 5, 189—191, 1931,: Nr.7/8. Vor kurzem hat Press (s. diese 
Ber. S. 691) eine allgemein geltende Zustandsgleichung fiir einfache K6rper 
abgeleitet, ohne da irgendwelehe wesentlichen Naherungsannahmen  ein- 
gefiihrt wurden. Verf. entwickelt dieselbe Form der Zustandsgleichung auf einem . 
anderen, wesentlich einfacheren Wege. Im Anschluf daran werden Ausdriicke 


fiir Energie, Entropie und die allgemeine Form der Integrationskonstante dQ 
mitgeteilt. Otto. | 


Richard C. Tolman. Possibilities in relativistic thermodynamics. 
for irreversible processes without exhaustion 
energy. Phys. Rev. (2) 39, 320—336, 1932, Nr. 2. [S. 929.] Peierls. 


T, T. H. Versechoylee The Ternary System Carbon Monoxide-| 
Nitrogen-Hydrogen.and The Component Binary Systems 
between Temperatures of —185° and —2i5°C, and betweem 
Pressures of 0 and 225 Atm. Phil. Trans. (A) 230, 189—220, 1931, Nr. 686. _ 
Es wurden die 2- und 3-Phasengleichgewichte von Kohlenoxyd, Stickstoff und | 
Wasserstoff zwischen — 185 und — 215° bei Drucken bis zu 225 Atm. untersucht. In 
der Druckbombe, die zur Probeentnahme aus der Gas- und Fliissigkeitsphase 
mit Hochdruckventilen versehen war, diente ein magnetisch bewegtes LHisen- 
stabchen als Riihrer. Die Fehlerquellen und deren wahrscheinliche Auswirkungen 
werden eingehend diskutiert. Aus dem umfangreichen Zahlenmaterial werden 
folgende , Ergebnisse mitgeteilt: C O-Dampfdruckkurve: logp = —691,91/T 
+ 6,9059 — 0,006 044 7, wobei p in cm Hg auszudriicken ist; C O-Sublimations- 


of free. 


kurve: logp = —520,85/T + 10,7005 —0,02923T: Tripel él 

H ! fr pelpunkt von CO: ¢ = 
— 205,03°, p = 11,486cm; CO-Siedepunkt: ¢ = —-191.47: CO. | : 
bis 205 Atm.): t = — 205,030 Tinea a Ge 


+ 2,25 . 10s .p (pin Atm.). Tripelpunkt von No :t = 


> 
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~ — 209,95, p = 9,360em; No-Schmelzkurve (0 bis 205Atm.): t = — 209,95 


Ss 
bl 


++ 2,16.10.. Fiir die binaren Systeme C O—N>, CO—H; und N,—Hs wurden 
die p — x-Isothermen (x = Zusammensetzung in %) und Schmelzkurven zwischen 
— 185 und — 205° bestimmt bei Drucken bis etwa 225 Atm. Das terniire System 
C O—N:—Hy: wurde bei 30,90 und 150 Atm. und bei — 185, —195 und — 205° 
untersucht. Die Ergebnisse sind in den iiblichen Dreieckskoordinaten graphisch 
dargestellt worden. Otto. 


D.T.A. Townend and L.A.Bhatt. Isotherms of Hydrogen, Carbon 
Monoxide and their Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 502 
—512, 1931, Nr. 824. Die Isothermen von Wasserstoff, Kohlenoxyd und drei Ge- 
mischen dieser Gase mit 66,6 %, 50% und 33,3 % Wasserstoff wurden bei 0° und 
25°C und bei Drucken bis zu 600 Atm. gemessen. Jede Isotherme lief sich dar- 
stellen durch eine Beziehung von der Form: pvy = a+bp+cp?+dp’*. Die 
Isothermen der Gemische, die denen von Wasserstoff und Stickstoff ahnlich sind, 
zeigen, dafi in einem bestimmten Druckbereich, der sich von etwa 300 bis 
470 Atm. erstreckt, die Gemische weniger zusammendriickbar sind als die Einzel- 
gase. Otto. 
A. Michels, G. P. Nijhoff und A. J. J. Gerver. Isothermenmessungen 

von Wasserstoff zwischen 0° und 100°C bis 1000 Atmosph§dren. 
Ann. d. Phys. (5) 12, 562—568, 1932, Nr.5. Mit Hilfe einer friiher (s. diese Ber. 10, 
542, 1929) ausfiihrlich beschriebenen Versuchseinrichtung wurden die Isothermen 
des Wasserstoffs bei 0° und 100° und in der Nahe von 25°, 50° und 75° bei 
Drucken bis zu 1000 Atm. gemessen. Nach den Versuchsergebnissen, die in 
Tabellen und graphisch mitgeteilt werden, kann ein beliebiger p v-Wert des be- 
obachteten Druck- und Temperaturbereichs. durch die einfache Interpolations- 


formel (p Oy =" (9 vp +a(p)T berechnet werden. Die Werte von a (p) sind 
von 100 zu 100 Atm. angegeben. Aufferdem wurden noch die Virialkoeffizienten 


_ der Zustandsgleichung von Kamerlingh Onnes berechnet. Otto. 


E. A. Moelwyn-Highes and C.N.Hinshelwood. The Kinetics of Two Bimo- 
lecular Reactions in Solution and in. the Vapour Phase. 
Journ. chem. soc. 1932, S. 230—240, Jan. H. Ebert. 
Die thermodynamischen EHigenschaften von Dichlordifluor- 
methan. IV. Buffington und Fleischer. Spezifische Warme der Flis- 
sigkeit und des Dampfes und die latente Verdampfungs- 


-warme. Ind. Engin. Chem. 23, 1290, 1931. V. Buffington und Gilkey. Be- 
ziehungen und abgeleitete Groéfen, Ebenda S.1292; nach einem 


Referat von Ludewig in ZS. f. d. ges, Kalte-Ind. 39, 27—28, 1932, Nr.2. In der 
ersten Arbeit (Teil IV) wird die spezifische Warme von Dichlordifluormethan- 
dampf bei Atmospharendruck unter Verwendung eines Strémungskalorimeters bei 


_ drei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Die Ergebnisse lassen sich zwischen 


0 und + 50° ausdriicken mit der Gleichung C,, = 17,0-0,0279t. Die spezifische 


Warme der. Fliissigkeit wurde bei 17° zu 30,3kcal/mol *C, bei —40°C zu 
25,4 kcal/mol °C gefunden, die Verdampfungswiérme bei einer Temperatur von 


~~ —29,8°C zu 4880 keal/mol °C, bei 23°C zu 4100 kcal/mol °C. Das Verhaltnis von 
é C, zu CO, wurde bei Atmosphiarendruck mit Hilfe der Kundtschen Methode zu 


1,139 bestimmt. In der zweiten Arbeit (Teil V) sind die experimentell gefundenen 


_ Werte benutzt, um einige Beziehungen, wie Zustandsgleichung des iiberhitzten 


Dampfes, Dampfdruckgleichung, Entropie u. a, zu berechnen. H. Ebert. 


| G. Grube, G. Schénmann, F. Vaupel und W. Weber. Das Zustandsdiagramm 
der Kupfer-Goldlegierungen. ZS, f. anorg. Chem. 201, 41—74, 1931, 
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Nr.1. Es wurde der elektrische Widerstand und die thermische Ausdehnung der 
Kupfer-Goldlegierungen von Zimmertemperaturen bis 460° gemessen. — Durch 
Auswertung der Messungsergebnisse konnten die Temperaturen der Umwand- 
lungen, die in den Legierungen im festen Zustande stattfinden, im Konzentrations- 
gebiet zwischen 17 und 85 °/o Au festgelegt werden. Durch die Umwandlung der 
aus dem Schmelzflu®8 ausgeschiedenen a-Mischkristalle entstehen drei neue 
Mischkristallreihen, die als f-, y- und 0-Mischkristalle bezeichnet werden. In den 
£-Mischkristallen tritt als ausgezeichnete Misehung die geordnete Verteilung der 


Kristallart Cus Au, in den y-Mischkristallen Cu Au auf. In den 0-Mischkristallen — 


tritt eine solche ausgezeichnete Konzentration nicht auf, die Verbindung Aus Cu 
existiert in dem untersuchten Temperaturgebiet nicht. Zwischen den f- und 
y-Mischkristallen liegt bei 34 bis 38% Au und zwischen den y- und 0-Misch- 
kristallen bei 62 bis 64,5°/, Au ein heterogenes Gebiet, in dem die angrenzenden 
Kristallarten miteinander im Gleichgewicht sind. — Aus dem Verlauf der Tempe- 
raturwiderstandskurven der f- und y-Mischkristalle wird der Schlu gezogen, 
daf beim Erwarmen der Legierungen die Umwandlung in zwei Stufen verlauit. 
Auf der ersten Stufe tritt eine mit der Temperatur langsam zunehmende Stérung 
der bei niederer Temperatur stabilen geordneten Verteilung der Atome im Gitter 
ein, auf der zweiten Stufe erfolgt der Ubergang der noch teilweise geordneten 
in die véllig regellose Verteilung der bei héherer Temperatur bestandigen Misch- 
kristalle. Die Temperaturgrenzen der beiden Stufen wurden festgelegt. — Auf 
Grund der vorliegenden und anderer Untersuchungen wurde das vollstandige 
Zustandsdiagramm der Kupfer-Goldlegierungen aufgestellt. Seine Angaben 
werden durch die mikroskopische Untersuchung der Legierungen bestatigt. Otto. 


P. Wiest. ROntgenographische Untersuchung itiber die Léslich- 
keit von Silber in Kupfer. ZS. f. Phys. 74, 225—253, 1932, Nr. 3/4. Der 
Temperaturverlauf der maximalen Léslichkeit von Silber in festem Kupfer wird 
an Hinkristallen mittels Prazisionsmessung der Gitterkonstanten bestimmt. Dabei 
ergibt sich, daf§ der Einkristall 1 bis 2°/) mehr Silber lést als der Vielkristall 
nach Ageew, Hansen und Sachs sowie Stockdale, ebenso daf§ die 
Gitterkonstante beim Einkristall mit steigendem Silbergehalt weniger ansteigt 
als beim Vielkristall. Ein durch Verformen und Rekristallisieren der Einkristalle 
hergestelltes vielkristallines Material ergab sofort die von den anderen Autoren 


gemessenen Werte. Wiederholung der Versuche an einer reineren Kupfersorte — 


ergab keine wesentlichen Unterschiede. Um nachzupriifen, ob die gemessenen 
Werte dem thermodynamischen Gleichgewicht entsprechen, wurde die Gitter- 


konstante beim Anlassen als Funktion der Zeit bestimmt. Bei Einkristallen nihert — 


sich die Gitterkonstante annihernd logarithmisch einem Endwert, und zwar dem- 
selben von gréferen oder von kleineren Werten aus. Bei vielkristallinem Material 
erfolgt die Umwandlung auf dem Réntgenbild zweiphasig. Die Ausscheidung 


geht in Kinkristallen wesentlich langsamer vor sich als in (auch rekristallisiertem) ~ 


vielkristallinem Material. Die Einkristalle werden durch die Ausscheidung im 
allgemeinen nicht zerstort. Dehlinger. 


Alfred Schulze. Uber die Umwandlungen von Metallen. ZS.d. Ver. 
d. Ing. 76, 108—112, 1932, Nr.5. Die Abhandlung gibt einen Uhberblick iiber die 
polymorphen und magnetischen Umwandlungen der Metalle, die sich auf Eisen, 
Thallium, Nickel, Kobalt, Mangan, Zinn, Antimon und Zirkon erstreckt, bei denen 
einwandfrei Umwandlungen nachgewiesen worden sind. Eisen besitzt drei Um- 


wandlungspunkte, einen magnetischen, bei dem keine Gitteranderung auftritt, — 


bei 769° C und zwei polymorphe bei 900° und 1400°. Beim Nickel ist bisher nur 
ein magnetischer Umwandlungspunkt bekannt, der bei 356°C liegt und g¥pich- 
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falls mit keiner Gitteraénderung verbunden ist. Kobalt besitzt bei 450°C einen 


> 


allotropen und bei 1128° einen magnetischen Umwandlungspunkt. Von den vier 
Umwandlungspunkten bei 682°, 742°, 10249 und 1191°C, die bei Mangan gefunden 
wurden, sind bisher nur zwei, némlich der zweite und vierte, mit Sicherheit als 
sind bisher nur zwei, namlich der zweite und vierte, bisher mit Sicherheit als 
polymorphe Umwandlungen erkannt worden, tiber das Wesen der beiden anderen 
herrscht noch vollstandige Dunkelheit. Zinn besitzt eine sichergestellte Umwand- 
lung bei 12°C. Fiir eine zweite in der Nahe von 200° sind Andeutungen gefunden 
worden. Schlieflich wird noch die Umwandlung des explosiblen Antimons be- 
sprochen, bei dem neuerdings ein spontaner Ubergang aus dem amorphen in 
den kristallisierten Zustand festgestellt wurde. Noch nicht geklart sind die Um- 
wandlungserscheinungen beim Zirkon, Calcium und Rhodium, bei denen An- 
deutungen dafiir gefunden wurden. Als falsch erwiesen haben sich Umwandlungs:- 
punkte bei Aluminium, Zink, Cadmium, Wismut, Silicium, Germanium und 
Titan. Die Irrtiimer, die zu den falschen Schliissen iiber Umwandlungen bei 
diesen Elementen gefiihrt haben, werden erdrtert. v. Sleinwehr. 


Ernst Jinecke. Uber die Gleichgewichte im System Fe—C—O. ZS. f. 
anorg. Chem, 204, 257—289, 1932, Nr.3. Die friihere schematische Darstellung 
(ZS. f. anorg. Chem. 1929) der idealen Gleichgewichte im System Fe—C—O ist 
auf Grund neuerer Arbeiten unter kritischer Sichtung und unter gewissen Ver- 
nachlassigungen quantitativ richtig gestellt, wodurch die metastabilen von den 
stabilen Gleichgewichten unterschieden werden kénnen. Die gesamten Gleich- 
gewichte sind in einer raéumlichen Darstellung zusammengefafit. Fiir einige 
monovariante Gleichgewichte sind die Beziehungen zu Druck und Temperatur in 
Gleichungen der Form: log P = — a/T'+ b gegeben. Ferner sind die Beziehungen 
von Druck, Temperatur und Zusammensetzung des Gases zu den Bodenkérpern 
in graphischen Darstellungen mitgeteilt. Die Bildungswarme des Zementits ist 
zu — 6500 cal berechnet. Das monovariante Gleichgewicht von Gas und den festen - 
Phasen Fe, Austenit und FeO hat ein Druckmaximum im stabilen Gebiet bei 


etwa 820°, Berndt. 
C. Hawley Cartwright. Natural observation limit of radiometric 
measurements, S.-A, Physics 1, 211—229, 1931, Nr.4. [S.930.] . Fiirth. 


Jacques Métadier. Sur 1’équation générale du mouvement brow- 


nien. C.R. 193, 1173—1176, 1931, Nr.23. Die allgemeine Differentialgleichung 


fir die Brownsche Bewegung unter der Wirkung einer beliebigen Kraft 1a6t 
sich durch Hinfiihrung geeigneter Operatoren auf eine symbolische Form bringen, 


die formal mit der Schrédingerschen Grundgleichung der Wellenmechanik 
iibereinstimmt. Sie 148t sich mit der Methode des Operatorenkalkitils allgemein 
lésen. AufSferdem werden noch in zwei Spezialfallen, namlich dem, wo die aufere 
Kraft zeitlich konstant, und dem, wo sie eine Sinusfunktion der Zeit ist, die 
Lésungen, d. h. die Lagewahrscheinlichkeit als Funktion der Zeit explizit an- 
gegeben. Firth. 


J.B.S.Haldane. A note on inverse probability. Proc. Cambridge Phil. 


Soe. 28, 55—61, 1932, Nr.1. Die Aufgabe des praktischen Statistikers besteht 


darin, aus den Beobachtungen iiber das Auftreten eines bestimmten Charakters 
innerhalb einer aus einem Kollektiv entnommenen Probe Zahlenangaben iiber 
das Auftreten dieses Charakters innerhalb des gesamten Kollektivs selbst zu 
machen. Bekanntlich lassen sich diese Angaben bei Beobachtung einer endlichen 
Probe nicht genau machen, sondern es lassen sich nur die Wahrscheinlichkeiten 


‘(a posteriori) fiir die verschiedenen méglichen Zahlwerte angeben, die dem 


a 
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Charakter in dem Kollektiv zukommen kénnen. Der Verf. zeigt nun, dafi die be- 
kannten Wahrscheinlichkeitsformeln, die sich hierauf beziehen, unter der Voraus- 
setzung abgeleitet sind, dafi gewisse Funktionen, die die Wahrscheinlichkeiten 
fiir die Beobachtung bestimmter Zahlenwerte a priori regeln, sich in der Nahe 
der beobachteten Werte regular verhalten. Ist dies nicht der Fall, dann k6nnen 
diese Formeln betrichtliche Modifikationen erfahren. Der praktische Statistiker 
ist also, wenn er aus seinem statistischen Material Wahrscheinlichkeiten a poste- 
riori iiber das beobachtete Kollektiv ableiten will, darauf angewiesen, an eine 
gewisse Gleichformigkeit in der Natur zu glauben. Firth. 


Richard H, Frazicr. A precision method for determining the ther- 


mal diffusivity of solids. Phys. Rev. (2) 39, 515—524, 1932, Nr.3. Es 
wird eine neue Methode angegeben, die gestattet, die Warmeleitfahigkeit von 
Metallen mit einer Genauigkeit von 0,1°/o zu bestimmen. Ihr Prinzip beruht 
darauf, da8 das eine Ende eines anfangs gleichmafig erwarmten Stabes aus dem 
betreffenden Material an einem Ende plétzlich auf eine bestimmte niedrigere 
Temperatur gebracht und dann konstant auf dieser Temperatur erhalten wird. 
Gemessen wird die zeitliche Abklingung des Ausschlages eines Galvanometers, 
das mit zwei feinen, an zwei Punkten des Stabes befestigten Drahten verbunden 
ist, die aus einem anderen Material als der Stab bestehen und daher beim Ab- 
kiihlen des Stabes eine zeitlich veranderliche Thermokraft liefern. Die genaue 
Theorie wird entwickelt, wonach man aus dem gemessenen Dekrement des 
Galvanometerausschlages die Wdarmeleitfahigkeit berechnen kann. Durch Ein- 
schlufi des Stabes in ein evakuiertes koaxiales Rohr, das dieselbe Temperatur 
hat wie der Stab, wird die Warmeabgabe durch die Mantelflache des Stabes 
vermieden. Fiirth. 


Luigi Crocco. Su di un valore massimo del coefficiente di tras- 
missiome del calore da una lamina piana a unm) fluids 
scorrente. Lincei Rend. (6) 14, 490—496, 1931, Nr.11. Der Warmeaustausch 
zwischen einem festen Kérper und einer Fliissigkeit wird theoretisch untersucht. 
Es wird festgestellt, da’ der Warmeiibergang zwischen einem beliebigen Kérper 
und einer bewegten Fliissigkeit, die ihn vollsténdig umsptilt, nach demselben 
Gesetz verlauft, gleichgiiltig, ob die Reibungswarme vernachlassigt werden darf 
oder nicht, wenn nur fiir die Fliissigkeit diejenige Temperatur gilt, bei der der 
Ausgleich bei ruhender Fliissigkeit adiabatisch verlauft. Toliert. 
H.Senftleben, Der Unterschiedin der Einwirkung magnetischer 
und elektrischer Felder auf den Warmestrom in Gasen. 
Phys. ZS, 33, 177—178, 1932, Nr.4. (Vortrag Tagung Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. 
D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) Der Warmetibergang in einem Gas kann 
durch magnetische und elektrische Felder beeinflu8t werden, und zwar wirkt 
das Magnetfeld auf die Warmeleitfahigkeit, unabhangig von Gas- 
stromungen, das elektrische dagegen auf: die Konvektion. Als Erklarung 


fiir den elektrischen Fall wird Assoziation von Molekiilen im kalten und Disso- 


ziation im warmen Teil vorgeschlagen. Buchner 
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J.J. Saslawsky. Die Verbreitung der Elemente und die Kurve der 


Atomvolumina. ZS. f. anorg. Chem. 204, 222—224, 1932, Nr.1/2. Es wird 


gezeiot, daft diejenigen unter den ersten 28 Elementen mit gerader Atomzahl, 
welche am haufigsten vorkommen, Minima in der Atomvolumkurve bilden. 


; Scharnow. 


ia 


el 
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G,Reboul. Sur une forme particuliére de l’activité de la ma- 
tiére. C. R. 194, 602—603, 1932, Nr.7. Um festzustellen, ob die von dem Verf. 
beobachtete Fahigkeit gewisser Kérper, nach der Einwirkung einer halbleitenden 
Zelle wahrend mehrerer Tage auf der photographischen Platte einen Eindruck 
hervorzurufen, auf einer chemischen Wirkung im gewéhnlichen Sinne oder auf 
einer elektromagnetischen Strahlung, die von diesen aktivierten Koérpern ausgeht, 
beruht, hat derselbe Versuche angestellt, die hieriiber Aufschlu8 zu geben ge- 
eignet waren. Die Ergebnisse dieser Versuche sind verstindlich unter der An- 
nahme, daf} sie von stark absorbierbaren Strahlungen herriihren, die im unsicht- 
baren (iebiete des Spektrums liegen, die der Kérper in analoger Weise aussendet, 
wie es bei der Phosphoreszenz der Fall ist. Diese Auffassung wird gestiitzt durch 
folgende weitere Beobachtungen: 1. die scharfen Schatten, welche Gegenstinde, 
die zwischen den Ko6rper und die photographische Platte gebracht werden, auf 
der letzteren erzeugen, 2. die Ermiidungserscheinungen, welche die aktivierten 
Korper zeigen und 3. der Einfluf der Temperatur auf dieselben, der dem auf 
gewohnliche phosphoreszierende Substanzen fhnelt. Die Wirkung auf das Elektro- 
skop ist dagegen sehr viel geringer als auf die photographische Platte. 

v. Steinwehr. 
P. Wright. The interval between the departure of the disinte- 
gration particle and the emission of the gamma radiation. 
Proe. Cambridge Phil. Soc. 28, 128135, 1932, Nr.1. Jacobsen war durch 
seine Versuche zu dem Schluf gekommen, da dem a-Zerfall des RaC’ ein 
»y-Zerfall* vorausginge mit der Zerfallskonstante von ungefaihr 10-5sec. Ware 
dies der Fall, dann miifite ein Teil der beobachtbaren y-Strahlen, die einer 
Rickstofstrahlung von RaC’ entstammen, seinen Ursprung in dem die Quelle 
dieser Ritckstoistrahlung umgebenden Raum haben. Diesbeziigliche Versuche 
fielen negativ aus, wodurch gezeigt ist, dafs das Zeitintervall zwischen y-Strahlung 
und a-Strahlung merklich kleiner als 10-*sec sein muff, wenn es nicht gleich 
Null ist. K. W. F. Kohlrausch. 


Stefan Meyer. Protonenzahlen, Kernladungszahlen und Reich- 
weiten von a-Strahlern. Wiener Anz, 1932, S.36, Nr.3. Es wird ge- 
zeigt, dai die Reichweiten der a-Strahler sich angenahert durch die Gleichung 
log Ry = log D+ 0,60 — 0,043 (P — 223) wiedergeben lassen, wobei P die Pro- 
tonenzahlen bedeuten und D eine Funktion der Kernladungszahlen ist, die 
qualitativ mit der dritten Wurzel aus dem reziproken Atomvolumen gleichartig 
periodisch verlauft. Damit ist wiederum eine Kerneigenschaft aufgezeigt, die 
mit dem periodischen Verhalten der Hiillenelektronen der Atome gekoppelt zu 
sein scheint. K. W. F. Kohlrausch. 


Seitaré Suzuki. The Thermo Equilibrium of Atom-Nuclei at High 
Temperatures. (The Fourth Report.) Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 13, 
277—281, 1931, Nr.10. Der Verf. hat in fritheren, auf Ansatzen der klassischen 
Statistik basierenden Arbeiten (vgl. diese Ber. 9, 1165, 1928 und Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan 1928 u. 1929) abgeleitet, daf bei extrem hohen Temperaturen die 
Atomkerne in ihre einfachsten Bestandteile Protonen und Elektronen thermisch 
dissoziieren. In der gegenwartigen Arbeit wird die Untersuchung auf wellen- 
mechanischer Grundlage wiederholt. Die friiheren Ergebnisse kénnen im wesent- 
lichen bestitigt werden. Der Prozefi der thermischen Kerndissoziation kann in 
drei Falle eingeteilt werden. Die Endprodukte sind jeweils a-Teilchen, Protonen 
und Elektronen in wechselnder Kombination. Eine Anwendung der Ergebnisse 
auf die in Sternen herrschenden hohen Temperaturen ergibt folgendes: Der zur 
Aufrechterhaltung dieser Temperaturen nétige Energiebetrag ergibt sich weder 
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aus der Rekombination von Elementen aus ihren thermischen Zerfallsteilen 
(Umkehrung des thermischen Kernzerfalls), noch aus der gegenseitigen Ler- 
strahlung“ von Protonen und Elektronen geniigend groB, um die lange Lebens- 
dauer der Sterne zu erklaren. Karl Wolf. 


Walker Bleakney. Additional Evidence for an Isotope of Hy- 
drogen of Mass 2. Phys. Rev. (2) 39, 536, 1932, Nr. 3. Der Verf. glaubt im 
Massenspektrographen die Existenz des von Urey, Brickwe dd e und 
Murphy gefundenen Wasserstoffisotopes von der Masse 2 bestatigen zu konnen. 
Auf den ersten Blick erscheint der Massenspektrograph fiir eine solche Unter- 
suchung ungeeignet, weil die Existenz von (Ht HtH*)+, das dieselbe Masse wie (H* H2)* 
besitzt, sicher ist. Jedoch ist die Konzentration von (H'HH"*)* bei geringen 
Drucken als vom Druck quadratisch abhangig zu erwarten, wahrend die von 
(Ht H2)+ eine lineare Abhingigkeit zeigen mu®. Durch Variierung der Drucke 
in einem Bereich sehr kleiner Drucke kann man, falls obenstehende Uberlegung 
richtig ist, den Einflu8 von (Ht Ht H1)*+ eliminieren. Dem Verf. stand ein be- 
sonders fiir das Studium von Gasionen bei Drucken von etwa 10 bis 10-* mm Hg ge- 
bauter Massenspektrograph zur Verfiigung. Er untersuchte gewéhnlichen Wasserstoff 
und solchen, den Brickwedde beim Tripelpunkt fraktioniert hatte und fand 
diejenige Zunahme von Wasserstoffionen der Masse 3, wie sie die Existenz 
von H2 erwarten lieS; die Konzentration von (H'!H2) in der Brickwedde- 
schen Probe gibt Verf. zu 1/550 an; der mégliche Fehler soll dabei nicht gréfer 
als +10 lo sein. Justi. 


F.R. Terroux and N.S. Alexander. The upper limit of energy in the f- 
ray spectrum of thorium C”. Proc. Cambridge Phil. Soc, 28, 115—120, 
1932, Nr.1. Die Verff. untersuchen den energiereichen Teil des f-Strahlspektrums 
von Thorium C” durch Ausmessen der Bahnen in einer Wilsonkammer. Es wird 
keine Andeutung eines energiereichen ,,Schwanzes“ im Spektrum gefunden, die 
letzte Bahn entspricht einem Wert H.e von 10800. Das Ende befindet sich bei 
9400 H .e, etwas hoher, als andere Autoren beobachtet haben. Ritschl. 


C.D.Ellis. Nomenclature for Linesinthe £-Ray Spectra of Radio- 
active Bodies. Nature 129, 276—277, 1932, Nr. 3251. Derzeit werden die Linien der 
magnetischen $-Spektren charakterisiert, entweder durch den experimentell ge- 
fundenen Wert H.o¢ in Gauf/em, oder durch die daraus errechnete Energie in Erg 
oder e-Volt. Der Verf. verweist darauf, da8 wegen der unvermeidlichen Schwan- 
kungen, die diese experimentellen Zahlen im Laufe der Zeit erfahren, diese Be- 
zeichnungsweise zu Konfusionen fiihrt, und schlagt nach Besprechung verschiedener 
Moglichkeiten fiir eine Nomenklatur die folgende Bezeichnungsweise vor: Die 
grofBen Buchstaben A bis F werden fiir das Gebiet Ho = 0 bis 1500 reserviert, G 
bis K fiir das Gebiet 1500 bis 2500, L bis P fiir 2500 bis 4000, Q bis U fiir 4000 bis 
7000, U bis Z fiir He > 7000, Mit diesen Buchstaben werden in dem magnetischen 
Spektrum einer bestimmten f-strahlenden Substanz, z. B. ThB-+C +0 +0", 
zunachst die ,,Hauptlinien“, die durch ihre relative Starke auffallen, bezeichnet; 
die schwicheren Linien zwischen solchen Hauptlinien, z. B. zwischen D und E, 
werden mit Da, D b, Dc usw. bezeichnet; die ganz schwachen Linien zwischen Da 
und D b erhalten die Benennung Da, Das . . .; und sollten bei weiterer Forschung 


noch schwiachere, bisher unbekannte Linien aufgefunden werden, die zwischen | 
Da, und D a, liegen, so kénnte man sie durch die Dezimalziffern D 411, D a, usw. — 
‘) ? 


charakterisieren. K. W. F. Kohlrausch. 


F. W. Aston. The Isotopic Constitution and Atomic Weights of 
Caesium, Strontium, Lithium, Rubidium, Barium, Scandium 
” 
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and Thallium. Proe. Roy. Soc. London (A) 134, 571—578, 1932, Nr. 825, Die 


~ 


Bestimmung der relativen Hiufigkeit der Isotopen durch Photometrierung ihrer 
Massenspektra wird auf sechs weitere Elemente ausgedehnt. Verbesserungen 
in der Versuchstechnik werden beschrieben. Die Ergebnisse fiir Lig/Li, bestatigen 
die durch andere physikalische Methoden erhaltenen Werte, Fiir Strontium und 
Barium wurden neue Isotope gefunden, namlich bei Sr: 86, 87, 88 mit der Haufig- 
keit in %: 10,0, 6,6 und 83, und bei Ba: 135, 136, 187 und 138, Haufigkeit in %: 
5,9, 8,9, 11,1 und 74,2, Scandium erwies sich als einheitlich. Thallium besitzt die 
Isotopen 203 und 205, letzteres iiberwiegt. Die berechneten Atomgewichte sind in 
guter Ubereinstimmung mit den chemisch ermittelten Werten, auSer bei Casium 
und Scandium. Scharnow. 


L. W. Mc Keehan. Conservation of Energy and the Disintegration 
of Ra. Phys. Rev. (2) 38, 2292—2293, 1931, Nr.12. In Anlehnung an einen schon 
von H. Th. Wolff 1915 ausgesprochenen Gedanken wird beziiglich der Entstehung 
des kontinuierlichen f-Spektrums von Ra E, dessen Existenz mit der Annahme von 
der Energiegleichheit aller Einzelzerfalle nicht recht vertraglich erscheint, folgender 
Mechanismus vorgeschlagen, Der Ubergang von RaB nach RaE erhéht die Atom- 
nummer; damit erhdhen sich die Kerndimensionen, wihrend die Schale sich zu- 
sammenzieht. Dadurch wachst die Wahrscheinlichkeit fiir das Einfangen eines 
Schalenelektrons durch den Kern, welches Ereignis als Vorbereitung fiir den 
nachsten Zerfall angesehen wird. Dieses eingefangene Elektron und das beim 


_ Ubergang nach Ra F abzustofiende miissen den Kern beim Zerfall wieder verlassen, 


wobei die Summe ihrer Energien konstant ist. Dies waren die Bedingungen fiir das 
Auftreten eines kontinuierlichen f-Spektrums, dessen Maximum der wahrschein- 
lichsten Austrittsgeschwindigkeit entspricht. Die Riickkehr des einen dieser Elek- 
tronen in seine Schale ware die Ursache fiir die begleitende charakteristische 
Ra F-Wellenstrahlung. . K.W.F. Kohlrausch. 


E. J. Williams. The Passage of a- and f-Particles through Matter 
and Born’s Theory of Collisions, Proc, Roy. Soc. London (A) 135, 
108—131, 1932, Nr. 826. Die StoStheorien von Bohr, Gaunt und Bethe werden 
mit experimentellen Ergebnissen fiir c- und #-Partikel verglichen. Im Giiltigkeits- 
bereich der Betheschen Theorie wird Ubereinstimmung fiir die Bremsung von 
B-Partikel in H2, O. und A, und a-Partikel in Hs, He und O, innerhalb der Mef- 


-genauigkeit (10%) gefunden. Ebenso das Bremsvermégen von H, und Luft als 


Funktion der Geschwindigkeit der a- und f-Teilchen. Die Ubereinstimmung fir 


die Anzahl der primar gebildeten Ionen pro cm Weglange fiir f-Strahlen in Hp ist 


_ befriedigend. Der Energieverbrauch pro Ionenpaar aller (primar und sekundar) 


gebildeten Ionen ist theoretisch und experimentell von der Natur und der Ge- 
schwindigkeit der ionisierenden Teilchen nahezu unabhangig, wahrend fir die 
Anzahl aller gebildeten Ionen einige Diskrepanzen bestehen, deren Erklarung durch 
mdgliche Meffehler wahrscheinlich gemacht wird. Relativistische Korrektionen 
der Betheschen Formeln fiir das Bremsvermégen und die primare Ionisation 
werden diskutiert. Stobbe. 


E. Rupp. Versuche zum Nachweis einer Polarisation der 
“Elektronen, Phys. ZS. 33, 158—164, 1932, Nr.4. Es werden Versuche und 
Ergebnisse iiber die Polarisation der Elektronen 1. bei streifender Reflexion, 2. 


bei Streuung unter 90° und Durchstrahlung einer diinnen Folie mitgeteilt. Die 


- Versuche bei streifender Reflexion ergeben eine ungleichmafige Reflexion von 


6 bis 8 % an-W, von 9 bis 11 % an Au und von 12 bis 14% an Th fiir Elektronen 
von 80kV. An Be, Al und Ni ist innerhalb der Fehlergrenze der Versuche von 3 


pis 5% keine Polarisation festzustellen. Wasserstoffkanalstrahlen von 20kV 
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Entladungsspannung zeigen keine Polarisation. Bei der Streuung von 220 kV-Elek- 
tronen an Au unter 90° und darauf folgender Durchstrahlung einer Goldfolie wird 
ein ungleichférmiger Schwarzungsverlauf in den Beugungsringen gefunden mit 
einem Maximum fiir Elektronen, die zweimal in der gleichen Richtung gestreut 
wurden, Die Abhingigkeit der Polarisation von der Strahlgeschwindigkeit und von 
der Natur des Reflektormetalls wird untersucht. Durch Beeinflussung der Polari- 
sation durch Aufere Magnetfelder wird nachgewiesen, dafi die Polarisation mit dem 
magnetischen Moment des Elektrons ursachlich zusammenhangt, So tritt durch ein 
longitudinales Magnetfeld eine Drehung der Polarisation ein. Durch ein trans- 
versales Magnetfeld parallel der Einfallsebene wird die Polarisation zunachst zum 
Verschwinden und bei Steigerung des Feldes zum Umklappen gebracht, wahrend 
ein transversales Magnetfeld senkrecht zur Einfallsebene ohne merklichen Einfluf 
auf die Lage der Polarisation ist. Die quantitative Auswertung der Beeinflussung 
durch diufere Magnetfelder ist nach der vorlaufigen Auswertung innerhalb von 
+ 15% in Ubereinstimmung mit den errechneten Werten. Die Achsen der Magnet- 
elektronen sind vorzugsweise senkrecht zur Einfallsebene orientiert. Rupp. 


BE. Rupp. Eine Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit 
mit Elektronenstrahlen. ZS. f, Phys. 74, 455—459, 1932, Nr. 7/8. Es wird 
auf eine Methode hingewiesen, die Lichtgeschwindigkeit aus Langen- und Zeit- 
messungen an Elektronenstrahlen zu bestimmen durch Kombination von Beugungs- 
messungen mit Messungen der elektrischen Ablenkung des Beugungsbildes bei 
zwei Strahlgeschwindigkeiten. Eine Strahlgeschwindigkeit muf direkt gemessen 
werden. Sie kann mit der Wiechertschen Methode aus einer Langenmessung 
und einer Frequenzmessung ermittelt werden. In orientierenden Versuchen werden 
an einer Glimmerfolie die Abstainde entsprechender Beugungspunkte und ihre 
elektrischen Ablenkungen fiir Elektronen von etwa 35 und 270kV gemessen. Die 
Methode ist bei dem heutigen Stand der Experimentiertechnik zu einer Prazisions- 
bestimmung von ¢ nicht geeignet. Die Versuche bestatigen jedoch die Giiltigkeit 
der relativistischen Massenabhangigkeit des Elektrons von der Strahlgeschwindig- 
keit bis auf + 2,5 %,. Rupp. 
J.J. Trilla Appareillage pour l’étude de la diffraction des 
électrons jusqu’ a 130000 volts. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 1385S 
—1365S, 1931, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 314.] Es wird eine Apparatur 
kurz beschrieben, die die Erscheinungen der Elektronenbeugung unter méglichst 
vielseitigen Bedingungen zu studieren gestattet. Erwahnt sei hier nur die Méglich- 
keit, die zu untersuchenden Priaparate in Richtung des Elektronenstrahles und 


senkrecht dazu wahrend der Aufnahme im Vakuum zu verschieben. Kollath. ~ 


J.J. Trillat et T. van Hirsch. Diffraction des électrons par des cri- 
staux uniques, Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 186 S—187S, 1931, Nr. 12. 
[Bull. Soc, Frang. de Phys. Nr.314.] Mit der von Trillat (siehe vorstehendes 
Referat) angegebenen Apparatur wird die Elektronenbeugung von 50kV-Strahlen 
beim Durchgang durch Goldfolien untersucht, die durch Aushimmerung gewonnen 
sind. Aus dem Ergebnis der Beugungsversuche wird geschlossen, da in der ge- 
hammerten Folie die einzelnen Kristalle durch die mechanische Bearbeitung ge- 
richtet werden, und zwar mit ihrer [100]-Richtung senkrecht zur Folie, Gleichzeitig 
wurde der Einflu8 des Ausgliihens auf die Beugungsbilder studiert: eine zwei 
Stunden auf 400°C erhitzte Folie ergibt schon ein merklich anderes Beugungsbild 
wie eine thermisch nicht vorbehandelte gehammerte Folie, was ein Beweis dafiir 


ist, dafs die kristalline Umbildung bei dieser Temperatur schon einsetzt, Kollath. | 


Valentin Weidner. Die photographische Wirkung langsamer Ka- 
thodenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 12, 239—264, 1932, Nr. 2. Verf. untersucht 


used 
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die photographische Wirkung von Elektronen mit Geschwindigkeiten zwischen 0 


und 1100 Volt auf gewéhnliche Gelatineplatten, gelatinearme Platten und chemisch 
von Gelatine befreite Platten. Gliihelektrische Elektronenerzeugung, Magnetische 
Homogenisierung und Messung der Geschwindigkeit, Im Vakuum verschiebbare 
photographische Platte, so daf 20 bis 25 Aufnahmen auf einer Platte hintereinander 
gemacht werden kénnen. Gleichzeitige elektrometrische Messung der auf die 
photographische Platte fallenden Elektronenmenge in absolutem Maf. — Mef- 
ergebnisse: Die Plattenschwarzung ist in den meisten Fallen (Ausnahmen sind 
vorhanden!) der eingestrahlen Elektronenmenge proportional, unabhangig von der 
Einstrahlungsdauer dieser Elektronenmenge. Die Empfindlichkeit der verschie- 
denen Plattensorten gegeniiber Elektronen ist sehr verschieden: erstens rein zahlen- 
mafig, indem gelatinearme Platten etwa 300 mal empfindlicher sind als Gelatine- 
platten; zweitens ist die Abhangigkeit der Empfindlichkeit von der Energie der 
auftreffenden Elektronen oberhalb 60 Volt fiir die verschiedenen Plattensorten 
individuell. Gelatinearme Platten zeigen linearen Anstieg der Empfindlichkeit mit 
wachsender Elektronenenergie zwischen 60 und 1100 Volt, Gelatineplatten zeigen 
konstante Empfindlichkeit zwischen 60 und 200 Volt mit nachfolgendem langsamen, 
dann immer schnellerem Anstieg der Empfindlichkeit. Besonders interessant ist 
aber der Gang der Empfindlichkeit unterhalb 60 Volt Elektronenenergie: fiir alle 
Plattensorten tibereinstimmend ergeben sich deutliche Empfindlichkeitsstufen bei 
60 und 35 Volt; unterhalb 22 Volt ist keine Einwirkung der Elektronen auf die 
photographische Platte mehr festzustellen, auch wenn die Platten von der (evtl. 
stark absorbierenden) Gelatineschicht durch chemische Verfahren vdllig befreit 
sind. Kollath. 


Warren W. Nicholas and C.G.Malmberg. Registration of cathode rays 
by thin films of metals and metal compounds. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 8, 61—65, 19382, Nr.1 (RP. 400). Die Verff. su¢hen nach einer nicht 
photographischen Registrierung von schnellen Kathodenstrahlen und benutzen dazu 
die Einwirkung solcher Strahlen auf diinne Metallschichten, die im Vakuum auf 
Glas aufgedampft wurden, Es zeigen sich verschiedene Effekte, die teilweise 
schon bekannt sind: Bei undurchsichtigen Schichten erfahrt das Abdampfen von 
niedergeschlagenem Wasserdampf eine Verzdégerung; durchsichtige Schichten 
4ndern ihre Durchlissigkeit fiir langere oder kiirzere Zeit; am empfindlichsten 
sind Metallschichten, die durch Séiureeinwirkung in eine ihrer Halogen-, Schwefel- 
oder Nitratverbindungen tibergefiihrt worden sind, sie a4ndern ihre Durchsichtig- 


_ keit zum Teil fiir Wochen, Ritschl. 


? 


| H.C. Webster. Note ona high-tension supply for Geigercounters 


operated from A. C. mains. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 121—123, 1982, 
Nr.1. Beschreibung einer fiir Geiger-Zahler geeigneten Verstaérkeranordnung. 
K. W. F. Kohlrausch. 


Martin Mider. Reichweiten und Gesamtionisation von a-Strah- 
lenin Gasen. Phys. ZS. 33, 178—179, 1932, Nr.4. (Vortrag Tagung Gauverein 
Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) Mit dem hochempfind- 
lichen Duantenelektrometer werden Messungen der Ionisation durch Po-a-Strahlen 
in Gasen vorgenommen, und zwar in Luft, C 02, No, Os. Die Methode ist in Analogie 
zu den Geigerschen Messungen 1911 eine Reichweitenmessung durch Druck- 
variation mit einer bis auf 0,15 % gesteigerten Genauigkeit der Strommessung. Als 
Reichweiten R und als Bremsvermégen s fiir 0° und 760mm werden gefunden: 
Luft R = 3,73, s = 1,000; CO,... R = 2,57em, s = 1,447; O,. . . R = 3,53 em, 
$= 1,061; N....R = 3,96cem, s = 0,045. K. W. F. Kohlrausch. 
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jJ.A.Gray. The Scattering of #-Rays. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 25, 
Sect, Ill, $.57—64, 1931. Die Streuungsversuche wurden mit den f-Strahlen von 
Radium E und Uran X ausgefiihrt. Es ergaben sich folgende GesetzmaBigkeiten: 
Die Energieverminderung, die ein f-Strahl bei der Streuung an einem Atom er- 
fahrt, ist um so gréfer, je kleiner die Ordnungszahl des Atoms, je gréfer der Streu- 
winkel und je gréfer die Energie des Primarstrahls ist. Die Energieverminderung 
ist, den gleichen effektiven Streuwinkel vorausgesetzt, kleiner, wenn der f-Strahl 
schon mehr als einmal gestreut wurde. Die Intensitat der Streustrahlung ist pro- 
portional zu mZ?/A (m, Z und A = Masse, Ordnungszahl und Atomgewicht des 
Streukérpers), nicht mehr dagegen bei sehr grofen Streuwinkeln, Die Intensitat 
der Streustrahlung ist ferner im allgemeinen nicht proportional der reziproken 
zweiten Potenz der Energie des Primarstrahls. Damit die Streuung einfach ist, 
mu der Streukérper so diinn sein, da8 die Intensitat und mittlere Energie der ge- 
streuten Strahlen proportional der Dicke des Streuk6rpers ist. Fuchs. 


W.H.Rodebush and W.F.Henry. Molecular Beams of Salt Vapors. 
Phys. Rev. (2) 39, 386, 1932,-Nr. 2. Molekularstrahlen von Alkalihalogeniden wurden 
durch Erhitzen des Salzes fast bis zum Schmelzpunkt erhalten, Zum Nachweis 
dieser Strahlen kann man dieselbe Methode benutzen, wie zum Nachweis. von 
Alkalidampfstrahlen (diese Ber. 10, 2291, 1929). Beim Durchgang dieser Strahlen 
durch ein inhomogenes Magnetfeld wurde eine betrachtliche Verbreiterung, hervor- 
gerufen durch das magnetische Moment der rotierenden Dipole, beobachtet. Fuchs. 


H.S. W. Massey. The collision of electrons with rotating dipoles. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 99—105, 1932, Nr.1. Verf. behandelt .auf wellen- 
mechanischem Wege die Erscheinungen, die beim Zusammentreffen eines Elektrons 
beliebiger Geschwindigkeit mit einem Molekiil mit kleinem Dipolmoment auftreten. 
Befindet sich das Molekiil anfangs im Grundzustand, so ist die Wahrscheinlichkeit 
der Anregung des ersten Rotationszustandes viel gréfer als ein elastischer Stof. 
Ist das Molektil anfangs nicht im Grundzustand, so ist die Anregung des ersten 
Rotationszustandes nicht staérker, aber die Wahrscheinlichkeit fiir einen unela- 
stischen Sto® ist noch gréfer als fiir einen elastischen. Eine Abschiatzung der Gréfe 
dieser Anregungswahrscheinlichkeiten zeigt, dai bei kleinen Elektronengeschwin- 
digkeiten ein leichter Energieaustausch zwischen Elektron und Dipolmolekiil be- 
steht, woraus sich erklart, daf} ein solcher Elektronenstrahl schnell diffus und 
inhomogen wird. : Fuchs. 


I. Estermann, R. Frisch and 0.Stern. Monochromatic de Broglie waves 
of molecular beams. Phys. Rev. (2) 39, 546, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) Ein He-Molekularstrahl passiert ein System von Zahnradern, das nur 


Molekiile einer bestimmten Geschwindigkeit durchlaf$t, und wird dann an einem 
Li F-Kristall gebeugt. Die aus den Beugungsbildern berechnete Wellenlange stimmt 
bis auf 1% mit der aus der de Broglie schen Beziehung berechneten, wenn man 


die Geschwindigkeit der Molekiile aus der Rotationsgeschwindigkeit der Zahnrader 


bestimmt, Peierls 


Carl Benedicks. On the Molecular Sphere of Activity of Metals, 
and some Conclusions concerning Cohesive Forces. S-A. 


AT at Mat., Astron. och Fys. (A) 22, Nr. 24, 18S., 1981. Der Radius r der mole- 
kularen Wirkungssphire ist proportional dem Quotienten aus der Oberflichen- 
spannung H/2 und dem inneren Druck K. Die Formel r = 2 H/K wurde bei folgen- 


den 13 Metallen angewendet: K, Na, Hg, Pb, Sn, Cd, Zn, Al, Ag, Au, Cu, Pt und Fe. ' 


Die Gréfenordnung von r stimmt mit derjenigen des scheinbaren Atomradius e 


nach Bragg tiberein. r zeigt eine periodische Abhingigkeit von der Atomnummer. _ 
* 


” & 
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Die Schwankungen von r sind vielfach betrichtlich gréfer als die von g. In erster 


Annaherung kann man setzen: r = const .e®. Das bedeutet, dafi der Radius der 
molekularen Sphiire im wesentlichen der zweiten Potenz des Atomvolumens pro- 
portional ist. Endgiiltige Schliisse in bezug auf die Wirkung der Kohisionskrifte 
wurden aus der Tatsache gezogen, da Metalle mit grofen Atomradien, wie z. B. 
Na und K, anscheinend durch viele Male gréfere r-Werte charakterisiert sind, 
wahrend bei Metallen mit kleinen g-Werten r und 9 annadhernd iibereinstimmen. 
Es wurde geschlossen, da bei abnehmendem Atomabstand die Kohisionskratt 
schlieflich einen konstanten Wert annimmt und nicht schnell zunimmt, wie es 
haufig vermutet wird. Der neue Schlu8 ware demnach eine Stiitze der Anhaufungs- 
hypothese. Otto. 


C. F. Graham. Element 87. Science (N. S.) 74, 665—666, 1931, Nr. 1930. Durch 
Extrapolation werden die charakteristischen physikalischen Eigenschaften des. 
Elements 87 aus denjenigen der iibrigen Alkalimetalle ermittelt. Scharnow. 


Fred Allison, Edna R. Bishop, Anna L. Sommer and J. H. Christensen. Further 
research on element 87. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 618—615, 1982, Nr. 2. 
Die Untersuchungen tiber das Vorkommen des Elements 87 nach der friher be- 
schriebenen magneto-optischen Methode wurden fortgesetzt, wobei charakteristische 
Minima festegestellt wurden, die diesem Element zugeschrieben werden. (Vgl. diese 
Ber. 11, 1054, 1930.) Scharnow. 


Gregory Paul Baxter and Evelyn Emma Behrens. A revision of the atomic 
weight of lanthanum, I. The analysis of lanthanum bromide. 
Il. The specific gravities of lanthanum chloride and bro- 
mide. III. The increased efficiency of calcium bromide asa 
drying agent atlow temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 591 
—602, 1932, Nr.2. Durch Analyse von Lanthanbromid, dessen Reindarstellung be- 
schrieben wird, wurde das Atomgewicht des Lanthan zu 138,92 ermittelt. Fiir das 
spezifische Gewicht von wasserfreiem Lanthanchlorid und -bromid wurden bei 25¢ 
die Werte 3,842 und 5,057 gefunden. Die bei tieferer Temperatur zunehmende 
Wirkung von Calciumbromid als Trockenmittel wurde systematisch untersucht. 
Scharnow. 


HLS. Patterson, W. Cawood and R. Whytlaw-Gray. Atomic Weight of Fluo- 


rine. Nature 129, 245, 1932, Nr. 3250. Kurze Bemerkungen zu den letzten Aus- 


fihrungen von Moles (siehe diese Ber. S. 522). Scharnow. 


Ernst Bergmann, Leo Engel und Hermann Meyer. Dipolmessungen an 
Substanzen mit doppelten Bindungen. Chem. Ber. 65, 446—457,,. 
1932, Nr.3. Aus der Messung der Dichte, Dielektrizitatskonstante und des Bre- 
chungsexponenten verdiinnter benzolischer Lésungen werden die Dipolmomente 
folgender Substanzen bestimmt: Diphenyl-vinylbromid 1,51.10~ elst. Hinh. (bei 
22,29); niedrigschmelzendes p-Chlor-diphenylvinylbromid 1,28 (17,9°); hochschmel- 
zendes p-Chlor-diphenylvinylbromid 2,27 (17,3°); niedrigschmelzendes p-Brom- 
diphenylvinylbromid 1,22 (19,6°); hochschmelzendes p-Brom-diphenylvinylbromid 


2,48 (20,6°). (Die Bedeutung dieser Momente beruht in ihrer Anwendung zur Kon- 


figurationsbestimmung bei Cis-trans-Isomerie.) 1, 1-Diphenyl-2, 2-dichlorathylen 
1,785 (12,99); 1, 1-Diphenyl-2, 2-dibromathylen 1,62 (15,0°); 1, 1-Diphenyl-2, 2-dinitro- 
athylen 5,49 (14,59); 1, 1-Di-p-chlorphenylathylen 1,39 (12,5°). (An diesen Molekiilen 
wird die ,,Raumbeanspruchung“ der Substituenten gezeigt.) Benzophenon 2,95 (12,8°) ; 
p-Chlorbenzophenon 2,70 (12,9°); _p, p’-Dichlorbenzophenon 1,64 (12,7°); p-Brom- 


penzophenon 2,75 (19,5°); p, p’-Dibrombenzophenon 1,69 (21,5°). (Winkel zwischen: 
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den Substituenten dieser Substanzen betragt etwa 130°, ebenso wie bei den asymme- 
trischen Diphenylathylenen.) Benzophenon-anil 1,97 (12,7°); Benzophenon-p-chlor- 
anil 2,91 (12,49); Acridin 1,95 (14,0°); Phenazin 0 (14,99). (Diese Momente wurden 
gemessen, um die Wirkung der C=N-Doppelbindung festzustellen. Das Moment 0 
des Phenazins deutet auf symmetrische Anordnung der Atome.) Pyridin 2,21 (15,1°) ; 
Chinolin 2,14 (14,29) und Isochinolin 2,53 (14,2). (Bei diesen Substanzen fallt das 
groge Moment im Vergleich zu den unmittelbar vorher genannten auf.) Fuchs. 


Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky. Dipolmoment un d Bau von 
Sulfoxyden und Sulfonen. Chem. Ber. 65, 457—463, 1982, Nr. 3. Die 
Messung der Dipolmomente (siehe vorstehendes Referat) an p-Chlor-diphenylsulf- 
oxyd (u = 3,94 bei 23,2°) und p, p’-Dichlor-diphenylsulfoxyd (2,7 bei 21,8°) fiihrt zu 
dem Ergebnis, daB8 der Sauerstoff der S=O-Gruppe nicht in der durch S und die 
von ihm ausgehenden einfachen Bindungen bestimmten Ebene liegt. Dieser Befund 
wird noch gestiitzt durch die Momente von Thianthren-disulfoxyd vom Schmelzpunkt 
246° (4,2 bei 18,8°) und Thianthren-disulfoxyd vom Schmelzpunkt 279° (1,7 bei 19,4°). 
Das Moment von Thianthren selbst ist 1,7 (bei 21,8°), was fiir eine Winkelung des 
mittleren Ringes spricht. Aus den Werten 5,14 (bei 23,4°) fiir Diphenylsulfon und 
4,42 (bei 23,4°) fir p-Chlor-diphenylsulfon folgt ein Winkel von 109° zwischen den 
einfachen Bindungen am S-Atom, wahrend die S=O-Momente einen Winkel von 102° 
einschliefen. Fuchs. 


W. Graffunder und Erich Heymann, Dielektrizitatskonstante und Di- 
polmoment von Hisenpentacarbonyl. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 377 
—382, 1932, Nr. 4/5. [S.971.] R. Jaeger. 


Erie John Baxter Willey. On Active Nitrogen, Part VII] The Influence 
of Photogens and of Surfaces upon Glow Phenomena in Ni- 
trogen. The Effects of Addition of Other Gases to Luminous 
Nitrogen. Journ. chem. soc, 1931, S. 1146—1157, Mai. Verf. bezeichnet als Photo- 
gene diejenigen Stoffe, deren Beimischung zu aktiviertem Stickstoff das Leuehten 
desselben hervorruft. Er zeigt durch ein Reihe von neuen Versuchen, da die 
Wirkung dieser Photogene darin besteht, daB sie die Gefafswand vergiften und da- 
durch die nicht leuchtende heterogene Wiedervereinigung der Atome in eine von | 
Lichtemission begleitete homogene Reaktion verwandeln, wie es, was dem Verf. — 
nicht bekannt zu sein scheint, schon vor mehreren Jahren vom Ref. (s. diese Ber. 9, | 
856, 1928) gezeigt wurde. Einer der Versuche des Verf. besteht darin, da durch | 
Kinfiihrung des Photogens nach Durchstrémung der Entladungsréhre das Leuchten 
hervorgerufen wird, ein zweiter darin, da8 ein starkes Nachleuchten erscheint, wenn | 
das Gas in Kontakt mit einer paraffinierten Oberfliche kommt. Unter diesen und 
anderen Versuchsbedingungen werden auch die Abklingungskurven aufgenommen. | 
G. Herzberg. | 
Erie John Baxter Willey and William Arthur Springfellow. On Active Nitro gen. 
Part IX. The Electrical Conductivity of Active Nitrogen. Journ. . 
chem. soc. 1932, S.142—152, Jan. Es wird am Beispiel der Reaktion des aktiven 
Stickstoffs mit Stickoxyd gezeigt, da8 die Entfernung etwa vorhandener geladener 
Teilchen die chemische Aktivitét des aktiven Stickstoffs nicht beeinflu8t. Ferner 
wird bestatigt, wie frither schon Constantinides gezeigt hat, da die Leitfahig- 
keit des aktiven Stickstoffs sehr wahrscheinlich durch Emission von Elektronen von 
den eingefiihrten Elektroden entsteht, denn sie ist um so gréfRer, je gréRer die Elek- 
trodenoberflaiche ist. Es handelt sich jedoch wahrscheinlich nicht um eine photo- 
elektrische Elektronenemission, sondern um eine Elektronenauslésung durch Sto. 
der metastabilen No-Molekiile (8 Volt), die in aktivem Stickstoff vorhanden sind, auf 


> 
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die Elektroden, ahnlich der von Oliphant bei Sto®8 von metastabilen He-Atomen 
auf Metalloberflachen beobachteten Elektronenemission. AuSerdem wird der Nach- 
leuchtmechanismus erneut diskutiert. G. Herzberg. 


Erie John Baxter Willey and Stanley George Foord. On Active Nitro gen. 
Part X. A Supposedly Oxidisable Variety of Nitrogen. Journ. 
chem. soc, 1932, S.153—161, Jan. Nach friiheren Arbeiten von Lowr y soll es eine 
Modifikation des Stickstoffs geben, die mit Ozon reagiert und NO, gibt. Es wurde 
vergeblich danach gesucht und es wird eine andere Erklarung fiir die Lo wr y schen 
Versuche angegeben. G. Herzberg. 


C.R. Bailey and A.B. D. Cassie. Molecular Configuration of N20. Phys. 
Rev. (2) 39, 534, 1932, Nr.3. Plyler und Barker (1931) haben bei ihrer Ultra- 
rotanalyse des N, O die Strukturformel N=N=O angenommen. Verff. weisen darauf 
hin, daf} sich aus den beobachteten Frequenzen der Longitudinalschwingungen die 
Kraftkonstanten fiir die Bindung von N und O an das zentrale N-Atom von etwa 
derselben Gréfe (14.10°dyn/em) ergeben, die einer Doppelbindung entsprechen. 
Sie nehmen daher als Strukturformel N=N=O an. G. Herzberg. 


Michael Magat. Uber die ,Wirkungsradien* gebundener Atome 
und den Orthoeffekt beim Dipolmoment. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 
1—18, 1932, Nr.1. Auf Grund der Tatsache, dai die Raumbeanspruchung der Atome 
’ eine additive Eigenschaft ist, werden die Radien einiger Atome (H, N, C, 0, F, Cl, 
Br, J) und Atomgruppen (C H3, N O:,O0 H) berechnet. An Hand dieser Werte wird 
gezeigt, daf} bei ortho-substituierten Benzolen die raumlichen Stérungen der Sub- 
stituenten im allgemeinen nicht ausreichen, um die Differenz, die zwischen ge- 
messenen und berechneten Dipolmomenten besteht (,,Orthoeffekt“), zu erklaren. 
Bei ortho-Dinitrobenzol steht die N Os-Gruppe unter einem Winkel von etwa 40° auf 
der Ebene des Benzolkerns. Die Valenzrichtung ergibt sich durch ein Zusammen- 
wirken von Anziehung und Abstofung der Atomladungen, wozu noch ein Polari- 
sationseffekt etwa im Sinne von Smallwood-Herzfeld kommt. Fuchs. 


C. Ramsauer und R. Kollath, Die Winkelverteilung beider Streuung 
langsamer Elektronen an Gasmolekilen. II. Fortsetzung. Ann, d. 
Phys. (5) 12, 529—561, 1932, Nr.5. Die Verff. haben die Methodik ihrer beiden 
ersten Arbeiten iiber die Winkelverteilung gestreuter Elektronen (vgl. diese Ber. 
S.387 und 12, 2872, 1931) wesentlich verfeinert, indem sie die Zahl der Auf- 
fangzonen von 3 auf 11 erhéht haben: Hierdurch ist es méglich geworden, den 
‘Verlauf der Winkelverteilungskurven mit hinreichender Genauigkeit aufzunehmen. 
_Gemessen wurden Winkelverteilungen in den Gasen He, Ne, Ar, H2, CO, CO, bei 
Elektronengeschwindigkeiten zwischen 1 Volt und den Anregungsspannungen dieser 
Gase in einem Streuwinkelbereich von 15 bis 167°. Die gesamten Mefiergebnisse 
werden in Tabellenform gegeben, ferner Einzelheiten in Figuren. Besonders bei 
kleinsten Elektronengeschwindigkeiten sind die verschiedensten Formen von 
Winkelverteilungen vertreten: Bevorzugte Streuung unter kleinen Winkeln in 
Kohlensaure, Bevorzugung der Streuwinkel in der Nahe von 90° in Argon (,,Senk- 
rechtstreuung“), schlieBlich bevorzugte Streuung unter sehr grofen Winkeln in 
Helium, Wasserstoff und Kohlenoxyd. Bemerkenswert ist die Wanderung der Streu- 
maxima in Neon und Argon nach grofen Streuwinkeln hin mit abnehmender Elek- 
é tronengeschwindigkeit, also gerade in umgekehrter Richtung, wie die Wanderung 
der Maxima bei héheren Elektronengeschwindigkeiten (Arnot). Ein Zusammenhang 
‘gwischen der Form der Winkelverteilungskurven und der Gréfe des Wirkungs- 
-querschnittes wird nicht gefunden (z. B. CO und COs,). Hin Vergleich mit den von 
Bullard-Massey bei etwas héheren Elektronengeschwindigkeiten gemessenen 
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Winkelverteilungen, der sich in einigen Fallen durchfiihren lat, ergibt gute Uber- 
einstimmung, wenn man die Verschiedenheit der beiderseits zur Messung be- 
nutzten Methoden in Betracht zieht. Kollath. 


H. Ebert, Das Strémen von Gasen bei niedrigen Drucken. Phys. 
ZS. 88, 145—151, 1932, Nr.4. Fir das Stromen von Gasen bei niedrigen Drucken 
sind die Grenzschichtvorstellungen in Anwendung gebracht. Sie bieten eine bessere 
Méglichkeit, die Erscheinungen darzustellen, als die, welche sich mit der Reflexion 
einzelner Molekiile an der Rohrwandlung befassen. Die von Smoluchowski auf- 
gestellte Gleichung entspricht nicht dem experimentellen Befund, weil der zu dem 
einen Glied im Strémungsgesetz zutretende Faktor gréfer als 1 wird, wahrend er 
experimentell kleiner als 1 herauskommt. Die Integrationsgrenzen der Formel 7¢ 
sind zwischen 0 und z/2 zu nehmen. H. Ebert. 


J. G. Kirkwood and F.G.Keyes. The Second Virial Coefficient. Phys. 
Rev. (2) 388, 576—577, 1931, Nr.3. Der klassische Ausdruck fiir den zweiten Virial- 
koeffizienten ist unter der Voraussetzung abgeleitet, dafi das Wechselwirkungs- 
potential zweier Molekiile eine stetige Funktion des Abstandes ist. Es wird aber nicht 
beriicksichtigt, da8 bei ZusammenstéSien der Molekiile angeregte Zustaénde auftreten. 
Aus allgemeinen quantenmechanischen Uberlegungen folgt, daf’ ein diskretes 
Energiespektrum nur im Bereich negativer Energie auftritt. Unter Beriicksichtigung 
dieses Falles teilen Verff. einen korrigierten Ausdruck fiir den zweiten Virial- 
koeffizienten mit. Eine ausfiihrliche Ableitung dieses Ausdruckes und seine An- 
wendung auf die Berechnung des Virialkoeffizienten des Heliums bei tiefen Tempe- 
raturen wird in Aussicht gestellt. Otto. 


J.J.vanLaar. Betrachtungen itiber die Zustandsgleichung von 
Gasen und Flissigkeiten, mit Riicksicht auf die Verainder- 
lichkeit von aund b mit Tundv, (A.Wasserstoff.) Ill. Die Aus- 
driicke ftir die kritischen Gréfen. Proc. Amsterdam 34, 977—987, 
1931, Nr. 7. Im Anschluf§ an friihere Betrachtungen (s. diese Ber. 12, 2859, 1931), die 
sich mit der Verdnderlichkeit der Konstanten a und b der van der Waalsschen 
Zustandsgleichung beschaftigten, untersucht Verf. eingehend die Zusammenhinge, 
die zwischen diesen Konstanten und den kritischen Gréfien p,, v,, ZT, und By be- 
stehen. Otto. 


J. A.M. van Liempt. Die Anwendung von der Theorie von van Laar 


iiber die Additivitat von b und Va auf einige Wolfram- und 
Molybdanverbindungen. Proc. Amsterdam 34, 1032—1087, 1931, Nr. 7. 


Van Laar hat Beziehungen abgeleitet, nach denen man die b- und a-Werte von © 


chemischen Verbindungen rein additiv aus den sogenannten ,,Grundwerten* der auf- 
bauenden Elemente berechnen kann. Der b-Wert von W kann aus der Stellung des 


Wolframs im periodischen System abgeschatzt werden, waihrend Va mit Hilfe der 
Dampfdruckkurve von W Cl, berechnet werden kann. Aus der Gréfe von a schlieft 
Verf., da’ die b-Konstanten der Halogenide ausschlieBlich aus den Beitragen der 
Halogenatome berechnet werden miissen, da die Metallatome infolge volliger ,,Ab- 
schirmung“ keinen Beitrag liefern. Mit Hilfe der so gewonnenen a- und b-Werte 
berechnet Verf. folgende Konstanten: fiir metallisches Wolfram: p; = 1675 Atm.; 
T, = 86359 abs.; fiir metallisches Molybdin: p;, = 1405 Atm.; T, = 5590¢ abs. Otto. 


Henry Margenau. The Equation of State of Real Gases. Phys. Rev. (2) 
38, 1785—1786, 1931, Nr.9. Die theoretischen Zustandsgleichungen werden im allge- 


meinen mittels der Phasenintegrale abgeleitet, die man iiber den ganzen Phasen-— 


bereich des Systems erstreckt. So werden z. B. die Integrationen iiber alle méglichen 
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Geschwindigkeiten der Molekiile ausgefiihrt. Diese Behandlung ist aber unvoll- 
standig, weil zwischen den Molekiilpaaren diskrete Energiezustinde vorhanden sind 
und der ganze Phasenraum daher nicht mehr im klassischen Sinne betrachtet werden 
kann. Unter Beriicksichtigung dieser Erkenntnis leitet Verf. einen Ausdruck fiir den 
Druck p ab, in dem der Koeffizient von 1/v als Virialkoeffizient B bekannt ist. Eine 
numerische Anwendung dieses Ausdrucks auf Gase wie He oder H, zeigt, dai die 
Korrektionen, welche an den klassischen B-Werten anzubringen sind, nicht so grof 
sind, wie haufig angenommen wird. Die Beriicksichtigung der Dipolkrafte bei der 
Wechselwirkungsenergie fiihrt zu keinen Unstimmigkeiten, die der Quadrupolkrafte 
dagegen zerstért die Ubereinstimmung vollkommen. Zurzeit kann dafiir keine 
Erklarung angegeben werden. Otto. 


A.N.Kappanna. Die Kinetik der Zersetzung von Trichloressig- 
Ssaure in wasserigen Lésungen. ZS. f. phys, Chem. (A) 158, 355—364, 
1932, Nr. 5/6. 


F. A. H. Schreinemakers. On some special cases of osmosis in binary 
systems. Proc. Amsterdam 34, 1282—1291, 1931, Nr. 9. H. Ebert. 


Karl Letters. Viskosimetrische Untersuchungen iiber die Reak- 
tion von Cellulose mit konzentrierten Chlorzinklésungen. 
Kolloid-ZS. 58, 229—239, 1932, Nr. 2. Erk. 


“Josef Hoffmann. Uber das Verhalten Cl, F und SO; enthaltender 
alkali- sowie manganhaltiger Glaser mit und ohne Eisenzu- 
Satz gegen f/- und y-Strahlung. Wiener Anz, 1932, 8.35, Nr.3. Es wird 
tiber Versuche berichtet, die gelbe bis braunliche Alkaliatomfarbung der Silikat- 
glaser verschiedenster Zusammensetzung gegen blau und violett abzuaéndern. Die 
Ergebnisse bestatigen die bereits friiher ausgesprochene Uberzeugung des Verf., 
dai blaue und violette Farbungen, soweit sie Silikatglaser betreffen, nicht von 
Alkaliatomen herriihren. Rote Bestrahlungsfarbungen bei Manganglisern wurden 
auf Mn (III)-lonen, violette auf die gleichzeitige Gegenwart von Mn (III)- und 
Mn (I1)-Ionen zuriickgefiihrt. An Eisen gebundene oder eisenfreie Mn (II)-Ionen 
farben im ersteren Fall nur grau, im letzteren Fall nicht an. K. W. F. Kohlrausch. 


U. Dehlinger. Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. III. 
Kinetik auf atomistischer Grundlage. ZS. f. Phys. 74, 267—290, 
1932, Nr.3/4. Nach den bisherigen R6éntgenuntersuchungen verlaufen metallische 
Umwandlungen und Ausscheidungen bei Einkristallen stets einphasig, bei Viel- 
kristallen 4uerlich zweiphasig. Das letztere kann dadurch erklart werden, daf die 
’Geschwindigkeit der bei den einzelnen Kérnern einphasigen Umwandlung von der 
Korngréfe abhangig ist. Diese Korngréfenabhangigkeit ergibt sich aus folgendem: 
Der Gitterumwandlung muf ein diffusionsartiger Vorgang, wenigstens teilweise 
vorangehen; z. B. miissen bei einer Ausscheidung die gelésten Atome das Gitter 
durchwandern, ehe sie sich an den Grenzen der koharenten Bereiche ausscheiden 
kénnen. Bei der Umwandlung des Mischkristalls in die geordnete Phase Au Cu und 
beim Ubergang Austenit—Martensit—Perlit ergeben sich Zwischenzusténde da- 
durch, da8 die Gitterumwandlung fast vollstandig, der Diffusionsvorgang nur zu 
einem kleinen Teil abgelaufen ist. Nach thermodynamischen Uberlegungen muf} 
dann die Umwandlung mit einer von der Geschwindigkeit unabhangigen Temperatur- 
hysterese ablaufen, wie sie in beiden Fallen beobachtet wurde (Martensittempe- 
ratur). Die direkte Ausschcidung von Perlit aus Austenit erfolgt zweiphasig und ist 
deshalb mit keiner solchen Hysterese verbunden. Dehlinger. 


H. Hanemann und R. Vogel. Uber die Rekristallisation von Alumi- 
nium und einigen vergiitbaren Aluminiumlegierungen, Hausz. 
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f. Aluminium 1932, S.3—23, Nr. 1/2. Es werden Rekristallisationsschaubilder vom 
Aluminium und einigen seiner vergiitbaren Legierungen auigestellt. Dureh 
Legierungskomponenten wird die Rekristallisationstemperatur des Treinen Alu- 
miniums allgemein heraufgesetzt. Geringe Mengen von Mn und Verminderung des 
Si-Gehaltes erniedrigen das Rekristallisationsvermégen. Die Verformungsgeschwin- 
digkeit ist von wesentlichem Einflu8: Bei langsamer Verformung beginnt Rekristalli- 
sation schon wihrend der Verformung zu grobem Korn, das auch bei hohem Gesamt- 
stauchgrad erhalten bleibt. Die KorngréSe steht dann nicht mehr im gesetzmafigen 
Zusammenhang mit dem Gesamtstauchgrad. Das Kornwachstum wird in Richtung 
des Kraftangriffs gehemmt. Die Hypothese von Tammann tber die Zwischen- 
substanz wird bestitigt; diese ist von allergréStem Einflu8 auf die Rekristallisation 
beim Aluminium, da die ungehinderte Ausbildung des Rekristallisationsgefiiges nach 
der Verformung von der wirksamen Zerstérung der das Ausgangskorn umhiillenden 
Schichten abhangig ist. Aus den systematischen Gefiigeuntersuchungen nach Warm- 
verformung werden fiir das praktische Schmieden von vergiitbaren Al-Legierungen 
Richtlinien zur Vermeidung von grobem Korn gegeben. Scharnow. 


W. Ehrenberg und K. Schafer. Bericht iber Atomfaktoren. Phys. ZS. 33, 
97—122, 1932, Nr.3. Kurze Darstellung der theoretischen Grundlagen. Einfiihrung 
des Atomfaktors und Diskussion seines Zusammenhanges mit der Atomstruktur. 
Naherungsmethoden zu seiner Berechnung. Diskussion und iibersichtliche tabella- 
rische Zusammenstellung aller bisherigen Mefresultate. Streuung an Gasen. 


Messungen mit Elektronenstrahlen. Literaturverzeichnis. Peierls. | 


G.D. Preston. An X-ray Examination of Iron-Chromium Alloys. 
Phil. Mag. (7) 13, 419—425, 1932, Nr.84. Durch friihere Untersuchungen war fest- 
gestellt worden, dafi die Hisen-Chrom-Legierungen aus einer standigen Reihe von 
festen Lésungen bestehen, bei denen der Parameter des raumlich zentrierten Ein- 
heitswiirfels von 2,861 A fiir Eisen, bis 2,878 A fiir Chrom anwiichst. In der vor- 
liegenden Arbeit wird ein Bericht iiber eine Untersuchung wiedergegeben, welche 
auf eine genaue Bestimmung der Parameterveranderungen, die in der Reihe der 
festen Lésungen auftreten, beschrankt worden ist. — Eine Tabelle und zwei Kurven- 
darstellungen veranschaulichen die Resultate. A. Burmester. 


S. Ranganathan. X-ray Diffraction Studies of Calculi, Indian Journ. — 


of Phys. 6, 433—444, 1931, Nr.5. Die réntgenographische Untersuchung von Gallen- 


und Blasensteinen ergibt, daf} alle diese Substanzen sich in kristallinem Zustand | 


befinden, Wilhelmy. 


W.A.Wood. Lattice Distortion and Hardness of Heat-treated 
Tungsten Magnet Steels. Phil. Mag. (7) 13, 355—860, 1932, Nr.84. Die 
starke Schwachung Ger Koerzitivkraft und der Harte der W-Magnetstahle durch Er- 
hitzen auf etwa 900° und das Wiederauftreten grofer Werte durch Erhitzen auf 1250° 
ist nach den Beobachtungen iiber die Verbreiterungen der R6ntgenlinien nur durch 
das Verschwinden bzw. Wiedererscheinen der Gitterverzerrungen zu erklaren, die 
in einer bleibenden Verlagerung der Fe-Atome aus den Zentren und Ecken der 
kubischen Raumgitter des Fe bestehen. Die Anderungen kénnen nicht zurtickgefiihrt 
werden auf Deformationen durch Gleitung oder die Bildung submikroskopischer 
Kristalle, da dem die bei Erhitzung auf 1250° beobachteten Verhiltnisse wider- 
sprechen. Berndt. 


Hans Kautsky. Energie-Umwandlungen an Grenzfliachen. 5. Mit- 

teilung, H, Kautsky und A, Hirsch, Phosphoreszenz adsorbierter 

fluoreszierender Farbstoffe und ihre Beziehung zu rever- 
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Siblen und irreversiblen Struktur-Anderungen der Gele. 
Chem. Ber. 65, 401—406, 1932, Nr. 3. Fiir die systematische Untersuchung der Chlo- 
rophyllwirkung bei der Assimilation war es erwiinscht, organische Farbstoffadsorbate 
in bezug auf ihre Lumineszenz zu untersuchen. Sie wurden mit Cellulose und 
Eiweifi in ahnlicher Weise hergestellt, wie friiher die anorganischen Praparate. 
Das Verhalten der organischen Stoffe ist dem der anorganischen ahnlich, nur tritt 
hier die Sauerstoffempfindlichkeit der Phosphoreszenz iiberhaupt nicht auf. Die 
Handhabung der Priparate ist daher wesentlich vereinfacht. Ausschlaggebend ist 
hier auferdem die Feuchtigkeit. Gemant. 


Ikutaro Sawai und Morio Nishida. Uber die Temperaturabhiangigkeit 
der Oberflachenspannung des Glases. ZS, f. anorg. Chem. 204, 60 
—66, 1932, Nr.1/2. Die Oberflachenspannung und die sogenannte Schrumpfungs- 
kraft des Glases werden von 590 bis 650°C untersucht. Wahrend die Oberflichen- 
spannung mit steigender Temperatur abnimmt, steigt die Schrumpfungskraft. 
Gemant. 
Ellis I. Fulmer and Jerome Andes. The surface tensions of binary 
mixtures of four volatile fatty acids. Journ. phys. chem. 36, 467 
—474, 1932, Nr.2. Es wurde die Oberflachenspannung von binaéren Mischungen der 
Lésungen folgender Saiuren gemessen: Ameisen-, Essig-, Propion- und n-Butter- 
saure. Es kamen 0,1- und 0,2 normale Konzentrationen zur Anwendung. Gemessen 
' wurde mit der Spannungswaage. Die Oberflachenspannung ist eine logarithmische 
Funktion des Mischungsverhaltnisses. Gemant. 


P. Lecomte du Noiiy. Surface Tension of Soap Solutions, Nature 129, 
278—279, 1932, Nr.3251. Befunde von Mahajan werden scharf kritisiert. Das, 
was Mahajan unter dynamischer Spannung versteht, ist héchstens als halb- 
statischer Wert aufzufassen, beinahe identisch mit dem rein statischen. Die dyna- 
mischen Werte erhalt man 0,1 sec nach Herstellung der Lésung. Die Beobachtungen 
von Mahajan sind demnach nur sekundare Erscheinungen, welche nach Ablauf 
der eigentlichen Adsorption stattgefunden haben. Gemant. 


John Satterly and L. H. Collingwood, Surface Tensions and Interfacial 
Tensions, with an Application to the Problem of the Plate 
Ridge. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S.205—214, 1931. Mittels des 
~Tensiometers von Du Noiiy wurden Oberflachen- und Grenzflachenspannungen 
organischer Fliissigkeiten (letztere gegen Wasser) gemessen. Die Adhasionsarbeit 
scheint eine lineare Funktion der Grenzflachenspannung zu sein. Letztere nimmt 
merkwiirdigerweise mit der Temperatur zu. Dieses Verhalten wird mit der Orien- 
‘tierung der Oberflachenmolekiile in Zusammenhang gebracht. Gemant. 


William Hughes and AlunR. Hughes. Liquid Drops onthe Same Liquid 
Surface. Nature 129, 59, 1932, Nr.3245. Aufier den normalen schwebenden 
Tropfen werden hier solche beschrieben, welche unter die Fliissigkeitsoberflache 
sinken. Sie haben 1 bis 2mm Durchmesser und etwa 1 Minute Lebensdauer. Die 
umgebende Seifenlésung zeigt Farben diinner Blattchen. Gelegentlich enthalten sie 
eine winzige Luftblase. Gemant. 


_C.E.H. Bawn and W.E. Garner. The Catalytic Action of Hydrogen on 
the Carbon Monoxide Flame, Journ, chem. soc. 1932, S.129—138, Januar. 
Eugen Rabinowitsch, Uber Gasaufnahme durch Zeolithe. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 16, 43—71, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


H. V. Tartar and Otto Turinsky. The adsorption of silver nitrate by 
finely divided silver. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 580—583, 1932, Nr. 2. 
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Durch verschiedene Methoden hergestelltes feinverteiltes Silber adsorbiert keine 
Spur von Silbernitrat. Entgegengesetzte Befunde von Euler und Hedelius 
werden damit erklirt, da® ihr Silberpraparat etwas Zink enthielt. Gemant. 


Hugh S. Taylor and Darrell V. Sickman. Adsorption and reactions at 
surfaces of zinc oxide, Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 602—613, 1932, Nr. 2. 
Die Adsorption von Wasserdampf an Zinkoxyd wird zwischen 300 und 400° C unter- 
sucht. Die Adsorptionswirme betragt 30 kcal. Es handelt sich wahrscheinlich um 
aktivierte Adsorption. Ahnlich wurde auch Wasserstoff untersucht. Adsorptions- 
wirme und Aktivierungsenergie wurden gemessen. Kine Theorie der aktivierten 
Adsorption wird entwickelt und durch die Messungen bestatigt. Gemant. 


B. Iliin und S. Wassilieff. Umkehrung der Reihenfolge von Benet- 
zungswarmen durch Vorbehandlung der benetzten Pulver. 
ZS, f. phys. Chem, (A) 158, 365—368, 1932, Nr.5/6. Die Benetzungswarme von 
Floridin durch Mischungen von Methylalkohol mit Wasser nimmt mit zunehmendem 
Alkohol zu (von 2,7 cal/g Floridin bis 5,4 cal/g). Wird aber das Floridin vorher 
zwei Stunden lang bei 350°C getrocknet, so kehrt sich die Reihe um (3,8 cal/g fur 
reinen Alkohol, 5,7 cal/g fiir Wasser). Gemant. 


H. Devaux. Diinne Lamellen und ihre physikalischen Higen- 
schaften. Kolloid.-ZS. 58. 129—148, 1932, Nr. 2. Zusammenfassender Bericht 
Behandelt werden: Die Ausbreitung von Ol und Dampf auf Wasser und 
Quecksilber und die mechanischen Vorgiinge, die durch sie erzeugt werden. Die 
Entdeckung der sogenannten kritischen Dicke der Ollamellen, welche gerade einen 
bestimmten Effekt, z. B. Herabsetzung der Oberflachenspannung, bewirkt. Miessun- 
gen der Dicke jener Schichten. Ergebnis: ~,10-7cm. Ahnliche Gréfenordnung 
fiir feste Stoffe. Die Entdeckung, daf\es sich hier um monomolekulare Schichten 
handelt. Vergleich der molekularen Dimension mit den Zahlen, welche aus dem 
spezifischen Gewicht und Avogadrozahl zu erhalten sind. Ubereinstimmung besteht 
fiir Quecksilbersulfid, Olivenédl, Aluminiumstearat usw. (Schlu® folgt). Gemant. 


Louis J. Gillespie and John H. Perry. An exceptional isotherm at 0° of 
the system: palladium-hydrogen. Journ. phys. chem, 35, 3367—3370, 
1931, Nr.11. Nach Gillespie und Hall (Journ. Amer, Chem. Soc. 1926) 


kann oberhalb 80° eine Lésung von Wasserstoff in Palladium mit Pd, H im Gleich- | 


gewicht stehen. Diese Annahme ist von Linde und Borelius (siehe diese Ber. 
10, 465, 1929) durch Roéntgenstrahlenuntersuchungen bestatigt worden. Die dagegen 
sprechenden Griinde werden diskutiert. Verff. messen nun eine Konzentrations- 
Druck-Isotherme bei 0°. Bei kleinen Drucken werden die friiheren Beobachtungen 
bestatigt: Zunachst steigt der Druck bis 4mm an, bei weiteren H-Zugaben bleibt 
der Druck darauf konstant bis etwa zu Pd, H. Anderes nach Wieland herge- 
stelltes Palladium zeigte dagegen den Knick bei 4mm nicht, der Druck stieg viel- 
mehr bei 10cm%/g Pd sehr rasch, aber stetig an. Bei dem héchsten gemessenen 
Druck von 110mm kamen auf 1 Atom Palladium etwa 0,95 Atome Wasserstoff, Ein 


Diagramm zeigt den Unterschied dieser Isotherme gegeniiber der Gleichgewichts- 
isotherme. Otto. 


B. Dogadkin und G.Pantsechenkow, Uber den Zustand des Kautschuks 
in Lésungen auf Grund ihrer Oberflaicheneigenschaften, IL 


Kautschuk 7, 217—219, 1931, Nr. 12. Die berechnete Oberflachenbesetzung entspricht 


nicht der Formel von Langmuir, und es entfallen auf eine Isoprengruppe 

schatzungsweise 10-**cem*. Es bildet sich keine dichte molekulare Grenzflichen- 

schicht, vielmehr treten vor Erreichung dieses Zustandes schon mizellare Aggregate 
> 
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des Kautschuks auf, die infolge starker Solvatation keinen merklichen Einflu8 mehr 
auf die Oberflachenspannung des reinen Lésungsmittels ausiiben. 

Lothar Hock-GieBen. 
C.E. Eddy and T.H.Laby. Quantitative analysis of alloys by x-ray 
spectroscopy. Journ, phys. chem. 35, 3635—3638, 1931, Nr.12. Kritische Be- 
sprechung einer Arbeit von Terrey und Barrett (siehe diese Ber, 12, 1587, 
1931). Es wird auf die Fehlerquellen in der angewandten Apparatur (ungentigende 
Kihlung der Antikathode, Funkeninduktor als Spannungsquelle, Spannungsmessung 
mit einer Funkenstrecke), auf die ungenaue Messung der Linienintensitiiten mit 
Hilfe eines Keils, sodann auf die nicht korrekten Ausfiihrungen iiber die Absorp- 
tionserscheinungen hingewiesen. Am Schluf wird an Hand einer Tabelle gezeigt, 
dafi bei Legierungen von Elementen mit nahezu gleichem Atomgewicht eine quan- 
titative Bestimmung durch einen direkten Vergleich der Linienintensititen méglich 
ist, und darauf aufmerksam gemacht, dafi Methoden der quantitativen Analyse auch 
fir Gemenge von Elementen mit weit auseinanderliegenden Atomnummern ent- 
wickelt worden sind. TIlge. 


Walter Luyken und Ludwig Kraeber. Untersuchung iiber die Saugzug- 
Sinterung von Eisenerzen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. 
Diisseldorf 13, 247—260, 1931, Lieferung 21 (Abh. 192), Nach Versuchen mit Rot- 
eisenerz, zum Teil unter Zuschlagen von Quarz oder Kalk, hangt die fiir die Sinte- 
rung unerlafliche Luftdurchlassigkeit vom Feinheitsgrad und Wasserzusatz ab. Da 
die Temperatur in der heifiesten Zone tiber 1600° betragt, so wird das Sintergut 
voriibergehend schmelzfliissig. Die Sinterdauer wird verlangert mit wachsender 
Menge des Brennstoffs (Ruhrbrechkoks) und abnehmendem Saugzug. Je nach der 
chemischen Zusammensetzung werden neu gebildet: Magnetit, wenig Hamatit, 
Hisensilikat, Kalkferrit, Kalksilikat und Glas. Diese ist auch mafgebend fiir die 
Erweichung der Sinter bei hohen Temperaturen sowie ihre Stiickigkeit und Festig- 
keit, die beide auch von der Brennstoffmenge und dem Saugzug abhangen. Die 
Porigkeit wird von den Sinterbedingungen nicht merklich beeinflu®t, Durch Ver- 
bindung der Eisenoxyde mit Kalk oder Kieselsdure wird die Reduzierbarkeit durch 
Wasserstoff bei 600° verringert. Eine etwaige Bildung von Kalksilikat ist auf die 
Erweichung und die Reduzierbarkeit ohne schadliche Wirkung. Berndt. 


Progress in Glass Technology during 1930—31 under the 
Auspices of the Glass Research Delegacy. Journ. Soc. Glass Techn. 
Trans. 15, 347—353, 1931, Nr. 60. H. Ebert. 


L. von Reis. Probleme des Glaspolierens. ZS. d. Ver, d. Ing. 76, 181 


—183, 1932, Nr.8. Der Arbeitsvorgang bei der Herstellung von glatten Flachen auf 
Glas besteht aus drei Hauptstufen: Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren. Wah- 
rend das Schleifen in der Hauptsache ein mechanischer Vorgang ist, der zum grofen 
Teil erforscht ist, ist unsere Kenntnis und damit die betriebsmafiige Beherrschung 
des Polierens im Riickstand geblieben. Wahrscheinlich handelt es sich um einen 
vereinigten mechanischen und chemischen Vorgang. Die Einfliisse, welche nach 
Ansicht des Verf. von Wichtigkeit sind und bei denen die wissenschaftliche Er- 


- forschung ansetzen miifte, sind: Die Wirkungen des Vorschlifis, der Polier- 


geschwindigkeit, des spezifischen Polierdruckes, der Zahfliissigkeit der Polier- 
mittellésung, des Durchmessers des Poliertellers, der Zufiihrungsart des Polier- 
mittels, der Temperatur, der Art des Polierwerkzeugs, der Beschaffenheit des 
Polierrots und der Zusatzmittel, der Zusammensetzung des Spannungszustandes 


des Glases, Scharnow. 
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J. Constantineseo. Notice sur le calcul symbolique de Heaviside. 
Bull. math. phys. 2, 200—203, 1931/32, Nr. 3. H, E, Linckh. 


Alexander W. Stern. A new connection between magnetism and 
electricity. Science (N. S.) 75, 195—196, 1932, Nr. 1937. 

Josef Krénert. Messung von Erd-Widerstanden. Erdungen bei 
Starkstrom und Schwachstrom. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 7, 
Blatt T 2/3, 1932. 

Gg. Keinathh Aufgaben der Fernmessung. Arch. f. techn. Messen 1, 
Lieferung 7, Blatt T 5, 1982. H. Ebert. 


H. C. Rentsehler and D, E. Henry. An improved highresistance unit. 
Rev. Scient. Instr, (N. S.) 3, 91—92, 1932, Nr.2. Die Verff. beschreiben die Her- 
stellung von Widerstinden von der Gréfenordnung einiger Megohm bis zu mehreren 
Hunderttausend Megohm, die sich durch vorziigliche Konstanz auszeichnen, und 
bei denen der sie durchfliéBende Strom der angelegten Spannung genau propor- 
tional ist. Diese Widerstande bestehen aus Kohlenstoff oder Graphit, die durch 
Zerstauben in einem indifferenten Gase auf eine Glasspirale aufgebracht werden. 
Die Widerstinde sind in Glasréhren eingeschlossen, die mit Argon gefiillt sind. Der 
Temperaturkoeffizient ihres Widerstandswertes betragt 7% pro Grad. Fiir die An- 
fertigung dieser Widerstande werden genaue Anweisungen gegeben. _v. Steinwehr. 


L. Bainbridge-Bell. A simple clamp for fine wires, Journ. scient. instr. 
8, 391—392, 1981, Nr.12. Der Verf. beschreibt ein von ihm erprobtes Verfahren 
zur Befestigung dtinner Schmelzdrahte, das sich auch sonst zum Anklemmen dinner 
Drahte eignet. Um den Vorsprung des einen Teiles eines Druckknopfes wird der 
zu befestigende Draht gewickelt und dann durch Aufdriicken des anderen Teiles in 
seiner Lage fixiert. Dieses Verfahren hat die Vorteile, daf§ keine Létung und kein 
Festschrauben wie bei Klemmschrauben erforderlich ist, wobei die Drihte leicht 
brechen. Es hat sich in der Praxis bei Verwendung in Radioempfingern bewahrt 
und ist auch geeignet zur Befestigung von Spinnwebfaden. v. Steinwehr. 


L. Dees. Uber die Kapazitat von Elektrometern. Phys. ZS. 33, 
131—134, 1932, Nr.3. Nach Untersuchungen von F. Harms ist die Ladungs- 
empfindlichkeit von Elektrometern bei Anderung der Voltempfindlichkeit nicht zu 
vernachlissigenden Variationen unterworfen; es mufi daher die Bestimmung der 
Ladungsempfindlichkeit stets in demjenigen elektrischen und mechanischen Zustand 
des Elektrometers geschehen, in dem das Instrument benutzt werden soll. Zur 
Klarstellung der hier obwaltenden Verhiltnisse wurden Versuche mit einem Ein- 
fadenelektrometer angestellt, die ergaben, da®B die ,,Kapazitait“* eines solchen Instru- 
ments um mehrere 100% steigen kann, wenn die Empfindlichkeit durch Erhéhung 
des Schneidenpotentials oder durch Verkleinerung des Schneidenabstands um das 
20- bis 30 fache vergrofiert wird; es zeigte sich, da8 bei hochempfindlichen Elektro- 
metern schon bei einem Nachlassen der Hilfsspannung um wenige Volt der Wert 
der Kapazitat auf die Halfte heruntergeht. Es hat daher keinen Sinn, bei der 
Messung kleiner Elektrizitiitsmengen die Voltempfindlichkeit und eine »Kapazitat* 
des Instruments anzugeben, es ist vielmehr die »Ladungsempfindlichkeit* bei der 


benutzten Schaltung zu bestimmen, wofiir eine geeignete Vorrichtung angegeben 
wurde, die sich als brauchbar erwies. v. Steinwehr. 


G. Nadjakoff. Zu den Bestimmungsmethoden der Konstanten 

und der Kapazitat des Quadrantelektrometers. Phys. ZS. 33, 

135—139, 1932, Nr.3. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dafi man bei Be- 
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‘rucksichtigung der Untersuchungen von Harms in Verbindung mit denen von 
Stewart eine sehr einfache und genaue Methode zur Bestimmung der elektro- 
metrischen Konstanten f, R und r, sowie der wahren Kapazitaét cy des Quadranten- 
elektrometers ohne Zuleitungen bei Quadrant- und Nadelschaltung kombinieren 
kann. Die Versuche wurden an einem Debierneschen Elektrometer Beau- 
douinscher Konstruktion und einem Dolezalekschen Elektrometer in der 
Ausfiihrung yon Max Kohl ausgefiihrt. Bei den Elektrometern mit negativen 
elektrischen Direktionskriften, wie bei dem Debierneschen, ergibt sich, da 
die scheinbare Zunahme der Kapazitit, bzw. die wirksame Kapazitit des Elektro- 
meters ftir einen endlichen Wert des Hilfspotentials unendlich gro® werden. Bei 
Elektrometern mit positiven elektrischen Direktionskraften, wie bei dem Dole- 
zalekschen, variieren diese beiden GréfSen von 0 bis B2/r em, bzw. von ¢o bis 
¢o + f?/rem unabhingig vom Aufhingedraht. Sind keine elektrischen Direktions- 
krafte vorhanden, so verlauft die Abhingigkeit dieser beiden Gréfen vom Hilfs- 
potential parabolisch. Der Verf. leitet fiir die wirksame Kapazitat » des Elektro- 
meters die Formel ab: y = e+ e/n V, in der e« die Spannungsempfindlichkeit in 
SkItlL/Volt bei nm Skalenabstand und V das Hilfspotential in Volt bedeuten, 
vermoge deren man » fir jedes Hilfspotential und einen beliebigen Aufhangedraht 
aus der Spannungsempfindlichkeit berechnen kann, v. Steinwehr. 


Warren W. Nicholas. An electrostatic voltmeter. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 8, 111—118, 1932, Nr.1 (RP. 404), Ein elektrostatisches Voltmeter wird be- 
schrieben, dessen Grofenverhaltnisse auf ein Minimum reduziert werden konnten, 
da die Spannungsdifferenz an zwei Elektroden anliegt, deren raumliche Anordnung 
so getroffen ist, daf} sie analog zwei konzentrischen Kugeln ist. Die innere Elektrode 
ruht auf dem oberen Ende eines etwa 60cm langen gerippten Isolators, der bis 
zur Mitte durch den unteren Boden eines allseitig geschlossenen Metallzylinders 
von 50cm Durchmesser gefiihrt ist, der als a4ufsiere Elektrode dient. Die innere 
Elektrode enthalt eine aufgehangte Hantel, die durch elektrostatische AbstoBung, 
wie bei der Coulombschen Drehwaage, in Drehung versetzt wird. Die Ablen- 
kung wird an einem Spiegel abgelesen, der an der gleichen Achse wie die Hantel 
befestigt ist und sich, um dem Instrument eine erhéhte Aufstellung geben zu kénnen, 
an dem unteren Ende des durchbohrten Isolators befindet. Zum Zwecke einer 
automatischen Ablesung kann das aufgehangte System mechanisch mit einer auf 
Erdpotential befindlichen Apparatur verbunden werden. Das Instrument kann zur 
Messung sehr hoher Spannungen fiir die Benutzung hoher Gasdrucke benutzt 
werden. Die Empfindlichkeitsbedingungen des Voltmeters werden diskutiert und 
es werden Eichkurven fiir verschiedene Aufhangungen gegeben. v. Steinwehr. 
W. Cames. Scheitelwertmessung pulsierender Gleichspan- 
nung mit statischem Voltmeter und Ventilréhre. Arch. f. 
Elektrot. 26, 127—130, 1932, Nr.2. Der Scheitelwert einer Stabilivoltanlage bis 
120000 Volt wird mit Ventil und statischem Voltmeter gemessen. Die Anzeige des 
Voltmeters bei verschiedenen Kurvenformen wird mit den Aufzeichnungen einer 
empfindlichen Oszillographenschleife bei bekanntem vorgeschaltenen Hochohm- 
Widerstand verglichen, aus deren Amplitude die Scheitelspannung errechnet wird. 
Die Ubereinstimmung ist befriedigend. Pfestorf. 
A. C. Bartlett. A standard of small capacity differences. Journ. 
scient. instr, 8, 260—262, 1931, Nr.8. Ein variabler Zylinderkondensator = zwei 
axial gegeneinander verschiebbare Zylinder, von denen einer durch Quarz isoliert 
ist — wird beschrieben. Kapazitatsbereich 50 bis 65 wuF, noch 0,01 wuF ist ables- 
bar. (Ahnliche Konstruktionen sind in Deutschland seit langem im Gebrauch. 
Anm. d. Ref.) Zickner. 
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Wilhelm Peters, Wattmetrische Oszillographie. Elektrot. u. Maschi- 
nenb, 49, 769—778, 1981, Nr.42. Nach Aufzihlung der Anwendungsgebiete der 
wattmetrischen Oszillographenschleife beschreibt Veri. das aus dem elektrodyna- 
mischen Wattmeter hervorgegangene Mefisystem (feststehende Erregerspule und 
beweglicher Anker) in der von Siemens & Halske entwickelten Form, seine Wir- 
kungsweise und Mef®technik. Es ist méglich, sowohl die momentane wie die effek- 
tive Wechsel- und Drehstromleistung bei 50 Hertz aufzuzeichnen. Aus der Leistungs- 
kurve lassen sich Wirkleistung, Blindleistung und Phasenverschiebung zwischen 
Strom und Spannung ermitteln. Die Wattmeterschleife dient hauptsachlich zur 
experimentellen Untersuchung von Leistungsausgleichvorgangen, wie sie z. B. bei 
Kupplungen von Maschinen und Kraftwerken auftreten. Einige Anwendungs- 
moglichkeiten werden an Versuchsbeispielen gezeigt. Knoll. 


K. Buss und A. Pernick. Kathodenoszillographische Aufenauf- 
nahmen mit Linse und Kamera bei extrem rasch verlaufen- 
den Vorgangen. Arch. f. Elektrot. 25, 545—550, 1931, Nr. 8. Verff. bestimmen 
experimentell die mit dem» Rogowskischen Kathodenstrahloszillographen er- 
reichbare maximale Schreibgeschwindigkeit bei Leuchtschirmphotographie mit 
Linse und finden bei einer Erregerspannung von 55kV bei Aufnahme einer 
Wanderwelle auf 30m Freileitung je nach dem eingestellten Anodenstrom 
Vs max = 650 bis 900 km/sec. Beigefiigte Kontrolloszillogramme (Innenaufnahme) 
zeigen, daB die Aufenaufnahme Feinheiten des Oszillogramms weniger gut erkennen 
laBt als die Innenaufnahme. Der Leuchtschirm war gegen die (vertikale) Oszillo- 
graphenachse um 30°, die Linse (Ernostar; F = 1:1,8; f = 85cm) gegen die 
Horizontale um 45° geneigt; die Verkleinerung des photographischen Bildes im 
Verhiltnis zum Leuchtschirmbild war in der Ordinatenrichtung 1:3,4. Die Verff. 
halten damit von Knoll geauferte Zweifel tiber die Grenze der maximalen 
Schreibgeschwindigkeit bei Leuchtschirmphotographie mit Linse fiir widerlegt. 

M. Knoll, Zuschrift zur obengenannten Arbeit. Ebenda 26, 131, 
1932, Nr. 2. Verf. stellt fest, da von ihm beziiglich der durch Leuchtschirmphoto- 
graphie mit Linse absolut erreichbaren maximalen Schreibgeschwindigkeit 
Zweifel nicht geau®ert wurden, da diese nur von der Leistungsdichte im Elektronen- 
strahl abhangt. Wesentlich fiir den Vergleich der Aufnahmemethoden ist lediglich 
das relative Verhaltnis der maximalen Schreibgeschwindigkeiten, wobei sich die 
Leuchtschirmphotographie mit Linse gréfenordnungsmaftig zur Innenaufnahme wie 
1:400, zur Aufienaufnahme mit Lenardfenster oder Leuchtschirm-Kontaktphoto- 
graphie wie 1 : 100 verhalt. 

K. Buss und A. Pernick. Erwiderung. Ebenda S.131. Die Meinung der Verff. 
war durch mifverstandliche Auslegung eines Berichts iiber die Kénigsberger Tagung 
und der Arbeit von Knoll, Knoblauchundv.Borries, Elektrot. ZS. 1930, ent- 
standen; die Ubereinstimmung in den gegenseitigen Angaben ist nunmehr her- 
gestellt. Knoll. 


Alexander L. M. Dingee. A new type of radiometer. Rev. Scient. Instr. 
(N. S.) 3, 80—84, 1932, Nr.2. Es wird vorgeschlagen, die Anderung der Frequenz 
eines Schwingungskreises, hervorgerufen durch die Kapazititsinderung des Kon- 
densators des Schwingungskreises mit der einfallenden Strahlung, zur Verbesserung 
der Empfindlichkeit der iiblichen Radiometertypen zu benutzen. Es wird dann ins- 


besondere die Empfindlichkeit des Radiometers nicht von der Gréfe der bestrahlten 
Flache abhingen. Seat 


L, F. Holder. A New Electric Tachometer for Testin | 
g Purposes. 
Gen. Electr, Rev. 35, 181, 1932, Nr.2. Das Tachometer besteht aus einem Llened 
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Wechselstromgenerator, der von der zu messenden Maschine angetrieben wird 
und dessen Spannung iiber einen hochgesittigten Transformator an ein Wechsel- 
stromvoltmeter mit Kupferoxydgleichrichter angelegt wird. Der Generator hat 
einen umlaufenden gezahnten Eisenanker und einen feststehenden permanenten 
Magineten, auf dem die Wicklung angeordnet ist. Die Genauigkeit des Instrumentes 
ist ftir technische Messungen ausreichend. H. E. Linckh, 


Hans Teuchert. Die Messung der Selbstinduktivitat von Eisen- 
drosseln. Elektrot. ZS. 53, 1083—104, 1932, Nr.5. Die Selbstinduktion von 
Drosselspulen mit Eisenkern, mit oder ohne gleichzeitige Gleichstrom-Vormagneti- 
sierung wird mefitechnisch nach der Methode der Strom- und Spannungsmessung 
bei getrennt variablen Werten der Gleich- und Wechselstromstirke untersucht. Die 
Spulenreaktanz wird durch Substitution ermittelt. Bei der Untersuchung des Ein- 
flusses, den ein in den magnetischen Kraftlinienweg eingeschalteter Luftspalt besitzt, 
ergibt sich, da infolge der VergréfSerung des magnetischen Widerstandes die 
Spule mit Luftspalt von einer bestimmten Gleichstrombelastung an vorteilhafter ist, 
d. h. gré®ere Selbstinduktionen besitzt, als eine Spule mit geschlossenem Eisenkern. 
Die Mefiergebnisse sind durch Kurven veranschaulicht, die offenbar einem Ast der 
Hysteresisschleife zuzuordnen sind, jedoch ist keinerlei Angabe tiber die magne- 
tische Vorgeschichte, d. h. also, auf welchem Teil der Hysteresisschleife gemessen 
wurde, gemacht. Schlieflich werden einige Hinweise fiir die Vorausberechnung 
von Induktionsspulen gegeben. Kreielsheimer. 


E. G. Lapham. An improved audio-frequency generator. Proc. 
Inst. Radio Eng. 20, 272—279, 1932, Nr.2. Es wird ein Tonfrequenzgenerator be- 
schrieben, bei dem der veranderliche Ton als Schwebungston zweier Hochfrequenzen 
erzeugt wird, von welchen wiederum die eine einem Piezooszillator und die andere 
einem verdnderlichen Hochfrequenzgenerator entnommen wird. Der Ausgang ist 
kontinuierlich verfanderlich von 50 bis 1500 Hertz. Die ganze Anordnung ist sehr 
kompakt aufgebaut, und die wesentlichen Teile sind in einem besonders gegen 
Temperaturschwankungen geschiitzten Teile untergebracht. Die Temperatur dieses 
Teiles wird konstant auf 40,5°C gehalten. Das Hichverfahren wird mitgeteilt und 
durch wiederholte Nachpriifungen festgestellt, dafi die Konstanz der Anordnung 
tiber den ganzen Bereich besser als 0,1 Hertz ist. Kreielsheimer. 


W. Graffunder und Erich Heymann. Dielektrizitatskonstante und 
Dipolmoment von Eisenpentacarbonyl. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 
377—382, 1932, Nr.4/5. Wegen der noch keineswegs ganz geklarten chemischen 
Konstitution des Eisenpentacarbonyls [Fe (CO);] schien eine Untersuchung dieses 
Stoffes wiinschenswert. Fiir den reinen Stoff war die Dichte dj° = 1,4606, die 
Brechungsindizes waren n?? = 1,5907, nz) = 1,5176, 7? = 1,5380, 59 = 2,602. 
Aus den Dielektrizitaitskonstanten bei verschiedenen Verdiinnungen in Benzol und 
den Polarisationen errechnet sich das Dipolmoment zu « = 0,81 .1078 elst. inh. 
(u = 0,64.10-8 nach Bergmann und Engel). Es ist anzunehmen, daf die finf 
Carbonylgruppen koordinativ gebunden sind und sich um das Eisenatom als Zentral- 
atom gruppieren. R. Jaeger. 
R. T. Lattey and W.G. Davies. The Effect of Electrolytes on the Di- 
electric Constantof Water. Parts III and IV. Phil. Mag. (7) 13, 444—455, 
1932, Nr.84. Vgl. Lattey und Davies (diese Ber. S.534). Mit der dort be- 
schriebenen Apparatur wurden neuerdings folgende Salze untersucht: Cd Bro, Ba Cle, 
Mg (N Os)2, CuSO., MgS0,, La (N Os)s, Th (N O3)4, Zr (N Os)a. Bei allen diesen 
Salzen wurde ein mit der Konzentration linear verlaufender Anstieg der DK gefunden 
mit Ausnahme von CuSO, und MgS0O,. Die Konzentration ist ausgedriickt in 
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Grammiaquivalenten auf 1000g Wasser. Die Beobachtungen der Verff. stehen in 
Gegensatz zu denen von Sack, Walden und Werner, Carman und 
Schmidt und anderen. Die Ergebnisse verschiedener Forscher stehen in so 
krassem Gegensatz zueinander, dafi noch keine Schliisse auf irgendeine Theorie 
daraus gezogen werden kénnen. Die fiir 18° berechneten molaren Polarisationen der 
Salze (ji) sind folgende: 


Salz Pr Salz Pr 
Ki Cie a ean een aU. Me(N.O3) oui pass cinch 513,0 
Na Glee Sesto 2OonT CUS OL ee eae tee Ose 
Nat pipes eee at 26ONh Mg.S. Of Sod ss eee 574,0 
KUO eer ene roca Us ia (N'OS ene tee eee eee 4 0G50 
Cd Brewis ete Sea OLD THN O08) 0552 ial 7836 
Ba Gligat awakes: 673,2 TAN Os) a) Se ee LOLS 


(Fiir K Cl bedeutet 302,9 die Summe der Polarisationen eines K-Ions und eines Cl- 
Ions, bei Cd Br. bedeutet 510,0 die Summe der Polarisationen eines Cd-lons und 
zweier Br-Ionen.) Genauere Messungen sind geplant. R. Jaeger. 


H. L. Andrews. A new method of dielectric constant measurement 
at radio frequencies. Physics 1, 366—879, 1931, Dez.; nach einem Referat 
in Rev. Scient, Instr, (N.S.) 3, 108, 1932, Nr.2. Die Methode ist anwendbar auf die 
Messung von Gasen. Sie vermeidet die schwierige Kondensatoreichung, die bei den 
friiher iiblichen Heterodynmethoden noétig war. Der Einfluf von Fehlern bei alteren 
Methoden lat sich abschatzen. Die Dielektrizitaétskonstante wird erhalten aus einem 
einzigen Frequenzstandard, dessen absolute Frequenz mittels einer ebenfalls be- 
schriebenen Hilfsapparatur ermittelt werden mu. Die Methode wurde benutzt, um 
die Dielektrizitéatskonstante von Stickstoff bei Zimmertemperatur zwischen 0 und 7 
Atmospharen zu messen. Alle Messungen wurden ausgefiihrt bei einer Frequenz 
von 884 Kilohertz. Der Wert ¢—1 = 0,000589 (reduziert auf Normal-Temperatur 
und -Druck) ist wahrscheinlich auf mehr als 0,5 % genau. R. Jaeger. 


Thomas Martin Lowry and James Hoiton. Studies of Valency, Part XV. The 
Dielectric Constants of Phosphorus Trichloride and Penta- 
chioride. Journ, chem. soc. 1932, S.207—211, Jan. Friiher war gezeigt worden 
(Lowry und Jessop, Journ. chem. soc. 1930), da festes Schwefeltetrachlorid 
eine héhere Dielektrizitaétskonstante « hat als geschmolzenes (Anderung der Molekular- 
struktur). In der vorliegenden Arbeit werden ahnliche Beobachtungen an Phosphor- 
pentachlorid gemacht. Dabei ergab sich im fliissigen Zustand (160°) e = 2,85, im 
festen Zustand (22,8°) « = 4,23. Bei Phosphortrichlorid ergaben sich die Werte: 
ena ieee. le i08 33,3° 59,8° 
By MLE No Treats 3,498 3,346 3,139 
Das Moment wurde berechnet zu « = 0,70.10~8 elst. Einh. (Vgl. diese Ber. 12, 
248, 1981.) R. Jaeger. 


G. Devoto. Ricerche sulla costante dielettrica dei liquidi. VI. 
Soluzioni acquose di solfammide. Lincei Rend. (6) 14, 482—484, 1931, 
Nr.10. In Fortfiihrung einer fritheren Arbeit (1931) werden die Messungen der Dielek- 
trizitatskonstanten von Sulfamid S O, (N H,). mitgeteilt. Der Kérper wurde nach Ruff 
aus Sulfurylchlorid mit konzentriertem, wasserigem Ammoniak hergestellt und in 
Athylacetat mehrmals umkristallisiert, er schmolz bei 91°. Die Messungen wurden 
bei 25° an wiasserigen Lésungen gemacht. Es wurde gefunden: 
Konzentraionieny ane. 2. qleenO000 0,097 0,145 0,181 
Dielektrizitatskonstante « . . . 77,85 78,52 78,87 79,10 
de/dc = -+ 7,0. Dieser positive Dielektrizitatskoeffizient 148t auf ein relativ janges 
Dipolmolekiil schlieSen, was mit der Vergréfierung der Dipolachse durch die S O.- 
> 
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Gruppe in Analogie zum Harnstoff erklart wird. In Ubereinstimmung mit dem che- 


mischen Verhalten steht die Strukturformel NH :So<f wh Tollert. 


C. Wieselsberger. Zur elektrischen Festigkeit am Rande eines 
Plattenkondensators. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 60, 1932, Nr. 1. Bei 
einem zweidimensionalen, einseitig unendlich ausgedehnten Plattenkondensator, der 
aus zwei unendlich diinnen Platten oder aus Platten von endlicher Dicke ohne 
Abrundung besteht, treten an den Kanten unendlich hohe Feldstirken auf. Um diese 
hohen Feldstirken, die ein Durchschlagen des Kondensators zur Folge haben, zu 
vermeiden, versieht man die Kanten mit Abrundungen. Aus einer Betrachtung iiber 
die Analogie zwischen elektrostatischen und hydrodynamischen Feldern 1a8t sich 
eine Form der Kondensatorplatte angeben, wobei die Feldstirke im Innern und lings 
des Randes einen konstanten Wert besitzt. Die Form der Begrenzungskurve ist iden- 
tisch mit der Strahlgrenze bei der Einstrémung durch eine sogenannte Bordasche 
Miindung. Die Gleichung dieser Kurve wird angegeben. Wieselsberger. 


H. Barthelt. Messung der Korona-Verluste. Arch, f, techn. Messen 1, 
Lieferg. 7, Blatt T1, 1932. H. Ebert. 


Paul Rosenlécher. Messung der beim elektrischen Luftdurch- 
schlag tibergegangenen Elektrizitatsmenge. Arch. f, Elektrot. 26, 
115—117, 1952, Nr.2. Aus dem zeitlichen Spannungsverlauf des Durchschlages bei 
Reihenschaltung von Kondensator und Funkenstrecke wird die Elektrizitaétsmenge 
in Coulomb (1.10-*) berechnet, die fiir einen Durchschlag notig ist. Das ergibt 
umgerechnet 0,6;.10!3 Elektronen, nach deren Durchtritt der eigentliche Durch- 
schlagsvorgang abgeschlossen ist. Pfestorf. 


Franz Miseré. Luftdurchschlag bei Niederfrequenz und Hoch- 
frequenz an verschiedenen Elektroden. Arch, f. Elektrot. 26, 123 
—126, 1932, Nr.2. Die hochfrequente Hochspannung bis 150kV wird in einem 
Rohrengenerator (4kW Leistung, 2 Senderdhren RS53) erzeugt. Sie wird mit 
Starke-Schréderschem Voltmeter gemessen. Frequenz 428 bis 1000 Kilohertz. 
Ermittelt wird die Durchschlagsspannung zwischen Kugeln, 15, 10, 4,9, 2,3 und 
1,6 em Durchmesser, zwischen Platten und 60°-Spitzen bei symmetrischer Spannungs- 
verteilung. Die Durchschlagsspannung liegt bei Hochfrequenz niedriger als bei 
50 Hertz. Pfestorf. 


E. Albers-Schénberg und J. Gingold, Neues Steatit als Isolierstotfiftr 
Hochfrequenz. Elektrot. ZS. 53, 205—207, 1932, Nr.9. Das als Isolations- 
material verwendete Steatit, durch keramisches Formen und Brennen aus ge- 
mahlenem Naturspeckstein hergestellt, wird in der Isolationsfahigkeit von seinem 
Ausgangsmaterial tibertroffen. Die Steatit-Magnesia-A.-G. Berlin-Pankow. hat eine 
neue Steatitmasse geschaffen, deren Isolationsfahigkeit um 1/. GréSenordnung tiber 
der des Naturspecksteins liegt. AuBerdem sind die bei Steatit an sich geringen 
dielektrischen Verluste noch weiter reduziert, was besonders fiir die Ultrakurz- 
wellentechnik von Wichtigkeit ist. Messungen wurden bei 30 und 7m Wellenlange 
durchgefiihrt. Bei 30m ergab sich der Verlustwinkel 6 zu 7,8 fiir das alte Steatit 
und zu 2,3 fiir das neue. Gleichzeitig hat das neue Material eine erhohte mechanische 
Festigkeit. Die Mitteilung enthalt Zahlenangaben hiertiber. Blechschmidt. 


F. Bedeau. Le quartz piézo-électrique. Ses applications ala 
T.S.F. 318. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 19381 (Conf. d’Actual. 
Scient. et Ind. Nr. 28). Allgemeinverstindliche Zusammenfassung der Erscheinungen 
an piezoelektrisch erregten, schwingenden Quarzplatten. A. Scheibe. 
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A.y. Antropofif und J. Fr. Miller. Die elektrische Leitfahigkeit und 
der-Verbindungstypus der Alkalicarbide, ZS. f. anorg. Chem. 204, 
305—314, 1932, Nr.3. Zur Feststellung dariiber, ob die Alkalicarbide Salzcharakter 
besitzen oder nicht, wurden Messungen der Leitfahigkeit an Natriumearbid und 
Lithiumcarbid im kristallinen Zustande ausgefiihrt, sowie eine Priifung der Giiltig- 
keit des Faradayschen Gesetzes bei diesen Substanzen unternommen. Leit- 
fahigkeitsmessungen an Natriumcarbid zwischen 180 und 270° C ergaben ein fiir 
Ionenleiter typisches Verhalten. Die Mlessungsergebnisse lassen sich durch die 
Formel von Raschund Hinrichsen bzw. von Sme kal gut darstellen, Die Ver- 
suche mit Gleichstrom ergaben die fiir Ionenleiter typischen Erscheinungen der 
Dendritenbildung und der Polarisation. Verhindert man die Dendritenbildung durch 
Anwendung der Tubandtschen Jodsilbermethode, so zeigt sich, daf der Elektri- 
zititstransport in diesem Stoffe nach dem Faradayschen Gesetzevor sich geht, wobei 
der Elektrizitatstransport ausschlieBlich durch die Na-Ionen erfolgt. Ein ganz ana- 
loges Verhalten zeigen Gemische von Natrium- und Lithiumearbid, woraus auch fir 
die letztere Verbindung auf Jonenleitung zu schliefen ist. Die Verff. sprechen auf 
Grund dieser Versuche beiden Verbindungen salzartigen Charakter zu. v. Steinwehr. 


L. Hamburger. Opmerkingen over variaties in het electrisch 
gedrag van verschillende stoffen. Physica 12, 19—31, 1932, Nr. 1. Verf. 
untersucht, inwieweit sich die Beziehung zwischen zwei physikalischen Groen X 
und Y durch die Gleichung In X = kln Y + const ausdriicken 1a8t. Er weist z. B. 
darauf hin, da8 in dem Gebiet, wo das Debyesche T3-Gesetz gilt, Widerstand R 
und Temperatur 7 verkniipft sind durch dln R/dlnT = ~o4 und da in hohen T 
annahernd gilt dln R/dlnT = -c ot. Andere Beispiele, die Verf. anfiihrt, sind: 
logR = kmwV- const fiir Kalium nach Bridgman (V = Volumen), logo 
= log 10/V + const fiir L6sungen von Kalium und Natrium in fliissigem Ammoniak 
(9 = spezifischer Widerstand), log H = logt-+ const fiir Thermoelemente aus 
Pt und Pt—Rh (ZH = Thermokraft, t = Temperaturunterschied der Létstellen), log R 
= log T + const fir fliissiges Selen, log o = log T + const fiir Metallverbindungen, 
wie Oxyde, Carbide, Boride. Natiirlich gelten alle Beziehungen nur angenihert. 

W. Meissner. 
Wallace Richards and E.J. Evans. The Hall Effect and other Physical 
Properties of the Copper-Cadmium Series of Alloys. Phil. 
Mag. (7) 13, 201—225, 1932, Nr.83. Zur Untersuchung des Verhaltens von Cu-Cd- 
Legierungen wurde Elektrolyt-Kupfer und reinstes Cd (0,2 % Verunreinigungen) 
im Vakuumofen zusammengeschmolzen, 48 Stunden getempert, dann bei Zimmer- 
temperatur der Widerstand gemessen und dies so lange wiederholt, bis ein End- 
zustand eintrat. Zur endgiiltigen Widerstandsbestimmung wurden Platten aus dem 
Material gefertigt und bei 0 und 100° gemessen. Der Widerstand in Abhingigkeit 
von der Konzentration zeigt ausgesprochene Maxima und Minima, ebenso der Tem- 
peraturkoeffizient, die bei den gleichen Konzentrationen liegen, wobei einem 
Maximum des Widerstands ein Minimum des Temperaturkoeffizienten entspricht. 
Die Thermokraft wurde gegen Blei und Kupfer in guter Ubereinstimmung bestimmt, 
die Extremwerte liegen bei den gleichen Mischungen, einer (bei 32 % Cu) fehlt. 
Weitaus am meisten variieren die Hallkoeffizienten, nimlich zwischen +8.10-4 
und — 20.10~4. Weniger ausgepragt sind die Extremwerte im Dichte- und spezi- 
fischen Warmediagramm. Die Diskontinuitéten kénnen dem Auftreten von Cu Cd, 
Cuz Cds, Cu, Cds und die verschwindende Cu, Cd zugeordnet werden. Buchner. 


Herbert S. Harned and Leslie F. Nims. The thermodynamic properties 

of aqueous sodium chloride solutions from 0 to 40° Journ. 

Amer. Chem. Soe, 54, 423—432, 1932, Nr.2, Genaue Messungen der EMK der 
> 
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Elemente: Ag | Ag Cl| Na Cl (m) | Na, Hg | Na Cl (0,1) | Ag Cl | Ag wurden in dem 
Konzentrationsintervall von m = 0,05 bis 4 bei 0,3, 12,5, 15, 20, 25, 30, 37,5 und 40°C 
ausgefiihrt. Die folgende Tabelle enthalt einen Auszug der gemessenen Werte: 


m t= 0,30 15° 250 400 
0,05 — 0,029 70 — 0,031 51 — 0,082 45 — 0,034 01 
0,5 — 0,068 76 — 0,073 04 — 0,075 84 — 0,079 54 
2,0 — 0,130 99 — 0,140 44 — 0,146 27 — 0,137 40 
4,0 — 0,169 96 — 0,182 82 — 0,190 36 — 0,201 00 


Die Temperaturabhingigkeit dieser EMKe 148t sich durch eine quadratische Glei- 
chung ausdricken, bei der der Koeffizient des quadratischen Gliedes so klein ist, 
dafi nur eine kleine lineare Abhangigkeit des ersten Differentialquotienten der- 
selben von der Temperatur vorhanden ist. Infolge dieses Umstandes war es leicht, 
Tabellen fiir die Temperaturabhingigkeit der EMK von 5 zu 5¢ aufzustellen. Aufer- 
dem war hierdurch die graphische Bestimmung der molekularen Verdiinnungswarme 
bei der Uberfiihrung eines Mols NaCl aus konzentrierten in verdiinnte Lésungen 
erleichtert. Diese Warmeténung, die bei tieferen Temperaturen stark negativ ist, 
noimmt mit zunehmender Temperatur ab und geht in der Nahe von 40° zum Teil in 
positive Werte iiber. Da bei noch héheren Temperaturen fiir alle Konzentrationen 
positive Werte mit Sicherheit zu erwarten sind, muf der Aktivitatskoeffizient mit 
steigender Temperatur durch ein Maximum gehen, um dann wieder abzunehmen. 
Nach der Gleichung von Hiickel wurden die Aktivitatskoeffizienien bei 0, 25 
und 40° berechnet. Aufierdem wurden genaue Werte fiir die Aktivitaétskoeffizienten 
im Intervall von 0 bis 40° von 5 zu 5° ermittelt, Bei konstanter Zusammensetzung 
nehmen sie etwas mit steigender Temperatur zu und erreichen bei etwa 40° ein 
Maximum. v, Steinwehr. 


Norris F, Hall. Dilute hydrochloric acidsolutions andthe Debye- 
 Hitickeltheory. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 831—832, 1932, Nr.2. Gegentiber 
der von Lange und Struck geauferten Ansicht, da die Frage nach der Giltig- 
keit der Theorie von Debye und Hiickel fiir verdiinnte Lésungen starker 
Elektrolyte bei gewoéhnlichen Temperaturen noch nicht geklart sei, und gegentiber 
der Behauptung von Davies, daf} bei einbasischen Sauren der Grenzwert des 
Verhiiltnisses von —logf zu c /? nicht den von der Theorie geforderten Wert von 
0,5, sondern nahe den Wert 0,38 habe, macht der Verf. geltend, daf, wenn man zur 
Priifung dieser Frage nicht die von den genannten Forschern benutzten und von 
ihnen selbst als zur Entscheidung derselben nicht geeigneten Versuchsdaten, sondern 
die von Carmody ermittelten Werte von £, benutzt, man ais Mittelwert des Ver- 
—haltnisses —log?:m’/2 fiir das Konzentrationsgebiet von 0,0003- bis 0,005 mol. 
0,46 erhalt, dessen geringe Abweichung vom theoretischen Wert der mit der 
Messung der EMKe verbundenen Unsicherheit zugeschrieben werden muf. 
v. Steinwehr. 
H. H. Paine. The ,relaxation* term in Debye and Hickel’s 
theory of ionic mobility. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 883—92, 1932, 
Nr.1. Zweck der Untersuchung ist, 1. eine neue Methode zur Herleitung des 
Relaxationsterms in der Theorie von Debye und Hiickel der Ionenbeweglich- 
keit zu geben, und 2. zu zeigen, daf} das Prinzip einer Relaxationskraft bei der 
Ionenatmosphire, die ein geladenes Teilchen umgibt, wie es z. B. bei einem Kolloid- 
teilchen der Fall ist, die Hinzufiigung eines Gliedes zu dem gewohnlich zur Berech- 
nung der Kataphorese von Kolloidteilchen benutzten erfordert. Zunachst wird der 
Einflu8 der Ionenatmosphire auf die Kataphorese der Ionen und Kolloidteilchen 
diskutiert. Die die Atmosphire bildenden Ionen erfahren von dem das Zentrum 
bildenden entgegengesetzt geladenen Teilchen eine anziehende Kraft. Wird jedoch 
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ein elektrisches Feld an die Fliissigkeit gelegt, so kénnen sie sich infolge ihrer 
motekularen Energie fortbewegen, und die Wanderung des zentralen Teilchens 
wird dann hiervon beeinflufSt. Die Relaxationskraft ist die Resultante aus den 
Kraften zwischen dem zentralen Teilchen und den Ionen wahrend dieser Trennung. 
Eine solche Kraft zieht die in der Atmosphare befindlichen Ionen bis zu einem ge- 
wissen Grade hinter das zentrale Teilchen. Aus der bei der Trennung des Teilchens 
von der Ionenatmosphire aufgewendeten Energie und den molekularen Energien 
der Ionen la8t sich die Zahl der Ionen berechnen, welche diese Relaxationskraft 
durch die Flissigkeit zu ziehen vermag, Der Ausdruck fiir die GroBe dieser Kraft, 
der die Reibungskonstante der Ionen enthiilt, ist identisch mit dem von Debye 
und Hiickel gegebenen. v. Steinwehr. 


Angus Maefarlane and Sir Harold Hartley. Standard Electrode Poten- 
tialsin Ethyl Alcohol. Phil. Mag. (7) 13, 425—443, 1932, Nr.84, Die Verff. 
haben die von Buckley und Hartley ausgefiihrten Messungen von Elektroden- 
potentialen in methylalkoholischen Lésungen in athylalkoholischen Lésungen fort- 
gesetzt. Folgende galvanische Kombinationen, denen die gemessenen Werte bei- 
beigefiigt sind, wurden untersucht: H»,|0,01mol.HCl|AgClAg, 0,1930 Volt, 
Li—Amalg.o 9350), Li C1 0,01 mol.| Ag Cl Ag, 2,287 Volt, Na—Amalg. | Na Cl O, 0,01 mol. 
| Li Cl 0, 0,01 mol. | Li C1 0,01 mol.| Ag Cl Ag. Nach Hinzufiigung der Fliissigkeits- 
potentiale ergaben sich bei einem 0,247 %igen Amalgam 1,9943 Volt und bei einem 
0,466 %igen Amalgam 2,0316 Volt. Tl—2 Phasen-Amaigam | Tl ClO, 0,01 mol. 
| Li Cl O, 0,01 mol. | Li C1 0,01 mol. | Ag Cl Ag, 0,5710 Volt, Ag Ag Cl | Li Cl| LiClO, 
| Ag C10,| Ag. Die fiir diese Kette bei 0,01 mol. und 0,005 mol.-normalen Lésungen 
gefundenen Werte waren 0,5688 bzw. 0,5328 Volt. Aus einer weiteren Zahl von 
Ketten wurden die Léslichkeitsprodukte einer Reihe von Salzen bestimmt und 
folgende Werte gefunden: Ag(Cl:12.10°“%, AgBr:1,0.107% AgJ:1,4.109, 
AgCNS:4,7.10745, T1Cl :1,3.10-5. Zur Bestimmung der Wasserstoffionenaktivitat 
in alkalischen alkoholischen Lésungen wurde die EMK der Kette: Hb: 
| 0,01 mol. Li C. H; 0 | 0,01 mol. LiCl| Ag Cl Ag gemessen und bei Reduktion auf 
Atmospharendruck des H, und nach Anbringung einer Korrektion fiir das Fliissig- 
keitspotential zu 1,0314 bzw. 1,01317 Volt gefunden. Hieraus berechnet sich die 
Dissoziationskonstante des Athylalkohols zu 1,9 . 10°. Die gefundenen Werte werden 
dazu benutzt, die partiellen molaren Uberfiihrungsenergien fiir eine Anzahl von 
Elektrolyten aus wasseriger Lésung in methylalkoholische bzw. Athylalkoholische 
Lésung sowie die Elektrodenpotentiale der betreffenden Metalle zu berechnen. Die 


ermittelten Werte werden mit den nach der Gleichung von B orn berechneten ver- 
glichen. 


G.M. Kline, M.R. Meacham and 8.F. Acree. On elimination of liquid 
contact potentials with potassium chloride and ammonium 
chloride. Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 101—110, 1932, Nr.1 (RP. 403). Die 
von Bjerrum angegebene Methode zur Korrigierung von Kontaktpotentialen 
durch Benutzung eines extrapolierten Wertes und die Methode von Loomis- 
Acree zur Beseitigung von Kontaktpotentialen durch den Gebrauch einer 4,1 norm. 
(gesattigten) K Cl-Lésung werden fiir die Kette Hg Cl 0,1 norm. KCl, x norm, K Cl 
0,1 norm. K Cl, 1,0norm. HCl H, Pt und fiir Ketten, in denen die stark dissoziierte 
Salzsiure durch organische Sdéuren und saure Salze ersetzt ist, miteinander ver- 
glichen. Die Methode von Loomis-Acree liefert Werte fiir die Kontaktpoten- 
tiale, die mit den iiblichen experimentellen Fehlern und Unsicherheiten behaftet 
sind. Die Bjerrum sche Korrektion ist mehr als dreimal so groB, als zu erwarten 
ist. Bei der Verwendung der sogenannten_,,gesittigten“ Lésung, der 3,5 norm. 
an Stelle der 4,1 norm. KCl-Liésung ergeben sich oft Fehler von 1 bis 3mV 
* 


v, Steinwehr.— 
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oder noch gréfere Fehler. In Riicksicht auf 1, die nahe richtigen und experimentell 
bestatigten Werte, welche die Methode von Loomis-Acree liefert, 2. die Einfach- 
heit und Raschheit derselben, und 3. die Vermeidung unsicherer Extrapolationen 
wird ihre allgemeine Annahme zur Beseitigung von Kontaktpotentialen zwischen 
HCl und besonders organischen Salzen und Pufferlésungen einerseits und K Cl- 
oder sauren Kaliumphthailatlésungen andererseits bei Normal- oder Bezugselek- 
troden empfohlen, Zur isoelektrischen Beseitigung von Kontaktkriften eignet sich 
eine Lésung von 3norm. KCl+1,0norm. KNOs;, die zwischen Liésungen mit 
pu-Werten von 3 bis 10 zu verwenden ist. v. Steinwehr. 


Jamiat V. Lakhani. A Study of Liquid-Liquid Junctions with a 
View to eliminate the Potential Difference thereat, Journ. 
chem. soc, 1932, S.179—182, Januar. Zweck dieser Arbeit ist, eine experimentelle 
Anordnung zu treffen, um die Fliissigkeitspotentiale zwischen zwei verschiedenen 
Lésungen zu beseitigen, wodurch Licht auf andere Probleme der Messungen von 
Elektrodenpotentialen und von Aktivitatskoeffizienten geworfen werden soll. Das 
Wesentliche der Anordnung bestand darin, da8 die Verbindung der Elektroden 
durch Fliissigkeitsstrahlen zweier verschiedener Lésungen hergestelit wurde. 
Untersucht wurden die Ketten: Hg| Hg Cl 0,1 norm. K Cl}|1,0 norm. K Cl Hg Cl Hg, 
Hg|HgCl 0,1 norm. KCl|0,i norm. HClHgClHg und Hg|HgCl 1,0norm, K Cl 
0,1 norm. HClHgCl|Hg. Es ergab sich, daf§ das Potentialgleichgewicht an der 
Beriihrungsstelle der beiden Elektrolyte sich augenblicklich einstellt, und daf es 
nicht m6glich ist, dasselbe zu 4ndern oder zu vermindern, selbst wenn die Verbin- 
dung durch rasch strémende Elektrolyte hergestellt wird. Die zur Einstellung der 
Potentialdifferenz erforderliche Zeit war kaum mefbar und lag sicher unter 
5.10~3 Sekunden. v. Steinwehr. 


H, Edler und C. A. Knorr. Uber den EHinfluf der Oberflachenbe- 
schaffenheit der Elektroden auf die Stromleitung in dielek- 
trischen Flissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 433—440, 1932, 
Nr. 5/6. Durch Versuche iiber die Stromleitung in dielektrischen Fliissigkeiten und 
speziell tiber die Abhangigkeit der Stromspannungscharakteristik von dem Material 
der Elektroden ist es wahrscheinlich geworden, dafi die Oberflache der Elektroden 
bzw. die an derselben haftenden Adsorptionsschichten bei der Erzeugung der 
Ladungstriger eine grofie Rolle spielen, Da es zu erwarten war, daf} mit Wasserstoff 
beladene Platinelektroden bei gegebener Spannung starkere Stréme liefern wiirden 
als gasfreie Elektroden, wurden Versuche mit solchen Elektroden und Benzol als 
Fliissigkeit in einem Spannungsintervall von 5 bis 13kV unternommen, aus denen 
hervorgeht, daB von H» vollstandig befreite Platinelektroden bei gleicher Spannung 
deutlich niedrigere und besser reproduzierbare Stromwerte ergeben als zuvor mit 
Wasserstoff beladene. Da bei diesen Versuchen neben der Wirkung des H, noch 
andere Einfliisse mitgewirkt haben kénnen, sind die Versuche in der Richtung zu 
erginzen, da die Oberflichenbeschaffenheit der Elektroden in jeder Phase des 
Versuchs eindeutig bestimmt wird. Ob die Erniedrigung des Stromes, die bei thio- 
phenhaltigem Benzol gegeniiber thiophenfreiem beobachtet wird, auf » Vergiftung“ 
der Oberflache der Elektroden zuriickzufiihren ist, bedarf noch der Aufklarung. 
v. Steinwehr. 
B. Kamienski. Elektrostatische Potentiale an der Phasengrenze 
Elektrolyt/unangreifbare Elektroden und die physikali- 


sche Chemie des Flotationsprozesses. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 


441—444, 1932, Nr.5/6. Da die Versuche, die Flotationserscheinungen mittels kata- 
phoretischer Potentiale zu erklaren, zu Folgerungen fiihren, die mit den beob- 
achteten Tatsachen in Widerspruch stehen, wurde vermutet, da das elektrische 
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Grenzphasenpotential zur Erkléarung herangezogen werden kann. Zur Priifung 
dieser Vorstellung wurden vorlaufige Messungen elektrostatischer Potentiale an den 
Phasengrenzen Graphit/Elektrolyt, Platin/Elektrolyt und  Bleiglanz/Elektrolyt 
wahrend des Benetzungsprozesses der Elektroden mit wasserigen Terpineol-Kalium- 
xanthogenat-Emulsionen ausgefiihrt. Die Zugabe sehr kleiner Mengen von Emul- 
sion, z, B. 1 Teil Terpineol und 1 Teil Kaliumxanthogenat zu 625 000 Teilen einer 
0,002 norm. K Cl-Lésung bewirkt einen Fall des Potentials einer Platinelektrode 
um mehr als 100 Millivolt. Das gleiche gilt in etwas geringerem Mafie fir Elek- 
troden aus Bleiglanz und Graphit, was in Einklang mit den Forderungen der 
Theorie steht. v. Steinwehr. 


Irving Langmuir. Diffusion of electrons back to an emitting 
electrode in a gas. Phys, Rev. (2) 38, 1656—1663, 1931, Nr.9. Es wird ein 
Ausdruck fiir den Strom i zwischen zwei Elektroden abgeleitet, von denen die eine 
mit gleichférmiger Stromdichte Jo Elektronen aussendet, die eine Anfangsgeschwin- 
digkeit entsprechend V) Volt haben, wenn die Elektroden sich in einem Gas bei 
solchem Druck befinden, da die Elektronen nur elastisch mit den Gasmolekeln 
zusammenstofen. Ist V die Spannung zwischen den Elektroden, A die mittlere freie 
Weglinge eines Elektrons, so ist der Strom durch i= 16 2/3 Jo1C © gegeben, wo C 
die elektrostatische Kapazitit zwischen den Elektroden und © = (V/Vo)In 
(1+ V/V.) ist. Wenn die emittierten Elektronen eine Maxwellsche Geschwin- 
digkeitsverteilung haben, so laBt sich die Gleichung ebenfalls mit leicht abgeander- 
ten Werten von ¢ anwenden, wenn Vy durch 7/11 600 ersetzt wird. Giintherschulze. 


Overton Luhr. The mass of positive ions in a glow discharge. 
Phys. Rev. (2) 38, 1730—17838, 1931, Nr.9. Ionen von Ns 0, und SO, wurden durch 
eine Glimmentladung erzeugt, durchstrémten dann mit geringer Geschwindigkeit 
eine Strecke von 2,5cm und gingen in einem Molekularstrahl durch einen Spalt von 
0,1 <5 mmz?, hinter dem das Massenspektrum mit einem Apparat nach Dempster 
aufgenommen wurde. Der Druck der Entladung und Strémung lag zwischen 0,1 
und 0,5mm Hg. Folgende Ionen traten in relativ grofien Mengen auf: Nt, Nd, Né, 
O*, 05, 03, SOS und H,SOt. Auferdem zeigte sich ein Streifen schwererer Ionen 
geringer Menge. Die Maxima, die den Molekulargewichten 56 bis 64, 76, 80, 96, | 
108, 138, 140, 168 und 200 entsprechen, waren am starksten und deuteten auf Ionen | 
wie 2Ny, N.05, 203, N03 und gré®ere Kombinationen von ihnen. N%- und O¢- 
Ionen spielen offenbar bei den Gasentladungen eine wichtige Rolle, obwohl N+ 
ziemlich instabil ist, da es sich im Magnetfeld in Nt und N spaltet. Nach den Ver= 
suchen scheint es, da’ Luftionen, die lingere Zeit gealtert sind, Komplexe hetero- | 
gener Art bilden, wahrscheinlich infolge Bildung von Stickoxyden, wdahrend die 
Ionen in reinen Gasen einatomig, zweiatomig und dreiatomig bleiben, sofern sie | 
nicht Verunreinigungen anlagern. Giintherschulze. 


R. C. Mason and W. E. Berkey. Reaction Due to Gas Molecules Lea- | 
ving the Cathode of an Are. Phys. Rev. (2) 38, 1783—1784, 1931, Nr.9 | 
Wellman (siehe diese Ber, S.60) hat die Deutung vorgeschlagen, daf} die von 
Tanberg (diese Ber. 11, 1775, 1930) beobachteten starken Gasausbriiche an der 
Kathode eines Vakuumbogens die Ursache der starken Reaktion mit dem Kathoden- 
material bilden. Die Verff. geben jetzt die genauen Daten von Tanb ergs Mes- 
sungen. Die Bogenentladung von 23 Amp. dauerte bei den Messungen 3 bis 15 sec, 


dann stieg der Druck in der Vakuumapparatur, die 7000 em3 faBte, von 5.1073 auf | 


100.1073 mm. Frerichs. 


G. Valle. Ricerche sperimentali sulla scarica a bagli incei 

gliore, Lincei 

Rend. (6) 13, 595—600, 1931, Nr.8. Kurze Mitteilung iiber Versuche mit Glimm- 
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-entladung in Luft von 0,1 bis 10mm Druck. Diinner Draht als Kathode in der 
Achse eines als Anode dienenden umbhiillenden Zylinders. Untersucht wird 
U = (i, p) sowohl bei behinderter, als auch bei unbehinderter Entladung, sowie 
einige Ziindvorginge. Eine klare Zusammenfassung fehllt. Giintherschulze. 


T.T.Kung. A modified form of discharge tube and Lichtenberg 
figures. Se. Reports Tsing Hua Univ. (A) 1, 108—110, 1931, Nr.3. Es wird eine 
Entladungsréhre beschrieben, die im wesentlichen ein zylindrischer Rezipient ist, 
in den von oben und unten zwei Stabelektroden konaxial eingesetzt sind, die beider- 
seits gegen eine Scheibe aus Isoliermaterial stoBen, die sie trennt. Die Elektroden- 
anordnung ist also ahnlich der, die fiir die Aufnahme von Lichtenbergfiguren benutzt 
wird, so daf} diese bei verschiedenen Drucken untersucht werden kénnen. Dabei 
zeigt sich, daf} sich diese Figuren bei Verringerung des Druckes wesentlich Andern. 
Der Radius der Gleitfigur ist bei gegebener Spannung dem Gasdruck ungefahr um- 
gekehrt proportional. Giintherschulze. 


Clifton G. Found and Irving Langmuir. Study of aneon discharge by use 
ofcollectors. Phys. Rev. (2) 39, 2837—253, 1932, Nr.2. Es werden Versuche be- 
schrieben, aus denen gefolgert wird, daf} von einer negativ geladenen Sonde in der 
positiven Saule einer Neon-Entladung Elektronen emittiert werden. Der Einflu® des 
Plasmas und des Langmuirschen Dunkelraumes auf das Entstehen einer Ent- 
ladung an einer kalten Kathode werden getrennt behandelt. Messungen von Strémen 
zu einer negativ geladenen Sonde in nicht ionisiertem Neon hinter dem Ende der 
positiven Saule bei Veranderung der Lage der Sonde, des Hauptstromes und 4uferer 
Bedingungen stiitzen die Theorie, daf} Resonanzstrahlung sich geradlinig auf grofen 
Strecken jenseits des Endes der positiven Saule fortpflanzt. Die Absorption dieser 
Strahlung und Stéf%e der zweiten Art fiihren zur Bildung metastabiler Atome, die zu 
den Wanden oder zu Metallelektroden diffundieren und dort Elektronen frei 
machen. Giintherschulze. 


John T. Tate and P.T.Smith. The efficiencies ofionization and ioni- 
zation potentials of various gases under electron impact. 
Phys. Rev. (2) 39, 270—277, 1932, Nr. 2. Es wurde die lIonisierungsausbeute von No, 
CO, O2, NO, H, und C2 H, bei Elektronensto® gemessen. Die erhaltenen Kurven 
sind denen von He, Ne, Ar und Hg-Dampf 4hnlich. Folgende Jonisierungsspannungen 
der Molekeln ergaben sich: N»2 15,7; CO14,1; 0212,5 und 16,1; NO9,5; Hy» 15,6; 
C,H, 11,6 Volt. Der wahrscheinliche Fehler betragt in allen Fallen etwa 0,1 Volt. 
_ Negative Ionen wurden durch Elektronenstof in NO, CO, O. und C2 Hy gebildet. In 
Hs oder N». wurden keine beobachtet. Giintherschulze. 


Willi M. Cohn, Some Studies of Negative Point Discharges at Low 
Pressures. Phys. Rev. (2) 39, 382—383, 1932, Nr. 2. Spitzenentladung von den 
Unebenheiten eines diinnen Drahtes aus. Druck 10? mm Hg. Dann treten bei Gleich- 
spannung 1 bis 3 helle Biischel blauer Farbe an der Drahtkathode auf. Bei 10-*mm 
Druck wurden sie kiirzer und schlie®lich blieben nur blaue Punkte auf dem Draht 
iibrig. Die dazu erforderliche Spannung betrug 78kVmax, der Strom 10~* Amp. 
Wurde der Druck auf 10-° mm verringert, so erschienen bei Spannungen bis 95 kV max 
- keine leuchtenden Punkte mehr. Durch geringe Erhitzung der Kathode wurden die 
Punkte nicht beeinflu®t. Mit dem Erscheinen der leuchtenden Punkte ging eine starke 
Kathodenzerstiitubung einher. Das Licht war nicht polarisiert. Das Spektrum ist 
 kontinuierlich, wurde von 6200 bis 2150 A verfolgt und hat ein Maximum bei 4600A, 
| Giintherschulze. 
John Zeleny. Distribution of Mobilities of Ionsin Air. Phys. Rev. 
(2) 38, 2293, 1931, Nr. 12. Loeb und Bradbury (s. diese Ber. S. 631) hatten die 
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Vermutung ausgesprochen, daf bei den Versuchen des Verf. (s. diese Ber. 11, 393, 
1930). eine Fehlerquelle nicht geniigend beriicksichtigt ware, die darin bestand, daf 
der Luftstrom mehr Ionen ansog, als sich aus den Messungen ergab. Verf. weist 
demgegeniiber darauf hin, das dieser Fehler bei seinen Versuchen keine Rolle 
spielte, weil die Strémungsgeschwindigkeit der Luft sehr gering war und auferdem 
beriicksichtigt wurde. Giintherschulze. 
Leonard B. Loeb and Norris E. Bradbury. The effect of electron attach- 
ment on the ion mobility curves in the Zeleny air blast 
method of ion mobility measurement. Journ. Franklin Inst. 213, 
181—194, 1982, Nr.2. J. Zeleny hat kiirzlich Kurven veroffentlicht, die er fiir die 
Beweglichkeit von Ionen verschiedenen Alters in verhaltnismafig reinem N. mit 
seiner klassischen Luftstrommethode erhalten hat. Zwei Punkte sind hier von be- 
sonderem Interesse: der eine ist die deutliche allmahliche Verschiebung des 
Maximums der Beweglichkeit der negativen Ionen zu niederen Werten bei zuneh- 
mendem Alter der Ionen, der andere ist die deutlich ausgepragte Unsymmetrie 
dieses Maximums nach der.Seite geringerer Ionenbeweglichkeit. Zeleny deutet 
diese Erscheinung als eine Unbestimmtheit in der Beweglichkeit der negativen 
Ionen bei etwa 100 cm/sec pro Volt/em. Eine solche Beweglichkeit kann nur durch 
die Annahme erklirt werden, da8 der Ubertrager der Elektrizitat wahrend seiner 
Lebensdauer in haufiger Abwechslung bald als Ion, bald als Elektron auftritt, Die 
Verff. vertreten demgegeniiber die Ansicht, daf} diese Deutung auf Grund ihrer 
eigenen Versuche itiber die Ionenbildung durch Aufnahme eines Elektrons nicht 
korrekt sein kann. Die mathematische Behandlung dieses Problems zeigt, dai} das 
gesamte nach dieser Methode in N, beobachtete Erscheinungsbild durch eine ge- 
eignete Anwendung der vereinfachten Theorie der Elektronenbindung auf die Luft- 
strommethode beschrieben werden kann. Da die Bindungsphanomene bisher noch 
nicht auf diese Art der Erforschung der Beweglichkeit angewendet worden sind, 
hielten sie es fiir wichtig, eine Darstellung dieser Behandlung zu geben, damit aus 
ihr Anregung fiir weitere nach der Zelenyschen Methode auszufiihrende Unter- 
suchungen geschopft werden kann. v, Steinwehr. 


J.T. Tykociner and W. A. Laning, Jr. Oscillations in corona discharges. 
Phys. Rev. (2) 39, 189, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fortsetzung friiherer 
Versuche (diese Ber. 12, 2604, 1931). Untersuchung der bei konstanten Spannungen 
in dem Bereich 600 bis 1500 Volt, 5 bis 150 Milliamp. und 2 bis 830mm Druck auf- 
tretenden Koronaschwingungen. Die Entladung hatte in der Regel die Form leuch- 
tender Punkte auf einem negativen Draht innerhalb einer Zylinderanode. Bei 
allmahlicher Vergréferung der Spannung folgten Gebiete regelmafiger Schwin- 
gungen (Sinusschwingungen) auf Gebiete komplexer Schwingungsformen. Die 
letzten treten in den Ubergangsgebieten von einem einzelnen zu mehrfachen 
Punkten auf. Bei konstantem Druck ist die Schwingungsfrequenz (3000 bis 15 000) 
dem Koronagleichstrom proportional. Die Amplitude ist eine lineare Funktion der 
Frequenz, des dariibergelagerten Koronastromes und eine komplexe Funktion des 
Druckes. Beikonstantem Koronastrom nimmt die Frequenz mit demDruck zu, und 
zwar steigt 4 }/A p linear mit dem Druck an. Bei Drucken unterhalb von 2mm Hg 
treten Schwingungen auf, wenn der Draht positiv war. Giintherschulze. 


K. Zuber. Beitrag zur Kenntnis des Funkenpotentialsinreinen 
Gasen. Das Funkenpotential in reinem Wasserstoff. Ann. d. 
Phys. (5) 12, 665—700, 1932, Nr.6. Es wird gezeigt, daB die halblogarithmische Auf- 
tragung der Funkenpotentialkurve U = f (p.d) den Vorteil hat, dafi ohne weiteres 
zu erkennen ist, ob eine friiher vom Verf. fiir Stickstoff abgeleitete Formel giltig ist. 


Es zeigt sich dann, da8 auch bei méglichst gereinigtem He der Mechanismus der - 
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Funkenbildung ein anderer sein muf, als bei reinem Stickstoff. Fiir Wasserstoff 
werden neue Messungen mitgeteilt. Es ergibt sich tine = BRI Gd) CM vein 
= 12,22mm.mm Hg. Die Funkenpotentialwerte lassen sich im _ Bereich 
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darstellen. Fiir die Konstante c. in der Ionisierungsfunktion der Elektronen 


a—pe,. e 2 PI* ergibt sich 19,55, Die Wahrscheinlichkeit y, da ein Wasserstoffion 
beim Auftreffen auf die Kathode kein Elektron auslést, ist in dem angegebenen 
Bereich unabhangig von der mittleren Geschwindigkeit des Ions. Fiir y wird der 


Ansatz gemacht y = e_*”, der sich bewahrt. Ferner wird die mittlere freie 
Weglange der Elektronen aus dem Funkenpotential bestimmt. Sie ergibt sich bei 
1mm Druck und Zimmertemperatur zu 0,65mm. Endlich ergibt sich, da sich 
korrespondierende Funkenpotentiale verschiedener Gase wie deren Minimum- 
funkenpotentiale verhalten. Giintherschulze. 


M. Laporte. Réactions chimiques des gaz ionisés. Synthése de 
l’acide azotique. Journ. chim. phys. 28, 655—657, 1931, Nr.10. (Soc. chim. 
phys.) Verf. wendet die Erkenntnis, da chemische Reaktionen zwischen zwei 
ionisierten Gasen, von denen das eine grofie und das andere keine Elektronen- 
affinitat besitzt, haufig auf lonenrekombination beruhen — z, B. die Bildung von 
HBr —, auf die Synthese von NO an. Bei einer Jonisierung von Ny und O, wird 
wegen der grofien Elektronenaffinitéat des O. eine Anzahl Oj-Ionen entstehen, die 
sich mit den Ni-lonen gemaéf der Formel Nj +O; = 2NO rekombinieren. Die 
Apparatur ist dem Ozonisator von Berthelot analog, die oszillierende Entladung 
hat eine Frequenz von mehr als 500000 Hertz. Die Ausbeute ist am gro®ten bei 
einer Sauerstoffkonzentration von nicht mehr als 3%, sie wird aufierdem durch 
Anwesenheit von Wasserdampf gesteigert. Die Versuchsergebnisse lassen sich im 
einzelnen im Sinne der obigen Hypothese iiber den Mechanismus der N O-Synthese 
deuten. Kniepkamp. 


L. Tronstad. Optische Untersuchungen zur Frage der Passivitat 
der Metalle. I. Eisenund Stahl. ZS, f. phys. Chem. (A) 158, 369—397, 
* 1932, Nr.5/6. Die zur Untersuchung des Passivitatszustandes an elektrochemisch 
_ aktivierten und passivierten Eisen- und Nickelspiegeln friiher ausgefiihrten opti- 
schen Messungen wurden durch Messung des Polarisationszustandes an verschiedenen 
Eisen- und Stahlspiegeln fortgesetzt, die in alkalischen, neutralen und sauren 
Natriumsulfatlésungen unter Benutzung verschiedener Stromstarken aktiviert und 
passiviert wurden. AuSerdem wurden die Einzelpotentiale gemessen. Bei der Her- 
stellung der Spiegel wurde Sorgfalt auf die Erzeugung modglichst schichtfreier 
Oberflaichen gewendet. Die beim erstmaligen Passivieren in allen Fallen sowohl 
‘an homogenen wie an heterogenen Spiegeln gleichzeitig auftretenden optischen 
_ Anderungen entsprechen Schichten, fiir die sich nach der verallgemeinerten D ru - 
deschen Gleichung eine Dicke von etwa 30A bei einem durchschnittlichen 
Brechungsindex von 3,0 berechnet, der also weitgehend mit dem eines Oxyds tiber- 
einstimmt. Dies liegt im Sinne der Oxydhauttheorie der Passivitaét. Die bei Passi- 
vierung entstandenen Schichten lassen sich sofort beim Aktivieren mehr oder 
weniger vollstindig entfernen, doch bilden sich bei andauernder Behandlung unter 
Umstinden lockere oxydische Schichten. Die an heterogenen Spiegeln bei Passivie- 
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rung hervorgebrachten optischen Anderungen konnten durch Aktivieren nicht so 
volistindig riickgingig gemacht werden, wie an den homogenen, da die Oxydhaut 
an den Zementit- oder Doppelearbidkérnern haften blieb, v. Steinwehr. 


J. A. Becker and R. W. Sears. Phenomenain oxide coated filaments. 
Il. Origin of enhanced emission. Phys. Rev. (2) 38, 2193—22138, 1981, 
Nr.12. Es werden die verschiedenen Theorien besprochen, die den Mechanismus 
der Elektronenemission von Oxyddrahten erklaren sollen, und im Anschluf daran 
Versuche zur Entscheidung iiber diese Theorien angestelit. Sie zeigen, da, wenn 
Ba auf die AuBere Oxydfliche durch Elektrolyse oder Aufdampfen gebracht wird, 
die Emission zunachst zunimmt, durch ein Maximum geht und abnimmt. Ahnlich 
verhalt sich metallisches Ba auf reinem W. Wird Sauerstoff auf die Oberflache 
eines aktivierten Oxyds gebracht, so nimmt die Aktivitat zuerst schnell und dann 
langsamer ab. Das Material des Kerndrahtes spielt dabei keine Rolle. Wird das 
Oxyd von einem Konel- (Ni-, Co-, Fe-, Ti-Legierung) Draht abgestreift, so nimmt 
die Aktivitét um den Faktor 6000 ab. Der Sattigungsstrom ist von der Flache des 
Kerndrahtes unabhangig, solange die fufiere Oxydflaiche ungedndert bleibt. Das 
Leitvermégen des Oxyds hangt von der Dauer des Stromdurchganges ab. Der 
Leitungsstrom im Oxyd folgt dem Ohmschen Gesetz. Das Oxyd ladt sich positiv 
gegen den Kern. Die Spannung ist von der Gréfienordnung Zehntelvolt, Daraus wird 
geschlossen: die aktive Schicht sitzt auf der aduferen Oxydflache. Die Aktivitat 
haingt von der Konzentration des Ba und des O auf der Oberflache und von der 
Menge des dispers verteilten Ba ab. Das Kernmaterial beeinfluft die Emission nicht, 
wohl aber die Leichtigkeit, mit der sich freies Ba durch Warme oder Elektrolyse 
bildet. Die Termionen entstehen im Oxyd eben unterhalb des adsorbierten Ba. Der 
eroBte Teil des Stromes durch das Oxyd wird von Elektronen, ein geringer durch 
Ba- oder O-Ionen transportiert. ; Giintherschulze. 


Ig. Kurtsehatow. Bericht iiber die Konferenz: ,Sperrschicht-Photo- 
zellenund Gleichrichter“, Leningrad, 23. bis 27. September 1931. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 1, 5—22, 1932, Nr.1. Sammelreferat iiber die auf der Tagung 
in Leningrad im September 1931 mitgeteilten Arbeiten iiber Sperrschichtgleichrichter 
und -photozellen. 1. V. Jouzé und D. Nasledow: Die Temperaturabhingigkeit 
des Photoeffekts und der Gleichrichtwirkung der Kupferoxydul-Photozellen. — 
2.C. Sinelnikow und A. Walther: Die Untersuchungsmethodik der Sperr- 
schicht-Photozellen. — 3. W. Lepeschinskaja: Die Verwendung von Kupfer- 
oxydul-Detektoren bei einigen Mefiverfahren und Instrumenten. — 4. W. Rosch- 
destwensky: Die Temperaturkompensation bei Niedervolt-Wechselstrominstru- 
menten mit Kupferoxydul-Detektoren. — 5. W. Lepeschinskaja: Die 
experimentelle Untersuchung der photoelektromotorischen Kraft der Kupferoxydul- 
Photoelemente. — 6,B.Ostroumow: Uber einige noch nicht aufgeklarte Fragen 
beim Studium des Kupferoxyduls. — 7. 0. Losew: Gleichrichtereigenschaften 
der Karborundkristalle. — 8. A. Sysojew: Gleichrichtereigenschaften einiger 
Oxyde. Beziiglich des Inhalts mu® auf die Originalarbeit verwiesen werden. Sewig. 


I. W. Kurtschatow und C, D. Sinelnikow. Untersuchung der Sperr- 
schichtphotozellen. I. Teil. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 23—41, 1982, 
Nr.1. Die spektrale Verteilung des ,,Photoeffekts* bei Zellen mit Ionenhalbleitern 
(z. B, CuyS) fiihrte zu dem Schlu6, da die bei der Beleuchtung dieser Zellen auf- 
tretende EMK thermoelektrischen Ursprungs ist. Bei Cu; 0-Zellen wird durch 
Temperatursenkung eine Verschiebung des Maximums nach kiirzeren Wellen hin 
bewirkt. Dies entspricht der von Gudden und Ménch gefundenen Verschiebung 


des Absorptionsbandes bei sinkender Temperatur. Sewig. 
= 
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‘I. Kurtschatow, C. Sinelnikow und M. Borissow. Untersuchun gedersperr- 
schichtphotozellen. Il. Teil. Innerer Photoeffekt und Sperr- 
schichtphotozelle. Phys, ZS. d. Sowjetunion 1, 42—59, 1982, Nr.1. Die 
Ergebnisse der vorstehend referierten Arbeit wurden an Selensperrschichtzellen 
bestatigt, ihre Grenzwellenliinge und die Anfangsgeschwindigkeit der lichtelek- 
trischen Elektronen untersucht, ferner der Zusammenhang von Photo-EMK und 
Photostrom. Sewig. 


M. N. Podaschewsky. Uber den EinflufS§ der plastischen Defor- 
mation auf den inneren Photoeffekt in Steinsalzkristallen. 
Ukr. Phys. Abh. 2, 79—86, 1931, Nr. 2. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
1. Deformationsversuche durch einseitigen Druck, Biegung und Verschiebung erge- 
ben, daf} die plastische Deformation einen merklichen Einflu® auf den primaren 
Photostrom in dem durch Rontgenstrahlen gefirbten Steinsalz bewirkt; vom Beginn 
der Belastung an fallt der Photostrom anfangs sehr schnell, dann langsamer und 
strebt asymptotisch einem konstanten Wert zu. Bei Vergré®erung der Belastung 
fault der Photostrom wieder anfangs schnell, dann langsamer und erreicht einen 
neuen kleineren Grenzwert. — 2. Elastische Deformation iibt unter den vorliegenden 
Versuchsbedingungen keinen merklichen Einflu8 auf den Photostrom aus. — 3. Das 
in beliebigem Deformationsstadium entlastete Praparat ergibt denselben Photo- 
strom wie ein Moment der Entlastung, sogar nach erheblicher Zeit (einige Wochen). 
— 4, Die durch plastische Deformation verminderte oder gar vernichtete lichtelek- 
trische Empfindlichkeit kann bei wiederholter Belichtung durch Réntgenstrahlen 
wiederhergestellt werden. — 5. Die plastische Deformation wird von einer im 
Dunkeln merklichen Lumineszenz begleitet. Sewig. 


V. A. Bailey. Photoelectrons and Negative Ions. Nature 129, 166 
—167, 1932, Nr. 3248. Wellish hat in einer kiirzlich erschienenen Arbeit erklart, 
dafi die Bildung negativer Ionen in einer verdiinnte Luft enthaltenden Gasstrecke 
mit einer lichtelektrischen Kathode als Elektronenquellen in tiberwiegendem Mafie 
mit einer lichtelektrischen Kathode als Elektronenquelle in tiberwiegendem Mafie 
in unmittelbarer Nahe von der Kathode vor sich geht. Demgegeniiber stellt Verf. 
an Hand von Beobachtungsmaterial fest, da bis zu Drucken von 59mm die Bildung 
negativer Ionen durch Anlagerung von Elektronen an Gasmolekiile ,,ein nicht 
weniger beachtlicher Vorgang“ ist, als die Bildung negativer Ionen unmittelbar an 
der Kathode. Sewig. 


R. Suhrmann und H. Theissing. Spektrale lichtelektrische Empfind- 
lichkeit diinner Alkalimetallhaute bei Zimmertemperatur 
und bei der Temperatur der flitissigen Luft. ZS, f. Phys. 73, 709 
—726, 1932, Nr.11/12, Beziiglich des Einflusses der Temperatur auf die lichtelek- 
trische Emission diinner, auf Platinflichen adsorbierter Natriumhaute fanden Verff.: 
1. Bei unvollstandiger Bedeckung (Schichtdicke < monoatomar) wird die Austritts- 
arbeit durch Abkiihlung um so mehr erhéht (maximal um 4 y = 0,3 bis 0,4 Volt) 
gegeniiber dem Wert bei Zimmertemperatur, je stérker die Austrittsarbeit (bei 
Zimmertemperatur) herabgesetzt war. Ferner bewirkt die Abkihlung ein Steiler- 
werden der Empfindlichkeitskurve, verbunden mit einer Zunahme der spektralen 
Empfindlichkeit bei kurzen Wellen. Dieser Einflu®8 vergroSert aufer y auch die 


Konstante M in der Richardsonschen Gleichung: 1 — M.T’.e * colt T der 


lichtelektrischen Gesamtemission. — 2. Bei selektiven Schichten (Dicke > mono- 
atomar) ist die Erhéhung der Austrittsarbeit durch Abkiihlung  geringer 
(4 y = 0,2 Volt). Das selektive Maximum verschiebt sich bei Temperaturernied- 


rigung um etwa 10 mw nach kiirzeren Wellen. Sewig. 
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René Audubert, Réactions photolytiques 4 la surface des élec- 
trodes. Journ. chim. phys. 28, 653—655, 1931, Nr. 10. (Soc. chim. phys.) Die 
Wirkungen des Lichtes auf photosensible elektrolytische Elektroden (Photovolta- 
effekte) kénnen nicht durch Zuriickfiihrung der Phanomene auf die photoelek- 
trische Leitfahigkeit der Substanzen im festen Zustande erklart werden, wie aus 
Untersuchungen des Verf, iiber Leitfahigkeitsanderungen unter dem Einfluf von 
Licht von photosensiblen Elektroden im Kontakt mit verschiedenen Flissigkeiten 
hervorgeht, Verf. nimmt zur Erklarung der Effekte Photolyse des Wassers und 
Reaktion der beiden Komponenten mit den photosensiblen Substanzen der Elek- 
troden an. Verwendet man statt Wasser andere Fliissigkeiten, wie z. B. Aceton, 
Ather, Alkohole usw., die etwa durch Kaliumjodiir leitend gemacht sind, so sind die 
Photovoltaeffekte fast véllig aufgehoben. Erklarungsméglichkeiten fiir den Mecha- 
nismus der Wasserphotolyse werden kurz gestreift. Kniepkamp. 


F. Bloch. Zur Theorie des Austauschproblems und der Rema- 
nenzerscheinung der Ferromagnetika, ZS. f. Phys. 74, 295—3835, 
1932, Nr.5/6. Die Bloch-Slaterschen Gleichungen fiir die Austauscherschei- 
nungen in einem Kérper aus vielen Atomen lassen sich in eine Wellengleichung 
fiir die ,,Spindichte* umformen, die dann bequem ist, wenn man sich fiir Fragen 
der réumlichen Verteilung der Magnetisierung interessiert. Die darin auftretende 
Wellenfunktion ist eigentlich eine q-Zahl, man kann aber in guter Annaherung die 
Nichtvertauschbarkeit vernachlassigen und sie als gewéhnliche Funktion auffassen. 
Mit dieser Methode werden auch die magnetischen Wechselwirkungen untersucht. 
Es stellt sich heraus, da die magnetischen Krifte die Tendenz haben, den Uber- 
gang von der einen zur anderen Magnetisierungsrichtung an der Grenze zweier 
verschieden magnetisierter Gebiete méglichst rasch erfolgen zu lassen, wahrend die 
Austauschkrafte ihn moéglichst langsam machen wollen. Sie bewirken zusammen, 
da ein solecher Abfall sich in einer Schicht von etwa 30 Atomabstanden Dicke voll- 
zieht. Infolge des Entmagnetisierungsfaktors werden die Gebiete gleicher Magneti- 
sierung langgestreckte Faden sein. Bei Anderung des fufieren Feldes geschieht die 
Ummagnetisierung so, daf} ein Teil dieser Gebiete durch Verschieben der Grenz- 
flachen auf Kosten der anderen wiachst. Die Remanenz beruht darauf, da diese 
Verschiebung der Grenzflachen an Inhomogenitaten des Kristalls gehemmt wird, 
so da’ ein Wachsen der Gebiete iiber solche Stérungsstellen hinaus nur stattfinden 
kann, wenn durch ein duferes Feld geniigend Energie zugefiihrt wird. — Ferner 
wird ein mathematischer Satz iiber die direkte Auswertung der Zustandssumme 
bewiesen, der jedoch fiir das vorliegende Problem keine brauchbare Rechenmethode 


liefert. Peierls, 


R. Forrer. Sur la loi de répartition discontinue des points de 
Curie. C.R.194, 697—699, 1932, Nr.8. Nach Forrer sind den Elektronenmulti- 
pletts magnetische Multipletts zugeordnet, die die Anordnung der Atome im Kristall- 
gitter bestimmen. Das Produkt N der Zahl der Bahnen des Elektronenmultipletts 
mit der Zahl der Beriihrungspunkte mit den Bahnen der Nachbaratome bezeichnet 
Forrer als ,magnetischen Kontakt‘. Bestimmt man diese Zahl N fiir ferromag- 
netische Stoffe mit verschiedenem Gitter (fiir Eisen N = 12, fir Nickel = 4, Kobalt 
= 24, Fes O. = 8), so ergibt sich ein merkwiirdiger Zusammenhang mit der Hohe 
der magnetischen Umwandlungstemperatur ©@ des betreffenden Materials, und 


zwar gilt® — T, Vy. , Wobei 7; eine Konstante bedeutet, die fiir 12 ferromagnetische 


Metalle und chemische Verbindungen mit einer Genauigkeit von wenigen Prozent 


als 300 gefunden wurde, Kussmann 


> 
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R. Forrer. Vérifications dela loi de répartition discontinue 
des points de Curie. C. R. 194, 779—781, 1932, Nr.9. Die obige, zundchst 
rein empirisch gefundene Gesetzmifigkeit zwischen der Héhe der magnetischen 
Umwandlungstemperatur und der Zahl der »Magnetischen Kontakte“ wird unter 
Anlehnung an die Heitler und London- und Heisenbergschen Vor- 
stellungen theoretisch naher begriindet und experimentell durch weitere Beispiele 
erganzt. In ferromagnetischen Legierungssystemen, die nur eine beschrankte feste 
Lésung bilden, soll N fiir den Grenzmischkristall eine ganze Zahl sein. Kussmann. 


Max Wien. Die Abhangigkeit der Permeabilitat von Eisen- 
drahten vom Felde bei Hochfrequenz, Phys. ZS. 33, 1783—175, 1932, 
Nr. 4. (VYortrag Tagung Gauverein Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges., Leipzig, 
Januar 1932.) Die Permeabilitétskurve von Eisen zeigt in Abhingigkeit von H drei 
Bereiche, Anfangspermeabilitét (I), linearer Anstieg (II), steiler Anstieg mit 
Sattigungsabfall (III). Uber die Frequenzabhangigkeit von « im Gebiet III sind 
sehr widersprechende Urteile abgegeben worden, Im Gebiet I ist « frequenz- 
unabhangig bis zu 1m Wellen herab, spater ist ein Abfall méglich, die Beobachtun- 
gen ko6nnen aber auch durch Oberflacheneffekte erklart werden. Im Gebiet II ist 
ein Anstieg mit H vorhanden, der genau untersucht werden sollte mit Wellenlangen 
von 5,5 .10°m, 3400, 700, 96 und 31m. Es zeigt sich, daf der lineare Anstieg von 
# mit dem Feld bei niederen Frequenzen immer steiler wird. Im Sinne der 
Ewingschen Anschauung bedeutet das: Gebiet I elastische Bewegung der Ele- 
mentarmagnete, Gebiet I] mit Reibung erfolgende unelastische Bewegung, Gebiet III 
trage Umklappvorgange. Buchner. 


H.H. Potter. Magneto-Resistance and Magneto-Caloric Effects 
in lronand Heusler Alloys. Phil. Mag, (7) 13, 233—248, 1932, Nr. 83. Eine 
Untersuchung der Widerstandsanderung des Eisens (longitudinal und transversal) 
oberhalb des Curiepunktes zeigt bis nahe an denselben Proportionalitat mit H?. Der 
magnetokalorische Effekt wird mit derselben Anordnung gemessen und die Wider- 
standsénderung nach dem Vorgange von Gerlach mit der Energiednderung 
verglichen. Sie sind herab bis zur Temperatur 7 = 0,99 © einander proportional, 
unterhalb davon nicht mehr. Dieselben Messungen an einer Heuslerlegierung (etwa 
Cus Mn Al) ergeben zwar annahernde, aber nicht vollstandige Proportionalitat, 
wihrend dies fiir Ni wieder streng der Fall zu sein scheint. Aus der Weiss schen 
Theorie berechnet, sollte 4 R/R oberhalb des Curiepunktes proportional H?, am 


Curiepunkt ~ H’/*, unterhalb proportional H sein, was durch die vorliegende 
Messung bestitigt wird. Der Proportionalitatsfaktor zwischen Energie und 
A R/R.100 ist sehr verschieden fiir Fe, Ni und Heuslersche Legierungen (0,66 
bzw. 0,096 bzw. 0,071), wofiir zwar einige systematische Fehler, der Unterschied 
zwischen isothermer und adiabatischer Magnetisierung, und verschiedene Anderung 
des Widerstandes durch die magnetokalorische Erwarmung verantwortlich sind, im 
wesentlichen diirfte aber eine reelle Erscheinung zugrunde liegen, Buchner. 


Edward G. Herbert. The magnetic hardening of steel. Engineering 
133, 81, 1932, Nr. 3444. In gedrangter Form wird tiber die Versuche berichtet, die 
mechanische Harte abgeschreckter Stihle durch nachtragliches Magnetisieren im 
Magnetfeld zu steigern. Die Pendelharte zeigt durch diese Behandlung in der Tat 
ein betrachtliches Ansteigen, dessen Ursache noch nicht geklart ist (vgl. diese Ber. 
12, 1006 u. 2230, 1931). Kussmann. 


Air-cored chokes for tone correction. Wireless World and Radio 
Rey. 29, 553, 1931, Nov, H. Ebert. 
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W. Geyger. WindungsschluS-Messung. Prifung von Einzel- 
spulen. Arch. f, techn. Messen 1, Lieferung 7, Blatt T 4, 1932. 
W. Geyger. Wechselstrom-Kompensatoren mit zusammenge- 
setzter Vergleichsspannung (komplexe Kompensatoren)., Arch. 
f. techn. Messen 1, Lieferung 7, Blatt T 13/14, 1932. 
Gerhard Grimsen. Fernschreiber-Schaltungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 
13, 19—24, 1932, Nr. 2. 
F. Schiweck. Die Entwicklung der-modernen Synchronisier- 
methoden. Ein weiterer Beitrag zu dem Thema: Das Synchronisieren 
von Telegraphen. ZS. f. Fernmeldetechn. 13, 10—14, 24—30, 1932, Nr. 1 u. 2. 
H. Ebert. 
C.R. Fielder. The resistance-terminated, balanced sea-earth of 
a taper-loaded submarine telegraph cable. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 70, 169—175, 1932, Nr. 421. Um die nachteilige Wirkung auferer Stérfelder auf 
den Duplexbetrieb von Seekabeln zu vermindern, verlegt man die Seeerdung einige 
Meilen von der Kiiste ins-Tiefwasser, indem man bis zu dieser Stelle das Kabel 
doppeladrig ausfiihrt. Fiir die modernen Seekabel mit ansteigender Krarupisierung 
bzw. Pupinisierung gewinnt diese Seeerdungsfrage eine besondere Bedeutung wegen 
der erhéhten Telegraphiergeschwindigkeit und der dadurch bedingten gréferen 
Storanfalligkeit. Um die Stérungen méglichst vollkommen zu eliminieren, ist eine 
méglichst reflexionsfreie Seeerdung erforderlich, d. h. das Seeende muf} tiber einen 
Widerstand geerdet werden, der im wichtigsten Frequenzbereich der seewartigen 
Kabelimpedanz, von der Erdstelle aus gemessen, moéglichst gleich ist. Die optimale 
GréBe dieses Widerstandes wird hier berechnet. Numerische Ergebnisse und 
Messungen an ausgefiihrten Kabeln mit solecher Widerstands-Seeerdung werden mit- 
geteilt. Fiir-die tiefen Frequenzen (unterhalb etwa 15 Hertz) ist der Abgleich wegen 
des dort starken Frequenzganges des Kabelwiderstandes nur unvollkommen méglich, 
was aber ohne Schaden ist, da diese Frequenzen durch die Entzerrer gesperrt 
werden. Im Hauptfrequenzgebiet der Schnelltelegraphie ist der Abgleich durch eine 
lange Widerstands-Seeerdung stets gut ausreichend; er ist dann bedeutend besser, 
wenn die Seeerdung bereits im Gebiet der erhéhten Kabelinduktivitat liegt, da dort 
der Wellenwiderstand einen schwacheren Frequenzgang hat. Baerwald. 


W.H.Ingram. Note on 2 new power-angle diagram for alterna- 
tors. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 106—108, 1932, Nr.1. Fir die Synchron- 
maschine wird ein Leistungsdiagramm in Form hyperbolischer Kurvenscharen auf- 
gezeichnet, aus dem die Voreilung des Polrades bei verschiedenen Belastungen als 


Motor und als Generator in Abhangigkeit von der Erregung (EMK) und von der | 


Klemmenspannung abgelesen werden kann. Das Diagramm la8t insbesondere in ein- 
facher und tibersichtlicher Weise erkennen, wann die Stabilititsgrenze erreicht ist 
und wie sich das synchronisierende Moment in den einzelnen Betriebsfillen ver- 


andert. H. E. Linckh. 


B.L. Robertson. Synchronous Machine Reactance Measurements. 
Gen. Electr. Rev. 35, 126—130, 1982, Nr.2. Die synchronen Reaktanzen der Anker- 
wicklungen von Synchronmaschinen werden bei stillstehender Maschine durch Gleich- 
strommessungen mit Hilfe eines ballistischen Galvanometers in Abhangigkeit von der 
Polradstellung bestimmt und in guter Ubereinstimmung mit den aus Wechselstrom- 
messungen ermittelten Werten gefunden. Die bei der ballistischen Messung ver- 
wendeten Schalter miissen dabei einwandfreien Kontakt haben. Thermospannungen 
werden durch einen Hilfsstromkreis kompensiert. Die Eichung erfolgt durch Ver- 
gleich mit einer Spule bekannter Zeitkonstante. H. E. Linckh 


> 
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¥F.B.Hornby. Designing a Modern Are Welder. Gen. Electr. Rev. 35, 
122—125, 1932, Nr. 2. Die Bedingungen, die an brauchbare Schweifigeneratoren ge- 
stelit werden miissen, sind gleichmafiger Lichtbogen, rasche Wiederkehr der 
Spannung, geringer Uberstrom, gute Kommutierung, groBer SchweifSbereich, Uber- 
lastungsfahigkeit, hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor und einfache Hand- 
habung. Diese Bedingungen erfiillt die neue Type der General Electric Company, die 
als zweipoliger Gleichstromgenerator mit feststehenden Biirsten gebaut ist. Die 
Erregung, die von einer Hilfsbiirste abgenommen ist, erregt vier Feldpole, von denen 
zwei aufierdem noch eine vom Schweifistrom durchflossene Gegencompoundwicklung 
tragen, so daf} die Ankerriickwirkung verstirkt wird. Um eine rasche Wiederkehr 
der Spannung nach dem Kurzschliefien zu erzielen, wird ein Transformator mit 
grofer Sireuung verwendet, der primar vom Schweifstrom, sekundaér vom Erreger- 
strom durchflossen ist. Die Charakteristik kann durch einen Feldregler im Neben- 
schluBkreis sowie durch Anderung der Windungszahl der Reihenschlu®wicklung ver- 
andert werden. Die Leerlaufspannung des Generators ist zwischen 75 und 95 Volt, 
der Kurzschlufistrom zwischen 100 und 500 Amp. einstellbar. Ein Oszillogramm zeigt 
den geringen Uberstrom beim KurzschlieBen und die rasche Wiederkehr der 
Spannung nach dem KurzschluB. Das ganze Schweifaggregat mit Schaltgeraten und 
Mefinstrumenten ist fahrbar mit geringem Platzbedarf zusammengebaut. 

H. E. Linekh. 
Hanskarl Voigt. Die Trennung der Widerstande eines Doppel- 
kafig-Ankers. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 183—135, 1932, Nr. 9. 


Fritz Kesselring. Ist der Expansionsschalter berufen, den Ol- 
schalterzuersetzen? Siemens-ZS, 12, 37—47, 1932, Nr. 2. 


H. Neugebauer und F. Geise. Eil-[ mpedanzrelais. Siemens-ZS. 12, 47—51, 
1932, Nr. 2. 

Gg. Keinathh Fernmessung mit Mef$S-Dynamo. Umformung der 
Me8igré6fe in eine Gleichspannung mittels Motor-Umformer. 
Arch. f. techn. Messen 1, Lieferg. 7, Blatt T 6/7, 1932. 

Gg. Keinath. Stromwandler, Begriffserklarungen. Definitionen. 
Arch. f. techn. Messen 1, Lieferg. 7, Blatt T 15, 1932. 

Gg.Keinath. KurzschlufifesteStromwandlerfiir Hochspannungs- 
anschliisse mit kleinem Nennstrom. Arch, f. techn. Messen 1, Lieferg. 
7, Blatt T 16, 1932. H. Ebert. 


E. A. Watson. Coil ignition systems. Journ. Inst. Electr, Eng. 70, 105—134, 
1932, Nr. 421. Berechnung von Ziindspulen fiir Batterieziindung bei Verbrennungs- 
kraftmaschinen, bei der der Induktor als fest gekoppeltes System mit Dampfung be- 
handelt wird. Entwurf von optimalen Ziindspulenkonstruktionen auf Grund dieser 
Uberlegungen und Berechnung ihrer maximalen Leistungsfahigkeit, speziell unter 
extremen Bedingungen, wie hoher Tourenzahl der Maschine und niedriger Batterie- 
spannung. Baerwald. 
Jusuke Ohkohechi. Untersuchung des Eindringens von Wander- 
wellenin eine Transformatorwicklung. Mem. Ryojun Coll. Eng. 4, 
~ 279—330, 1931, Nr.4B. An einer vielspuligen Zylinderwicklung in Scheibenan- 
ordnung hoher Windungszahl wird das Eindringen von Wanderwellen experimentell 
untersucht. Zunichst wird die anlaufende Sprungwelle an den Transformator- 
_ klemmen auf das Doppelte aufgestaut. Die Stirn wird durch die Eigenkapazitat der 
Wicklung stark verschliffen. Die umgebildete Welle erzeugt eine Spannungsver- 
teilung lings des Schenkels, die der kapazitiven Durchkoppelung entspricht. Bei den 

Eingangswindungsspannungen ist zunachst das elektrostatische Feld der Welle mafi- 
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gebend. Die spateren Windungen erhalten ihre maximale Beanspruchung durch die 
Induktion infolge der elektromagnetischen Verkettung. Diese Gefahr ist jedoch 
nicht mehr sehr grofi. Pfestorf. 


F.W. Meyer. Die Umformungs-, Steuer-und Regelelektronikin 
Hochspannungs-Kraftibertragungssystemen mit Kapazitat, 
Selbstinduktion, Massentragheit und Elastizitat. Elektrot. ZS. 
53, 123—126, 242—245, 1932, Nr.6 u. 10. H. Ebert. 


Seiichiro Noda. Mechanical Characteristics of Transmission 
Lines, Part VII. The Equivalent Plain Wire-span. Mem. Ryojun 
Coll. Eng. 5, 1—53, 1932, Nr.1. Fiir die exakte Berechnung des Durchhanges von 
Freileitungen und der Seilkrafte fiir ungleiche Spannweiten und fir Niveauunter- 
schiede der Masten werden in der Arbeit ausfiihrliche Zahlentafeln und Nomogramme 
angegeben. Pfestorj. 


M. Héchstidter, W. Vogel und E.Bowden. Das Druckkabel, ein Fort- 
schrittim Bau von Hochspannungs-Kabelanlagen. Elektrot. ZS. 
53, 145—150, 169—174, 186—190, 1932, Nr. 7 u. 8. Um die Durchschlagsfestigkeit und 
die Stabilitat eines gewéhnlichen Kabels so zu steigern, daf} es fiir Héchstspannungen 
brauchbar wird, werden normale Papierbleikabel in Stahlrohren unter Uberdruck 
von etwa 10 at gesetzt. Physikalische Grundlagen und Erkenntnisse fiir Entwicklung 
und Prinzip des Druckkabels. Ausfiihrungsformen des Masse-Druckkabels, Druck- 
rohrleitung, Rohrsystem und Erwarmung des Kabels, Garniturteile der Druckkabel, 
Sicherheitsvorrichtungen und Fehlerortbestimmung, Druckkabelversuchsanlage. | 
Eine Anlage in gréfierer Lange ist zurzeit in England im Bau. Pfestorj. 


H. Brille. Die Scheibendurchfiihrung. Elektrot. ZS. 53, 177—178, 1932, 
Nr.8. Die besonders in Priiffeldern tnd Laboratorien haufig benutzte Scheiben- 
durchfiihrung wird vom Verf. dadurch verbessert, daf der Leiter auf beiden Seiten 
der Isolierstoffplatte mit Strahlungskappen umgeben wird. Dadurch steigt die Uber- 
schlagsspannung, die jetzt mit der Anfangsspannung zusammenfallt, um etwa 40 %. 

Pfestorj. 


Heinz Einhorn. Zweckmafiige Formgebung von Kondensator- | 
durchftthrungen. Elektrot. ZS. 53, 153—155, 1932, Nr.7. Es wird versucht, 
die giinstigste Begrenzungskurve fiir Kondensatordurchfiihrungen rechnerisch zu 
ermitteln. Ferner wird das zweckmafigste Verhaltnis von Au®endurchmesser: zu 
Bolzendurchmesser und somit das Minimum an Materialverbrauch festgestellt. Die | 
Anwendung der Formeln wird an einem Rechnungsbeispiel gezeigt. Pfestorf. | 


W. Fucks. Dimpfung einer StoRwelle auf einem Kabel. Arch. f. 
Elektrot. 26, 118—120, 1932, Nr.2. Zur Ermittlung der Dampfung einer StoSwelle 
auf einem Kabel werden am Anfang und nach 220 m-Strecke Oszillogramme aufge- | 
nommen, aus denen die Amplitudenverminderung abgegriffen werden kann. Die | 
Dampfung nimmt mit der Hohe der Spannung stark zu bis zu Amplitudenver- | 
kleinerungen von 40%, so daf} geeignete Kabel als Uberspannungsschutz fiir hoch- | 
frequente Vorgange geeignet erscheinen. Pfestorf. 


H.Trencham. Alternating-Current Circuit-Breakers. Engi i 

133, 224—227, 1932, Nr.3449. Verf. berichtet iiber neuere Roistraktonens a 
Hochleistungsschaltern. Die Konstruktionsgesichtspunkte werden besprochen und 
folgende Ausfiihrungsformen eingehend beschrieben: 1. Druck gas-und Druck- 
luftschalter. Erforderlich ist groBe Schaltgeschwindigkeit und Luftgeschwindig- 
keit. Er wird als Freiluftschalter bis 1000 MVA und 100 kV, als Innenschalter fiir 
400 bis 500MVA bei 11 bis 83kV gebaut und ist bei diesen Leistungen den 6l- 
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schaltern preislich noch iiberlegen. 2. Deion-Luftschalter, Der Konstruk- 
tionsgedanke beruht darauf, den Lichtbogen in Léschkammern zu treiben, in denen 
er abgekiihlt und entionisiert wird. Der Schalter ist nur fiir Innenriume bis zu 
Spannungen von 25kV bei Leistungen bis 1000 MVA verwendbar. 3. Deion-61- 
schalter. Der Lichtbogen wird in einer von geschlitzten Platten aus Eisen- und 
aus Isoliermaterial geschichteten Kammer gezogen. Die entstehenden Oldaimpfe 
kihlen sich rasch ab und entionisieren die Umgebung des Lichtbogens. Der Schalter 
kann fiir Spannungen von 15 kV aufwirts bei allen Leistungen bis herab zu 100 MVA 
mit Erfolg in Konkurrenz zum normalen Olschalter treten. H. E. Linckh. 


G.L. Davies. Theory of design and calibration of vibrating reed 
indicators for radio range beacons. Proc, Inst. Radio Eng, 20, 161—181, 
1932, Nr.1. Verf. gibt eine allgemeine Behandlung der Theorie einer Anordnung 
eines Zungenindikators, der in Verbindung mit einer MeSanordnung fiir Flugzeug- 
peilungen im Radiobereich entwickelt wurde. Die Gleichungen und Ergebnisse sind 
auch ohne weiteres fiir irgendwelche fhnliche schwingende Systeme anwendbar. 
Durch die Annahme, dai eine Zunge ersetzt werden mdge durch ein gleichwertiges 
Teilchen, das in der Ebene der erregenden Pole schwingt, vereinfacht sich die 
Differentialgleichung der Bewegung erheblich und wird fiir kleine Amplituden 
leicht lésbar, d. h. solange das Quadrat der Amplitude gegeniiber dem Quadrat der 
| Gro®e des Luftspaltes vernachlassigt werden kann. Aus einer Analyse fiir grofe 
- Schwingungen von Stimmgabeln von Mallett wird das Verhalten der Zunge bei 
relativ grofen Schwingungsamplituden gefolgert, obgleich eine exakt quantitative 
Verwirklichung der Theorie auf Schwierigkeiten st6®t. Verf. gibt die Gleichungen 
fiir gleichférmige Zungen und fiir die von ihm im Zungenindikator benutzte Type an. 
Aus den Ergebnissen von Theorie und Experiment wird der Einfluf verschiedener 
Faktoren der Anordnung und deren Wirkungsweise auf die Zungenfrequenz dis- 
kutiert und das zur Beriicksichtigung dieser Faktoren notwendige Eichverfahren 
dargelegt. Kreielsheimer. 


L. W. Austin. Solar activity and radiotelegraphy. Proc. Inst. Radio 
Eng. 20, 280—285, 1932, Nr. 2. Dieser Bericht fiir das internationale Untersuchungs- 
komitee iiber die Beziehungen zwischen Sonne und Hochfrequenziibertragung zeigt, 
da die Beeinflussung der Ubertragung bei kurzen Wellenlangen groéfer ist als bei 
langen und dai die Wirkung magnetischer Stiirme, die der Sonnentatigkeit ihre Ent- 
stehung verdanken sollen, im allgemeinen bei allen Wellenlangen die Nachtsignale 
schwacht und im Bereich der mittleren und langen Wellen die Tagessignale ver- 
stirkt. &s werden Kurven mitgeteilt, die zeigen, daf} eine direkte Beziehung besteht 
‘zwischen dem Jahresmittel bei langen Wellen fiir die bei Tag iibermittelten trans- 
atlantischen Zeichen, der Zahl der Sonnenflecken und der magnetischen Aktivitat 
(1915 bis 1930), da8 eine weitere direkte Beziehung fiir den monatlichen Durchschnitt 
zwischen den Signalen und der magnetischen Aktivitat in der Zeit von 1924 bis 1930 
festgestellt und da8 eine umgekehrte Beziehung zwischen Sonnenflecken und atmo- 
spharischen Storungen fiir das Jahresmittel 1918 bis 1930 beobachtet worden ist. 
Kreielsheimer. 
G. Potapenko. On the dependence of the length of the ultra-short 
electromagnetic waves uponthe heating current of the tube 
and upon the amplitude of the oscillations. Phys. Rev. (2) 39, 
547, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) In einer friiheren Arbeit (siehe diese 
Ber. 12, 2803, 1931) hat Verf. gezeigt, da’ eine Vakuumréhre Schwingungen er- 
zeugen kann, deren Frequenz oftmals von der Oszillationsfrequenz der Elektronen 
um das Gitter abweicht. Auf diese Weise erhielt man die ultrakurzen ,,Zwerg*- 
Wellen von wenigen Zentimetern. Experimente liefien erkennen, da die Fre- 


990 5. Elektrizitét und Magnetismus 


quenz der Zwergwellen keine genauen Vielfachen der Frequenz der Elektronen- 
schwingungen sind, wie es erwartet werden sollte. Die von P. S. Epstein dar- 
gestellte Theorie erklirt diese Diskrepanz aus dem Einfluf der Amplitude der 
erzeugten Schwingungen auf die Bewegung der Elektronen um das Gitter. Unter- 
suchungen der Abhiangigkeit der Wellenlange von dem Roéhrenheizstrom und der 
Schwingungsamplitude bestatigen vollkommen die Voraussage dieser Theorie. 
Kreielsheimer. 


G. Potapenko, On the measurement of the energy of ultra-short 
electromagnetic waves. Phys. Rev. (2) 39, 551, 1932, Nr.3.- (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Um dem Mangel an Methoden, die eine direkte absolute Mes- 
sung der Energie von ultrakurzen elektromagnetischen Wellen gestatten, abzu- 
helfen, hat Verf. ein neues N&hrungsverfahren zur Energiemessung entwickelt. 
Die Methode beruht auf der Bestimmung der Schwingungsamplitude und des 
Stromes, der im Anodenkreis der Ultrakurzwellen-Oszillatorréhre erscheint. Aus 
diesen Daten wurde die Energie der Zwergwellen bestimmt und ein Verfahren 
ausgearbeitet, um deren Energie mittels negativer Anodenspannung zu_ ver- 
gréfern. Die Leistung der Ultrakurzwellen, die mit einer einzigen Verstarker- 
réhre erzeugt wurde, konnte auf diese Weise bis auf 0,08 Watt bei Wellenlangen 
von etwa 10cm gebracht werden, und bis auf 0,2 Watt bei Wellenlangen von un- 
gefahr 60 cm. Kreielsheimer. 


H. G. Baerwald. Der Geltungsbereich der Strecker-Feldtkeller- 
schen Matrizengleichungen von Vierpolsystemen. Elektr. | 
Nachr.-Techn. 9, 31—38, 1932, Nr.1. Die Strecker-Feldtkellerschen 
Matrizengleichungen zur Berechnung von komplizierteren Vierpolen, die sich aus 
einfacheren Vierpolen zusammensetzen lassen, gelten nicht bei bestimmten Fallen 
der Parallelschaltung und der Reihenschaltung. Verf. diskutiert zur Klarstellung 
die allgemeinen Voraussetzungen, unter denen dies zutrifft. Das Anwendungsfeld 
der fiir die praktische Berechnung von Vierpolen so grundlegend wichtigen 
Strecker-Feldtkellerschen Beziehungen wird dadurch erweitert. | 
H. BE. Linckh, | 


Quartz plate mountings and temperature control for piezo 
oscillators. Journ. Franklin Inst. 212, 633—635, 1931, Nr.5. Kurze Zusammen- | 
fassung der spater von V. E, Heaton und E. G. Lapham im Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 1931 (siehe diese Ber. S. 288) erschienenen Arbeit. A. Scheibe. | 


Herbert Ruprecht. Die elektromagnetische Eigenschwingung | 
eines stabformigen Leiters an der Grenzfliche zweier Me- 
dien mit verschiedener Dielektrizitatskonstante, Hoch-. 
frequenztechn. u. Elektroak. 39, 59—66, 1932, Nr. 2. Der Arbeit liegt das praktische | 
Problem zugrunde, daf der Funkpeilempfang auf Schiffen durch elektromagne- | 
tische Kigenschwingungen des Schiffskérpers gestért werden kann. Bei der Unter- | 
suchung wird der Schiffskérper durch einen beiderseitig offenen Messinghohl- 
zylinder ersetzt. Es wird untersucht, wie die Resonanzstablinge eines solechen 
Hohlzylinders (nicht ferromagnetisch) von der Eintauchtiefe in Wasser bzw. Luft 
abhingt. Die Zylinderachse liegt dabei parallel zur Wasseroberfliche und die 
Schwingung soll eine Lingsschwingung sein. Die Bestimmung der Resonanzstab- 
lange macht eine geometrische Korrektur, die vom Achsenverhiltnis abhanegt, not- 
wendig, sowie eine dielektrische Korrektur, die die zum Teil unvollkommenen 
Versuchsbedingungen durch die endliche Gréfe der Wasserwanne beriicksichtist. 
Bei den Versuchen kénnen Nebenwellen auftreten, die durch Eigenschwingungen 
des dielektrischen Wasserkérpers entstehen. Es sind dadurch evtl. die Stab- 
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schwingungen mit der Frequenz der Erregerwelle nicht mehr nachweisbar. Die 
Untersuchungen der Arbeit fiihren zu Lésungen, die fiir die Praxis hinreichend 


genau sind. Johannes Kluge. 


G. Todesco, Propagation of Hertzian Waves in Electronic Gas 
under the Influence of a Magnetic Field. Nature 129, 203, 1932, 
Nr, 3249. Von Appleton ist eine Unregelmafigkeit bei der Ausbreitung einer 
214 m-Welle vorhergesagt (Proc. Phys. Soc. 1925) und durch Taylor (diese Ber. 7, 
2002, 1926) bestatigt worden, die dadurch bewirkt werden soll, da® die Elektronen 
einer die Erde umgebenden ionisierten Schicht durch das magnetische Feld der 
Erde zur Bewegung auf Kreisbahnen gezwungen werden und bei Resonanz 
zwischen eingestrahlter Welle und Kreisfrequenz Strahlungsenergie absorbieren. 
Verf. stellt entsprechende Untersuchungen mittels Laboratoriumsexperimentes an. 
Benutzt wird eine 18 cm-Welle; als Empfianger dient eine abgestimmte Antenne 
mit Bleiglanzdetektor und empfindlichem Galvanometer. Die Wellen passieren 
eine Diode, die dem Einfluf§ eines axialen Magnetfeldes von solcher Starke unter- 
worfen ist, daf} sich die Elektronen auf Kreisen bewegen, und zwar senkrecht zu 
den Kraftlinien. Eine Ablenkung der eingestrahlten Welle an der Diode wurde 
nach Moglichkeit unterdriickt, ebenso ein Selbstschwingen der Diode im Magnet- 
feld. Bei eingeschalteter Diode zeigte sich eine Abnahme der empfangenen Inten- 
sitat bei einer bestimmten Feldstiarke, die der theoretisch berechneten Feldstirke 
annahernd entspricht. Der Effekt ist proportional der Zahl der in der Diode er- 
zeugten absorbierenden Kreise, wiachst linear mit der Intensitaét der einfallenden 
Welle und zeigt sich unabhangig von der Lage der Polarisationsebene, bezogen auf 
die Elektronenkreise. Kreielsheimer. 


M. Knoll und HE. Ruska. Beitrag zur geometrischen Elektronen- 
optik. II. Ann. d. Phys. (5) 12, 607—640, 641—661, 1932, Nr.5 u. 6. [S.996.] 
Knoll. 


J.Kunz. Electric oscillations inionized gases—some remarks 
on their present theories. Phys. Rev. (2) 39, 183—184, 1982, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Schwingungsfrequenz in ionisierten Gasen ist durch 
w? = 42 (e*/m) N gegeben, wo » die Kreisfrequenz, N die Zahl der Elektronen 
im Kubikzentimeter, e die Ladung und m die Masse des Elektrons ist. Die Theorie 
von J. J. Thomson, I. Langmuir und L. Tonks 1Jaft sich auch auf ein 
Gas anwenden, das positive und negative Ionen enthalt. Ist « = «)cosmt die 
elektrische Feldstarke im Gas, i — N,.u der Strom, u = [ee/(@m)] sin wt, so 
ist ¢ = N(ae/om)sinwt — Jsinot. Aus den beiden Gleichungen folgt 
o = 42J/e. Bei gegebener Feldstarke «) ist also die Frequenz proportional 
dem Wechselstrom J. Wird weiter angenommen, daf} die Dichte ¢ der negativen 
Ionen iiber eine Linge J konstant ist, so laBt sich schreiben: »* — 4ze¢e/m und 
é=— —42zeor = —dVi[dx, U=—22el? oder = U/2 xl? und wo? = (2eU)/(mi’) 
= (22e/A)?, also 4 = 2xcl (m/2 e)/2U— ‘l2, Ein Vergleich dieser Formel mit 
den Ergebnissen von Barkhausen und Kurz iiber schnelle Elektronen- 
schwingungen in Dreielektrodenréhren ergibt einen Unterschied zwischen den 
Formeln um den Faktor z. Giintherschulze. 


C.K.Stedman. A thermionic frequency doubler, Phys. Rev. (2) 39, 
184, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ausgangsspannung einer Glith- 
kathodenréhre, die in einem geeigneten Gitterspannungsbereich belastet wird, abt 
sich annahernd durch die Parabel e, = by + db, eG + by eF, darstellen. Wird in der 
entgegengesetzten Phase die Spannung einer anderen Réhre hinzugefiigt, die im 
geradlinigen Teil ihrer Kennlinie betrieben wird, so laft sich der Term b, e - kom- 
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pensieren, so das die Charakteristik der Kombination e, = 6) + 8, ef ist. Das 
System arbeitet dann als Frequenzverdoppler, denn die gelieferte Spannung ist 
proportional e2. Mit einer amerikanischen 201 Amp.-Rohre lassen sich 0,175 Volt 
der Frequenz 2/ bei Zufiihrung einer Spannung von 1 Volt der Frequenz il erhalten. 
Beim Auftragen der Charakteristik des Systems zeigt sich, dafs die Kurve niemals 
eine symmetrische Parabel, weil der Koeffizient bs des Gliedes e® nicht zu ver- 
nachlassigen ist. Es wird gezeigt, wie sich der Koeffizient bs durch Messung der 
Unsymmetrie der Kurve bestimmen 1laft. Da b, den Betrag der gewiinschten 
Doppelfrequenz bestimmt, wahrend bs fir die Verzerrung mafgebend ist, bildet 
bo/bs eine Giiteziffer der Frequenzverdopplung. Es lag bei den untersuchten Réhren 
zwischen 45 und 6. Bei der erwihnten 201 Amp.-Réhre war b. = 0,35, bs = 0,0085. 

Giinther schulze. 


P. Kapteyn, Uber den Verstarkungsgrad widerstandsgekop- 
pelter Réhrenanordnungen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 39, 41 
—48, 1982, Nr.2. Die Arbeit untersucht die Dimensionierung widerstands- 
gekoppelter Hoch- und Niederfrequenzverstérker hinsichtlich der optimalen Ar- 
beitsbedingungen. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Spannungs- 
verstarkung mit einer oder mehreren Rohrenstufen berechnet Verf. Formein und 
Kurven, die die Bedingungen fiir die Erzielung giinstigster Verstarkungsziffern 
erkennen lassen. Zunidchst wird fiir den Niederfrequenz-Widerstandsverstarker 
die Wahl des Anodenwiderstandes diskutiert. Da der Anodenstrom bei richtiger 
Wahl des Arbeitspunktes nicht linear mit der Zunahme des Anodenwiderstandes 
abnimmt, lat sich trotz verringerter Steilheit der Réhre ein Verstirkungsgewinn 
erzielen. Eine Begrenzung der Héhe des Anodenwiderstandes verursacht bei 
mehrstufigen Verstarkern der Gitterableitungswiderstand der folgenden Rdohre, 
der iiber den Gitterkondensator, dessen Isolationswiderstand begrenzt ist, dem 
Anodenwiderstand parallel liegt. Bei hohen Frequenzen miissen noch die Parallel- 
kapazitaten beriicksichtigt werden, die ebenfalls die Wirkung einer Vergréferung 
des Anodenwiderstandes illusorisch machen oder gar zum Nachteil werden lassen. 
Im weiteren wird der optimaie Durchgriff behandelt, der méglichst kleine Werte 
haben soll. Es wird eine Berechnungsmethode angegeben, die auf der statischen 
Kennlinie basiert, und an einem Beispiel erlautert. Wahrend die praktische An- 
wendung der gefundenen Optimumsbedingungen sich bei Eingitterréhren nicht 
immer als vorteilhaft erweist, hat Verf. mit Mehrgitterréhren in Schutznetz- 
schaltung erheblich giinstigere Resultate erzielt. Als erreichbare ,,Grenzver- 
stirkung“ V errechnet sich bei Schutzgitterréhren nach der Formel V = 2/3.E Jin 
(E, = Anodenspannung, Z,, = Temperaturspannung = 0,15 Volt fiir Metall- | 
dampfkathoden) bei einer Anodenspannung von 170 Volt der Wert 755 pro Stufe, 
jedoch diirfte praktisch bei 500facher Verstérkung die Ausnutzbarkeitsgrenze 
erreicht sein. SchlieSlich wird auf einige Vorteile hingewiesen, die die Einschal- 
tung eines Widerstandes von der GréfSenordnung des Anodenwiderstandes in den 
Schutzgitterkreis unter Parallelschaltung eines grofen Blockkondensators mit sich 
bringt- Die Arbeit soll mit einer Betrachtung des Hochfrequenz-Widerstandsver- 


starkers und der Beseitigung von Riickwirkungen und Pfeifneigung der Ver- 
starker fortgefiihrt werden. Kreielsheimer. 


Rolf Miller. Helligkeitsfragen bei Fernsehsendern. Fernsehen 
u. Tonfilm 3, 29—41, 95—104, 1932, Nr.1u. 2. Verf. behandelt die Vorginge, die bei 
der Umsetzung von Lichtschwankungen in elektrische Spannungsschwankungen 
zu berticksichtigen sind. Da die GréBe der Storspannungen nicht unter einen 


14, Rohren. 15. Fernsehen. 16, Elektroakustik, 17, Elektromedizin 993 


--gewissen Wert gebracht werden kann und andererseits der Widerstand der Photo- 
zelle und deren Empfindlichkeit durch bestimmte Maximalwerte begrenzt ist, 
lauft das Problem im wesentlichen auf die Frage nach dem Lichtstrom, der der 
Zelle zugefiihrt wird, hinaus, und der eine untere Grenze fiir brauchbare Fern- 
sehbilder besitzt. Zunachst werden die Faktoren untersucht, die den Stérspiegel 
bedingen (besonders Schroteffekt, aber auch akustische Stérungen und Stérungen 
durch aufere Felder), dann werden die Zellen selbst unter Hinweis auf ihre 
spektrale Empfindlichkeit und deren Steigerungsméglichkeiten diskutiert, die 
Gréfen, die den Photozellenwiderstand begrenzen, kurz gestreift und schliefBlich 
die verwendeten Lichtquellen behandelt. Im weiteren werden an _ Fernseh- 
methoden: Tageslichtsender, Kinosender und Lichtstrahlabtastsender, und an Zer- 
legereinrichtungen: Nipkowscheibe und Spiegelrad analytisch untersucht, die 
Frage der beliebigen und kontinuierlichen Veranderung der Gegenstandsweite 
bei Nipkowscheibe und Spiegelrad gepriift und endlich die beiden Zerlegertypen 
unter dem Gesichtspunkt, daf in beiden Fallen der gleiche Lichtstrom gefordert 
ist, hinsichtlich der daraus resultierenden Durchmesser miteinander verglichen. 
Bei hohen Bildpunktzahlen zeigt sich die Nipkowscheibe iiberlegen, was zum Teil 
durch Erhéhung der Tourenzahl auf ein Vielfaches der normalen (Mehrfachspirale 
bzw. mehrere Lichtquellen) kompensiert werden kann. Anschliefiend wird fiir den 
Fall der Nipkowscheibe ein Beispiel ausfiihrlich durchgerechnet und erklart, wie- 
so aus optischen Griinden es nicht méglich erscheint, Photozellen mit beliebig 
kleiner Flache zu verwenden. Kreielsheimer. 


Harry F. Olson and Irving Wolff. Sound Concentrator for Micro- 
phones. Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 410—417, 1930, Nr.3, Part 1. Ein Mikro- 
phon hat im allgemeinen keine ausgepragte Richtwirkung, vielmehr wird eine 
solche méglichst vermieden. In besonderen Fallen ist es aber zweckmafig, eine 
Richtwirkung einzufiihren, weil Stérgerausche dadurch relativ herabgesetzt wer- 
den konnen. Die Verff. erreichen dies mit Hilfe eines parabolischen Trichters 
vor dem Mikrophon. Die Theorie, sowie das Experiment zeigt dann ausgepragte 
Trichterresonanzen, diese werden durch Helmholtzsche Resonanzen entfernt, 
die nahe am Mikrophon in die Trichterwand hineinmiinden. Es gelingt so, eine 
Empfindlichkeitskurve des gesamten Aufbaues herzustellen, die praktisch frei von 
Resonanzen zwischen 120 und 6000 Hertz ist. J. Holtsmark. 


Lauriston 8. Taylor. International comparison of x-ray standards. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 9—24, 1932, Nr.1 (RP. 397). Es werden iiber direkte 
_ Vergleiche zwischen den Réntgennormalen in den Vereinigten Staaten, England, 
Deutschland und Frankreich nahere Angaben gemacht. Die kleine Feldkammer 
wurde als Arbeitsnormal benutzt und nach den einzelnen Laboratorien mitgenommen. 
Eine sorgfaltige Nachpriifung der Eichwerte des Normals in den verschiedenen 
Laboratorien ergab keine, infolge des Transports hervorgerufene Veranderung. 
Endgiiltige Berichtigungen fiir die Luftabsorption, die Unterschiede in den Strom- 
messungen und die Abweichungen zwischen den Kammerdiaphragmen wurden aus- 
gefiihrt. Die Ubereinstimmung zwischen den Standardwerten der Vereinigten 
Staaten, England und Deutschland betrug schlieSlich + 0,5v.H. Das Verhaltnis 
awischen der Internationalen Réntgen- und der Volumeneinheit war 2,29. — Eine 
_ Untersuchung der Kammerschicht wurde als Folge von unterschiedlichen Werten, 
die in England sich ergeben hatten, angeschlossen, wobei sich ergab, dai das Blei 
ait der Zeit in der Gré®e der Oberflache sich verandert. A. Burmester. 
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R. Mannkopff. Uber eine Bauart von Prismenspektrographen 
mit langer Brennweite. ZS, f. Phys. 72, 569—977, 1931, Nr. 9/10. Vert. 
gibt zunichst die Abschatzung der Abbildungsfehler eines von Couder (siehe 
diese Ber. 12, 432, 1931) beschriebenen Spektrographen und zeigt, daf die Anord- 
nung héchsten Anspriichen beziiglich Auflésungsvermogen trotz sonstiger Vorzige 
nicht entspricht. Verf. beschreibt sodann eine neue Abart des Ein- oder Mehr- 
prismenspektrographen, bei der gegentiber der normalen Anordnung der Strahlen- 
gang zwischen letztem Prisma und Kameralinse durch ein total reflektierendes 
Prisma so geknickt wird, da® Spalt und Plattentrager raumlich benachbart zu liegen 
kommen. Diese Bauart erméglicht die Verwendung langer Brennweiten und bietet 
gegeniiber dem Autokollimationsspektrographen Reflexfreiheit. Fir einen Ein- und 
einen Zweiprismenspektrographen dieser Bauart werden die Brennkurven rech- 


nerisch und experimentell bestimmt. Die mit einer’ provisorischen Aufstellung ~ 


erhaltenen Resultate zeigen, da das theoretische Auflésungsvermégen mit dieser 
Anordnung leicht erreicht werden kann. Cario. 
P. Harteck und F. Oppenheimer. Die Xenonlampe, eine Lichtquelle 
fiir AuBerstes Ultraviolett. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 77—80, 1932, 
Nr.1. Es wird eine wassergekiihlte Niederspannungs-Xenonlampe mit Gliihelek- 
troden beschrieben, die Strahlen der Wellenlinge 1295 und 1469A durch ein 
Fluoritfenster in den Reaktionsraum schickt. Die Lampe kann bis 50 Amp. belastet 
werden. Um eine Verunreinigung des Fluoritfensters zu vermeiden, konnte ein 
Quarzfenster mit eingeschmolzenem Eisenkern durch einen Elektromagneten vor 
das Fluoritfenster geschoben werden. Spiller. 
W. Eitel und B. Lange. Uber eine, einfache Methode zur Bestim- 
mung des Strahlungsvermégens von Glasern. Glastechn. Ber. 
10, 78—80, 1932, Nr.2. Es wird die W&armestrahlung einiger technischer Glaser 
mit Hilfe eines Vakuumthermoelements und eines empfindlichen Millivoltmeters 
bestimmt. Das zu messende Glas wird als Glasperle mit einer Bunsenflamme er- 
hitzt. Ein eingeschmolzenes Thermoelement dient zur Bestimmung der Tempe- 
ratur.. Spiller. 
Samuel D. Bryden, Jr. A penta comparison prism for spectro- 
scopes. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 51, 1932, Nr.1. An Stelle eines Rechtwinkel- 
prismas, das man gewohnlich vor den Spektrographenspalt setzt, um ein Ver- 
gleichsspektrum aufzunehmen, benutzt der Verf. ein total reflektierendes Penta- 


prisma. Es hat den Vorteil, daf die Strahlablenkung von einer kleinen Prismen-_ | 


drehung nicht beeinflu8t wird, so da bei jeder Neueinstellung des Prismas der 
Spektralapparat richtig ausgefiillt wird. Ritschl. 


P. A. Ross. A double crystal x-ray spectrometer and spectro- 
graph. Phys. Rev. (2) 39, 550, 1982, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird ein 
Doppelkristallspektrometer beschrieben, bei dem der erste Kristall nicht gedreht, 
sondern lings einer Strecke bewegt wird, die senkrecht steht zu dem Mittelpunkt 
der Verbindungslinie des Brennflecks und der Rotationsachse des zweiten Kristalls. 
Das von dem ersten Kristall reflektierte Réntgenbiindel fallt immer in die Rotations- 
achse des zweiten Kristalls, der sich auf dem Tisch eines Bragg-Spektrometers be- 
findet, dessen langsame Drehung in Bogensekunden abgelesen werden kann. — 
Von Molybdan wurden das £-Dublett und die y- und d-Linien erhalten, A. Burmester. 
D. Chalonge and P. Lambert. Adaptation of the microphotometer 
to measurements of high precision. Rev. d’Opt. 10, 405—413, 1931, 
Okt. H. Ebert. 


> 


andl 
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G. Scheibe und G. Limmer. Uber ein neues Spektrallinienphoto- 
meter fiir das sichtbare Gebiet zur Schnellanalyse von Le- 
gierungen. Metallwirtsch. 11, 107—110, 1982, Nr.8. In dem Strahlengang eines 
normalen, festarmigen Spektroskops befindet sich eine Wollastonplatte. Die 
beiden tibereinanderliegenden, senkrecht zueinander polarisierten Spektren wer- 
den durch ein Nicolsches Prisma hindurch mit einer Okularlupe betrachtet. 
Um die Intensitat zweier benachbarter Linien (z. B. Blei 5201,47 und Cadmium 
5085,25) zu vergleichen, werden diese durch Drehen der Wollastonplatte in ihre 
gegenseitige Verlangerung gebracht. Auf diese Art kann eine Linse der Zusatz- 
substanz mit einer Linie der Grundsubstanz verglichen werden. Sucht man fiir 
verschiedene Prozenisatze der Zusatzsubstanz die zugehdrigen Photometerwerte, 
so erhalt man eine Eichkurve fiir das Instrument. Die Genauigkeit der Messung 
schwankt zwischen 5 bis 10 °/o. Spiller. 


Rudolf Sewig, Selen-Zellen fiir lichteiektrische Messungen. 
Arch. f. techn. Messen 1, Lieferg. 7, Blatt T 12, 1932. H. Ebert. 


C. W. La Pierre. Photoelectric Recorder Has High Sensitivity. 
Electr. Eng. 51, 114116, 1932, Nr.2. Die Ausschlaige eines empfindlichen Mef- 
instruments werden durch ein optisches und photoelektrisches System auf eine 
Schreibeinrichtung — ein geringer empfindliches Galvanometer — iibertragen. 
Sind die Spiegel der Schreibeinrichtung und des Mefiinstruments parallel, so fallt 
ein Lichtbiindel auf zwei in Gegentakt geschaltete Photozellen. Bei einer Drehung 
des Galvanometerspiegels trifft das Lichtbiindel nur eine Photozelle je nach der 
Richtung des Ausschlags. Der nun fliefiende Photostrom bewegt die Schreib- 
einrichtung bis zur Parallelstellung beider Spiegel. Spiller. 


A.Stager. Neue Methodezur Messung und Registrierung photo- 
elektrisch wirksamer und ionisierender Strahlungen, be- 
ruhend auf der Beeinflussung der Zahlvon Gasentladungen 
in der Zeiteinheit. Helv. Phys. Acta 5, 26—80, 1932, Nr.1. Wird eine 
Glimmlampe mit photoelektrisch wirksamen Elektrodenbestandteilen belichtet, so 
treten bei geeigneter Parallelkapazitat und Widerstand in Serie Glimmlichtblitze 
auf. Die Frequenz dieser Glimmlichtblitze kann durch Tageslicht, ultraviolette 
Strahlen, Réntgen- und Gammastrahlen stark beeinfluBt werden. Spiller. 


André Chevallier et Pierre Dubouloz, Mesures d’intensité dans le 
spectre ultraviolet au moyen de cellules photo-électriques 
par le salicylate de soude. C. R. 194, 452—454, 1932, Nr.5. Mit Kali- 
_ photozellen, welche mit Natriumsalicylat sensibilisiert sind, ist es méglich, in sehr 

wahrheitsgetreuer und bequemer Weise einerseits die Emission einer ultra- 

violetten Lichtquelle zu messen, andererseits das Absorptionsvermégen einer in 
den Strahlengang gebrachten Substanz zu bestimmen. Die Verff. beschreiben ihre 
_Methode kurz an zwei Beispielen. Fligge. 


HH. F. Batho and A. J. Dempster. Doppler effects in hydrogen canal 
rays of uniform energies. Astrophys. Journ. 75, 34—39, 1932, Nr.1. 
Es wird untersucht, ob die verwaschene Dopplerverschiebung im Spektrum eines 
Kanalstrahls bei méglichster Homogenisierung der Strahlen in scharf verschobene 
Linien iibergeht. Durch eine zweckentsprechende Konstruktion der Kanalstrahlen- 
réhre gelang es in der Tat, sehr scharfe Dopplerlinien zu erhalten, die Atomionen, 
Molekiilionen und dreiatomigen Molekiilionen entsprechen. J. Holtsmark. 


K. Kieser. Das Mehrfach-Sensitometer. Photogr. Korresp. 68, 25—29, 
1932, Nr.2. Es werden kompendiése Ausfiihrungen eines Sektor-Sensitometers 
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nach Art des Scheiner-Eder-Sensitometers, dessen Anordnung zuerst der Verf. 
angegeben hat, beschrieben. — Es kénnen acht Sensitometerstreifen gleichzeitig 
belichtet werden, und zwar — entsprechend der Apertur des Sektors — mit 
20 Stufen (Faktor 1,27 von Stufe zu Stufe). Die Belichtung kann (durch Variation 
der Lichtquelle mittels Blenden; 150 Watt-Nitralampe) bei 1 Min. Belichtungsdauer 
im Verhiltnis 1: 900, bzw. bei 6 Min. im Verhiltnis 1 :5400 variiert werden. Bei 
diesen praktisch durchaus annehmbaren Belichtungszeiten steht also ein Belichtungs- 
spielraum zur Verfiigung, der erfahrungsgemaf fiir alle praktisch in Betracht kom- 


menden Positiv- und Negativmaterialien ausreicht. — Apparate dieser Art bauen 
die Firmen Schmidt & Haensch, Berlin, sowie F. Schoeller, K6ln-Lindenthal. 
Meidinger. 


Clifton Tuttle. On the assignment of printing exposure by mea- 
surement of negative characteristics. Journ. Soc. of motion picture 
engineers 18, 172—188, 1932. In der Literatur gibt es zahlreiche Anweisungen fiir 
die Belichtungszeiten beim Kopieren von Negativen. Auch die Formel nach der 
photographischen Tonreproduktion geniigt nicht der Praxis. Man ist daher auf 
Probieren angewiesen. Verf. untersucht nun die Abhangigkeit der Transmission 
des Negativs von der Belichtungszeit beim Kopieren an einer sehr grofen Zahl 
von Negativen mit einem speziell fiir diese Zwecke gebauten und schematisch dar- 
gestellten Projektionsdensitometer, Es wird kurz der Mefivorgang beschrieben 
und die Ergebnisse in einigen Figuren graphisch dargestellt. Innerhalb der Grenzen 
1/,E und 2 ergeben sich die folgenden Formeln: 


ihe E —_ aoe on EH — ges ; Sh #H — Pa 4, vi; — mn 
Trin durehschn. max total 
Dabei sind H = Belichtungszeit in Meterkerzen pro Sekunde, 7',,,;, = diffuse 
Transmission der hohen Lichter des Negativs, Tgurchschn, — geometrisches 


Mittel aus diffuser Transmission der hohen Lichter und Schatten, 7',,,, = diffuse 
Transmission der Negativschatten, 7',,,,; — diffuse Gesamttransmission. Zweifellos 
spielt hier auch. noch die Kontrastwirkung eine grofie Rolle, die nur in Formel 2 
teilweise beriicksichtigt ist, aber natiirlich nicht allein mafigebend ist. Auf die 
Notwendigkeit weiterer Versuche wird hingewiesen. Friedrich Schembor-Wien. 


M. Knoll und BE. Ruska. Beitrag zur geometrischen Elektronen- 
optik. I. u. Il. Ann. d. Phys. (5) 12, 607—640, 641—661, 1932, Nr.5 u. 6. -Quanti- 
tative Betrachtungen tiber die Richtungsinderungen von Elektronen in dem inten- 


siven Strahlbiindel einer Ionenréhre fiihren fiir Strahlquerschnitte im feldfreien — 


Raum zu der Annahme einer ungestérten geometrisch-optischen Struktur des 
Biindels. Zur Bestatigung dieser Struktur werden einige grundsitzliche Versuche 
aus der geometrischen Optik der Lichtstrahlen auf die Elektronen iibertragen. 
Die Abbildung durch eine Lochblende zeigt die charakteristischen Merkmale 
einer Lochkameraabbildung, namlich mit abnehmendem Lochdurchmesser 7u- 
nehmende Scharfe und abnehmende Helligkeit. Durch die magnetische Sammel- 
spule kénnen Elektronenbilder gréferer Gegenstande erzeugt werden, deren 
Qualitét mit derjenigen von Bildern durch gute Glaslinsen vergleichbar ist. Es 
konnen alle Querschnitte des Elektronenstrahlbiindels zwischen Strahlenquelle 
und Sammelspule durch diese abgebildet werden. Die Erzeugung von Elektronen- 
strahlbildern muf auch durch ein elektrisches Feld méglich sein, welches symme- 
trisch zur Achse liegen und zum Achsenabstand proportionale Radialkotiponentar 
haben muf}. Dies wird durch den Versuch mit einem koaxial zum Strahl liegenden 
Kugelkondensator, dessen Feld angenihert in der geforderten Weise verlaiuft, 
> 
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 bestatigt. Die Elektronenbilder sind im Gegensatz zu den Bildern dureh die 
magnetische Sammelspule um genau 180° verdreht. Versuche zeigen, daf} auch in 
zusammengesetzten Systemen (zwei Sammelspulen mit und ohne Zwischenbild, 
magnetische Sammellinse und elektrische Zerstreuungslinse) Bilder nach den 
Gesetzen der geometrisehen Optik erhalten werden. Die Untersuchung der Fehler 
elektrischer und magnetischer Linsen ergibt, daB bei der magnetischen Linse die 
»chromatische Abweichung“ der Spule bei inhomogenen Elektronengeschwindig- 
keiten betrachtliche Bildfehler erzeugt, da dagegen die sphirische Abweichung 
bei der Versuchsanordnung unterhalb der Beobachtungsgrenze liegt. Bei der 
elektrischen Linse kénnen Fehler sowohl durch die endliche Schichtdicke als 
durch die Verzerrung des Feldes an den Netzelektroden entstehen, von denen bei 
den Versuchen die letzteren iiberwogen. — Die Anwendung der geometrischen 
Elektronenoptik ermdéglicht bei Elektronenréhren eine zweckentsprechende Ge- 
staltung des Strahlverlaufs. Je nachdem es sich um die Erzeugung sehr kleiner, 
sehr grofer oder zeitlich in ihrer Intensit&ét rasch verinderlicher Elektronenbilder 
handelt, ergeben sich verschiedene Réhrenformen und Linsenanordnungen. Durch 
starke Vergréferungen mittels einer magnetischen Sammelspule in einer oder 
mehreren Stufen ist die unmittelbare Beobachtung von Emissionsvorgiingen an der 
Kathode und die Analyse von Raumladungsfeldern méglich; als entsprechende, 
ftir technologische und physikalische Untersuchungen (Oxydkathoden, Gasent- 
ladung) wichtige R6hrenform ergibt sich das ,,Elektronenmikroskop“. — Die Ana- 
logie zwischen -Lichtstrahlen und den Bahnen von Massepunkten wird dazu be- 
nutzt, elektrische Elemente der geometrischen Elektronenoptik zu verwirklichen. 
Hierzu werden die Glasoberflachen optischer Elemente ersetzt durch gleich- 
geformte Doppelelektroden aus feinmaschigem Drahtnetz, zwischen denen eine 
geeignete Spannung liegt. Es ergeben sich einige grundsatzliche Erweiterungen 
der geometrischen Elektronenoptik gegeniiber der Lichtoptik. Mangel der opti- 
schen Wirkung von elektrischen Feldschichten, die sich bei der Verwirklichung 
durch Doppelflachenelektroden ergeben, werden besprochen. Es werden die Be- 
ziehungen zwischen den Doppelflachenspannungen und den optischen Grdfien 
der elektrischen Elemente der geometrischen Elektronenoptik zusammengestellt. 
— Zur Erzeugung eines Elektronenbrennflecks gibt es grundsatzlich verschiedene 
Méglichkeiten. Insbesondere ist die Richtwirkung einer stark brechenden elek- 
trischen Doppelflache zur Erzeugung eines reellen oder virtuellen Elektronen- 
brennflecks geeignet. Als eine solche Doppelflache kann schon die Anordnung 
_ Kathode—Anode benutzt werden. Der Kathodendunkelraum der Glimmentladung 
ist als stark brechende Schicht fiir die Kathodenstrahlen aufzufassen und richtet 
die Bewegung der diffus aus der Kathode austretenden Elektronen senkrecht zu 
dieser, wodurch friiher ein senkrechtes Austreten der Strahlen aus der Kathoden- 
oberflache vorgetauscht wurde. Knoll. 


_E.Rupp. Eine Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit 
mitElektronen-Strahlen. ZS. f. Phys. 74, 455—459, 1932, Nr. 7/8, [S. 956.] 


Rupp. 
J. Reger. Spiegelung an einer Diskontinuitatsflache. Beitr. z. 
Phys. d, fr. Atmosphiare 18, 190—195, 1932, Nr. 3. [S. 1033.] P. Duckert. 


K. y. Auwers. Zur Frage nach den Refraktions4quivalenten 
des Fluors. ZS, f. phys. Chem. (A) 158, 411—420, 1932, Nr.5/6. Verf. erhebt 
_ prinzipielle Einwande gegen die Art (weniger gegen die Ergebnisse) der Bestim- 
mung der Atomrefraktion des Fluors von Schiemann [ZS. f. phys. Chem. (A) 
- 1931]. Die Bestimmung von Schie mann griindet sich namlich auf aromatische 

Fluorverbindungen, wahrend man nach dem Verf. nur ,,solche Verbindungen heran- 
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ziehen soll, deren Molekiile frei von allen spektrochemisch wirksamen Besonder- 
heiten sind, vor allem also frei von Konjugationen jeglicher Art“. Verf. begriindet 
seine Ansicht, indem er in ahnlicher Weise wie Schiemann die Atomrefraktion 
von Cl bestimmt, wobei zwar der Mittelwert (,,zufalligerweise*) mit dem aus ali- 
phatischen Verbindungen berechneten Wert iibereinstimmt, dagegen ist die Schwan- 
kung der Einzelwerte recht betrachtlich. Vorlaufig halt Verf, die von Schiemann 
vorgeschlagenen Refraktionswerte H, = 0,984 und Nap = 0,997 fiir brauchbar, 
dagegen seien die Dispersionswerte H hs Hund H — H,, durch — 0,01 bis — 0,02 
zu ersetzen. Fuchs. 
G. Schiemann. Bemerkungen zu vorstehender Arbeit. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 158, 421, 1932, Nr.5/6. Verf. halt ebenso wie Vv. Auwers (vgl. vor- 
stehendes Referat) die Beschaffung von weiterem Material fiir notwendig, um die 
Dispersionsaquivalente von F genauer ermitteln zu kénnen. Fuchs. 


Norbert Giimther. Versuch einer allgemeinen Theorie zur quan- 
titativen Ermittlung der Abhangigkeit der Brechungs- 
indizes nichtabsorbierender Substanzen von den Anderun- 
gen der Dichte. Phys. ZS. 33, 175—177, 1932, Nr.4. (Vortrag Tagung Gauv. 
Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) Auf Grund der Neu- 
mannschen Theorie hat Voigt Gleichungen aufgestellt fiir die Abhangigkeit des 
Brechungsverhialtnisses n eines Stoffs von seiner Dichte, wenn dieser mechanische 
Deformationen erleidet. Zu formal ahnlichen Gleichungen kommt der Verf., indem 
er von der klassischen Dispersionsformel 
A2 i? 
f(n) = n?-1= Bae BR 


ausgeht (N die Zahl der Molekiile pro Volumeneinheit, A, eine von der De- 
formation unabhingige Konstante, 4 die Wellenlainge, 4, die bei nicht absor- 
bierenden Stoffen auferhalb des sichtbaren Gebiets auftretenden molekularen 
Eigenwellenlangen) und annimmt, dafi fiir eine beliebige Richtung, in der die 
Lange des betrachteten Kérpers vom Volumen V gleich 7 sei, die Beziehung 


di,jdl = 4,|l gilt. Da weiter dN/|dV = —N/V ist, ergibt sich schlieflich 
at ‘dV dl Aj, 4° My. 
dn = > ( ae as - = k k ‘ 
Fa) f(n) v 2y i iE worin wy = \N A, Boa (1 + a a) 


Bei allseitig gleichem Druck eines isotropen Stoffs [dl/dV = 1/(3V)] vereinfacht 
: —1 Pap NEA eee f 
sich der Ausdruck aufdn = Fare ( f(r) — <S vr wie verlangt, tritt in diesem — 


Falle keine Doppelbrechung auf. Fiir viele Kérper nimmt die Funktion y eine 
ziemlich einfache Form an. Am Quarz konnten die vorstehenden Gleichungen 
experimentell bestatigt werden, woriiber in den Ann. d. Phys. Naheres folgen soll. 
J.J. Manley. On the Variations in the Refractive lias eee 
zene during Intensive Drying. Phil. Mag. (7) 13, 249—264, 1932, Nr. 83. 
Wie Benzol Ce He seinen Siedepunkt bei starkem Trocknen noch merklich dndert 
so erhoht sich auch sein Brechungsverhiltnis dabei ziemlich betrachtlich Dieses 
war bei dem schon sehr reinen, mit Calciumchlorid CaCl, und konzentrierter 
Schwefelsdure H.SO, getrockneten Ausgangsprodukt gleich n = 1.503771 + 0,057 
fiir Linie D und 16,70°C, im Spektrometer nach der Methode der minimalen ‘Ab- 
lenkung gemessen. Dagegen wurden die Anderungen 4 n der Brechzahl gegen den 
obigen Wert mittels des Jaminschen Interferenzrefraktors ermittelt, wobei der 
Verf. alles mit dem Wert 5890 fiir die Wellenlinge des Natriumlichts berechnet, 
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‘Siatt mit dem richtigen Wert 5893. Das Trocknen sowie das Beobachten von An 
geschah periodenweise, z.B. mit Phosphorsiiureanhydrid P.O; wahrend 6 Monaten, 
oder unter Benutzung des gleichen Trockenmittels durch 200 stiindiges Destillieren 
mit Rickflu8kiihler, oder durch Einfiihrung von Natrium- und Kaliumkiigelchen 
zur Zersetzung des Wassers wihrend 282 Stunden. Als gréfite Zunahme An ergab 
sich dabei 0,032665. Durch nachtragliches Ausfrieren des so schon stark getrockneten 
Benzols bei 2°C erreichte man auf wenige Stunden noch héhere Werte, doch bedarf 
dieses Resultat noch weiterer Untersuchungen, Mit P, 0; getrocknet, wurde als 
héchster Siedepunkt 81,35° beobachtet, mit Natrium und Kalium zwischen 81,289 
und 82,029. Schonrock. 


Bodo Voigt. Die Beugungserscheinungen und ihre Messung. 
Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 7, Blatt T 8/9, 1932. H. Ebert. 


S. S. Lu, On the intensity of total scattering of x-rays by CCL, 
vapour. Sc. Report Tsing Hua Univ. (A) 1, 111—118, 1931, Nr.3. Es wird die 
Intensitét der an CCl,-Dampf gestreuten Réntgenstrahlung nach den Theorien 
von Debye und von Woo berechnet. Dabei wird jedesmal der Atomformfaktor 
sowohl nach Thomas-Fermi als nach Hartree bestimmt und eingesetzt. 
Die Woosche Theorie mit dem Hartreeschen Faktor gibt die beste Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung. Wilhelmy. 


J.P.Mathieu. Propriétés optiques du 1,4 naphtyléne bisimino- 
camphre. C. R. 194, 268—270, 1932, Nr.3. Alkoholische Lésungen des roten 
1,4-Naphthylen-bisiminocamphers zeigen aufer einer Bande, deren Maximum bei 
4300 A liegt, eine zweite im Ultraviolett gelegene Absorptionsbande in der Gegend 
von 3450A. Unterhalb 2600 A beginnt ein Bereich sehr starker Absorption, Die 
Dispersion des molekularen Rotationsvermégens ist in der absorbierenden Region 
anomal. Wirksam ist die im Sichtbaren gelegene Bande, welche auf dem Vorhan- 
densein des tiefe Farbe gebenden Chromophors C—=N—Ci Hg beruht. Diese Bande 
besitzt einen besonders grofien Extinktionskoeffizienten und iibt einen sehr starken 
Einflu®8 auf die optische Aktivitét aus, die fiir die Dispersion des molekularen 
Drehungsvermégens und des molekularen Dichroismus Werte ergibt, die die 
héchsten der je beobachteten sind. Die Bande zeigt einen nach der Theorie von 
W. Kuhn berechneten Anisotropiefaktor aufergewohnlicher Gréfe und Lliefert 
fiir den Abstand d der zwei miteinander gekuppelten Resonatoren eine Zahl gréfer 
als 64.10-8em, die also die molekularen Dimensionen iiberschreitet, Kauffmann. 


J. P. Mathieu. La rotation du naphtyléne bisiminocamphreetla 
théorie de M Werner Kuhn. C. R. 194, 367, 1932, Nr.4. Nach Richtig- 
stellung eines in der vorangehenden Arbeit (C, R. 194, 268, 1932) bestehenden 
Irrtums in der Wahl der Einheiten, von welchen die experimentellen Daten nicht 
betroffen werden, zeigt sich, dai der Anisotropiefaktor der studierten Starken 
Bande schwach ist. d hat den normalen Wert 2,25.10-*. Gegeniiber der Theorie 
von W. Kuhn bestehen Widerspriiche nicht mehr. Kauffmann. 


Roger Servant. Dispersion rotatoire, dans l’ultraviolet, des 
pinénesaet fen solution dans l’alcool éthylique. C. R. 194, 
368—369, 1932, Nr.4. Eine Lésung von 1 Volumen a-Pinen in 11 Volumen Alkohol, 
die bei 17° polarimetrisch untersucht wurde und linksdrehend war, zeigte von 4358 
bei 2804 A ein rasches Ansteigen des Rotationsvermégens. Jenseits von 2804 A 
~ erhdhte sich die Absorption stark und ging das Rotationsvermégen durch ein 
Minimum. Die Drehung einer Lésung von 1 Volumen f-Pinen in 15 Volumen 
Alkohol war bei 4358 A und in der Nachbarschaft gleichfalls nach links, bei kir- 
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zeren Wellen jedoch nach rechts, um von 3650 bei 2804 A sehr stark anzusteigen. 
Hierauf folgte ein steiler Abfall mit erneutem Zeichenwechsel. Insbesondere beim 
£-Pinen soll noch der zirkulare Dichroismus, welcher vermutlich die von der Ab- 
sorption herriihrende Rotationsanomalie begleitet, untersucht werden. Kaujfmann. 


T. M. Lowry and H.K. Gore. Optical Rotatory Power of Vapours. 
PartI. Rotatory Dispersion of Camphor and of Camphorqui- 
none, especially in the Region of Absorption. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 135, 13—22, 1932, Nr. 826. Die-optischen Drehungen der Dampfe 
vom Campher und Campherchinon betragen [M];ss3 = 83° bei 180°C und 
— 146 bei 200°. Die Kurve der Rotationdispersion des Campherdampfes zeigt 
ein scharfes Maximum [a]!8°° — 2000° (ungefahr) bei 3200 A.-E., dem eine Vor- 
zeichenumkehr bei 3020 A.-E. und ein negatives Maximum [a}180° = — 1860° (un- 
gefahr) bei 2800 A.-E. folgt. Eine Ausbuchtung der Kurve auf der kurzwelligen 
Seite des positiven Maximums stimmt mit der Tatsache tiberein, dafi die Kurve 
des zirkularen Dichroismus einer Campherlésung in Hexan sich nur tiber einen 
Teil der Absorptionsbande und nur iiber deren langwellige Seite erstreckt. Eine 
Campherlésung in Cyclohexan zeigt ein positives Maximum [a]?0° = 2600° (un- 
gefahr) bei 3200A.-E., gefolgt von einer Ausbuchtung, sodann von einer Vor- 
zeichenumkehr und einem negativen Maximum [a]?0° = 2100° (ungefahr) bei etwa 
2720 A.-E. Die Kurve der Rotationsdispersion des Campherchinons geht durch 
ein negatives Maximum beim Dampf Ogee = — 500° (ungefahr) bei 4950 A.-E. 
und bei der Cyclohexanlésung [20° = — 450° (ungefihr) bei 4940 A.-E.; auf eine 
Vorzeichenumkehr bei 4740 A.-E. folgt ein positives Maximum [«] = + 300° (un-_ 
gefahr) bei 4440 A.-E. Kauffmann. 


E. V. Martin and F. A. Jenkins. Predissociation in the sulfur mon- 
oxide molecule. Phys. Rev. (2) 39, 549, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die ultravioletten SO-Banden, die zuerst von Miss Lowater 1906 beschrieben — 
wurden, sind von den Verff. in der zweiten Ordnung mit dem 21 Fuf-Gitter auf- 

genommen worden. Die Ausmessung und Analyse von fiinf Banden bestatigt 
vollkommen ihren *2' —> °2-Charakter und ergibt folgende vorlaufigen Molekular- 
konstanten: +», = 39,362,6, AG), = 628,7—11,3 (v’ + 19), AG) = 1124,97—12,287 
(vw + 4/,), Bi, = 0,501—0,006 (v' + 1/9), Bi’ 0,7055—0,005 05 (v" + 3/), Ji, = 55,21 
» 10549 gem, F,190,21..10749 gomedia 0 Sem, r, == 1,493. 10 Sem, 


vy’ ~ 0, vy’ = £0,019, «’—«’ = — 0,686. Ein plotzliches Abbrechen der Ro- 
tationslinien tritt fiir Banden mit v' = 0 bei K’ — 66 ein, fiir v' = 1 bei K = 52, | 
fiir v' — 2 bei noch niedrigerem K’; Die Banden entsprechend v' = 8 sind ~ 


schon sehr kurz, fiir noch héhere v’-Werte werden keine Banden mehr beobachtet. 
Als Erklarung wird Pradissoziation angegeben; die Dissoziationswarme der nor- 
malen SO-Molekiile berechnet sich dann zu 5,10 + 0,02 Volt gegen 6,41 Volt, einen | 
Wert, den Henri durch lineare Extrapolation niedrigerer Stufen erhielt. Justi. 


R. Sponer. Bandenspektren und Dissoziation. ‘Leipziger Vortrage 
1931, S.107—130. Zusammenfassender Vortrag iiber den derzeitigen Stand unserer 
Kenntnisse iiber den Dissoziationsproze8 bei zweiatomigen Molekiilen. Einleitende 
Bemerkungen iiber die Arten innerer Bewegung im Molekiil und Molekiilspektren. 
Franck-Condon-Prinzip. Zur Bestimmung von Dissoziationsenergien. Aussagen tiber 


die chemische Bindung: a) Ionenmolekiile, b) Atommolekiile, c) vanderWaals-_ 


sche Molekiile, Dissoziation durch Rotation. Cario. — 


G. E. Gibson. Variation with temperature of the continuous | 
absorption of light by diatomic gases, Phys. Rev. (2) 39, 550, 1982, — 
s 
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“Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Condon hat gezeigt, dafi die kontinuierliche 
Absorption vom niedrigsten Schwingungszustand (v” = 0) der Molekiile aus sich 
in der tatsachlich beobachteten Weise mit der Frequenz dndern sollte. Das Maximum 
der Schwingungseigenfunktion ergibt ein Maximum im Absorptionskoeffizienten. 
Man sollte erwarten, da die Absorption vom ersten Schwingungszustand (v” = 1) 
aus zwei Maxima ergibt, die dem Maximum und dem Minimum der Wellenfunktion 
entsprechen. Entsprechend dem einfachen Knoten der Wellenfunktion sollte man 
die Absorption 0 erwarten in der Nahe der Frequenz, fiir die die Absorption von 
v” = 0 aus ein Maximum ist. Dies ist in qualitativer Ubereinstimmung mit Messun- 
gen von Bayliss an Chlor (noch nicht veréffentlicht). In der Nahe des Maximums 
nimmt die Absorption mit der Temperatur ab infolge der Abnahme der Zahl der 
Molekiile im niedrigsten Schwingungszustand, wihrend bei Frequenzen in erderer 
Entfernung vom Maximum die wachsende Zahl der Molekiile im ersten Schwin- 
gungszustand einen Anstieg der Absorption mit der Temperatur verursacht. 

G. Herzberg. 


G. E. Gibson and 0.K.Rice, Theory of the continuous absorption of 
light by diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 39, 551, 1932, Nr.3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Theorie des im vorhergehenden Referat beschriebenen 
Effektes wird auf Grund der Quantenmechanik entwickelt und wird in quantita- 
tiver Ubereinstimmung mit den beobachteten Absorptionskurven und Temperatur- 
koeffizienten gefunden. G. Herzberg. 


Ivor Backhurst. The Existence of the J-Phenomena. Phil. Mag. (7) 
13, 28—48, 1932, Nr.82. Um eine Entscheidung fiir oder wider die Existenz des 
J-Phanomens zu bekommen, werden unter sehr konstanten Versuchsbedingungen 
Absorptionskurven in Al von an Paraffin gestreuten Réntgenstrahlen aufgenommen. 
Apparatur: Gleichspannungsaggregat hoher Konstanz; Spezialréntgenréhre von 
grofer Dauerbelastbarkeit, gutem Strahlenschutz und mit der Moéglichkeit von 
Streuungsmessungen bei grofen Streuwinkeln; luftgefiillte lonisationskammer mit 
Comptonelektrometer; Paraffinstiickchen als Streukérper (Streuwinkel 90°, Hinfalls- 
und Ausfallswinkel gleich). Nicht die geringste Andeutung einer Diskontinuitat 
der Absorptionskurven, mithin eines J-Phinomens ist dabei zu beobachten, aber die 
Intensitét der gestreuten Strahlung erweist sich als tiberaus empfindlich gegen 
Spannungsschwankungen. Als Griinde fiir die bei manchen friiheren Untersuchungen 
beobachteten J-Effekte werden angegeben: Inkonstanz der Hochspannung, Ande- 
rung der Wellenlinge durch Streuung, insbesondere zweifachen Comptoneffekt, 
'Uberschétzung der Empfindlichkeit der Apparatur. Ein vollstandiges Literatur- 
verzeichnis tiber das J-Phinomen beschlieBt die Arbeit. Wilhelmy. 


Harold D. Babeock and Wendell P. Hoge. New measurements of the 1,1 
band of atmospheric oxygen. Phys. Rev. (2) 39, 550, 1932, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) In Fortfiihrung friiherer Messungen an den atmospharischen 
Sauerstoffbanden haben die Verff. neue Aufnahmen mit zwei verschiedenen Gittern 
bei Zenitdistanzen zwischen 84 und 91° gemacht. Auf diesen Aufnahmen konnten 
49 Linien der 1—1-Banden gemessen werden. Innerhalb der Beobachtungsfehler er- 
- geben sich dieselben Rotationsterme des angeregten Sauerstoffs wie bei der B-Bande 
in Ubereinstimmung mit Mullikens Deutung des Bandensystems. Die Diffe- 
renzen zwischen dem unangeregten Sauerstoff sind durchweg kleiner fiir die 1—1- 
- Bande als fiir die A-, B- und C-Banden. Aus den Abstinden zwischen den Linien der 
P- und R-Zweige der 1—1-Bande von den entsprechenden Linien der B-Bande 
- ergibt sich nach Beriicksichtigung des Rotationseffektes die Lage des ersten Schwin- 
gungsterms des unangeregten Sauerstoffmolekiils zu 1556,393 + 0,006 cm oberhalb 
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des Grundterms. Die Intensitat des zweiten Dubletts in der 1—1-Bande ist gleich 
der Intensitat des 18. Gliedes der 0—O-Bande. Ritschl. 


A. Jakowleva and V. Kondratjew. The Ultraviolet Absorption Spee- 
trum of Ozone. Phys. Rev. (2) 39, 533, 1932, Nr.3. Die Verff. untersuchen die 
Absorption von Ozon im Ozonisator wahrend des Durchgangs einer stillen Entladung. 
Zwischen den Wellenzahlen 29 000 und 33 000 lassen sich 75 Banden durch folgende 
Formel darstellen: » = 29404 + 335,5.(v'-+ 1/2) — 7,5 (v; + 4/9)? + 59 (va + "a) 
— 433 (v7 -+1/,). Die von den Verff. erhaltene Frequenz 433 cm™ stimmt mit dem 
von Wulf aus dem sichtbaren Absorptionsspektrum erhaltenen Wert von 435 cem™ 
iiberein, Durch Anwendung der Theorie von Dennison ergibt sich aus dem 
ultraroten Spektrum der Wert 7, = 590cm™ an Stelle des von den Verff. aus ihren 
Messungen berechneten Wertes 670em™. Zwischen 33000 bis 42000 cm™ wurden 
Bandensysteme diffuser Banden mit Frequenzdifferenzen von 0,300 cm™ gefunden. 

Frerichs. 
F. A. Jenkins and Andrew-Me Kellar. Mass ratio of the boronisotopes 
fromthespectrum of BO, Phys. Rev. (2) 39, 549, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Verff. haben ausgedehnte Messungen der Banden des BO bei der 
Anregung durch aktiven Stickstoff gemacht. In der zweiten Ordnung eines 6 m- 
Gitter 14Bt sich aus dem Isotopieeffekt der Schwingung das genaue Verhaltnis der 
reduzierten Massen von Bi:1O und BiwO, oe? = w/w’, bestimmen. Die Differenzen 
der Schwingungsterme wurden mit den von Birge bei seinen Untersuchungen 
iiber die Sauerstoffisotopen entwickelten Methoden bestimmt. Aus den 0—0-, 


0—1- und 0—2-Banden ergibt sich 9 = w/o, = 1,029 071 + 0,000 046. Andere 
Bestimmungen an den 1—0-, 1—1- und 1—2-Banden ergeben o = 1,029 087 
+ 0,000 052. Der den ganzen Massen*1t1 und 10 entsprechende Wert von o ist 


SS 


1,029 203. Das Verhaltnis der Bandenkonstanten £oNe ist gleich @ innerhalb der 


Mefgenauigkeit, und die Beziehung «/« = 0 ist erfiillt. Aston fand die Massen 
11,0110 + 0,0016 und 10,0135 + 0,0015 mit dem Massenspektrographen. Daraus 
folgt Bu1/Bio = 1,09962 mit einem Fehler von + 0,00032. Die Messungen der 
Verff. ergeben 1,09961 mit einem Fehler von + 0,00006. Das ergibt eine un- 
abhangige Bestatigung der Astonschen Massenwerte und zeigt, daB diese viel 
genauer sind, als er angibt. Frerichs. 


R.Rompe. Uber einige Absorptions-, Fluoreszenz- und Emis- 


sionsbanden des Ciasiums. ZS. f. Phys. 74, 175—186, 1932, Nr.3/4. Die } 


im Rot gelegenen Bandenspektren von Caésiumdampf werden in Absorption unter- — 


sucht. Das von Walter und Barrat gefundene System bei 6266 A wird mit 
hoher Dispersion aufgenommen und in eine lange Folge von Kanten aufgelist. 
Die Gruppe bei 7540 A tritt in Fluoreszenz auf. An dem ersten und zweiten 
Dublett der Hauptserie erscheinen in Absorption und Emission asymmetrische 


Verbreiterungen und Begleiter, analog den vom Ref. (Naturwiss. 18, 1932, 1930) 
im Kalium beobachteten Banden. H. Kuhn. 


Orrell Darbyshire. The Vibrational Constants of the I1Cl-Molecule. 
Phys, Rev. (2) 39, 162, 1982, Nr.1. Die Schwingungskonstanten des J Cl-Molekiils 
werden auf Grund von Aufnahmen mit gréferer Schichtdicke genauer erhalten. Es ist 
oy) = 383,0cm™, w) = 209,7em—, Durch Extrapolation ergibt sich, da die Kante 
der 0—0-Bande bei 13 655,3cm™ liegen muf. Auffallig ist die Beobachtung eines 
zweiten Knickes in der w'-Kurve fiir JCl. Als Dissoziationswirme des angeregten 
JCl ergibt sich 0,44 Volt. Die Dissoziationswarme des Normalzustandes wurde zu 
. 


ae 
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23 260 cm! gefunden, d. i. 5917 cm™ héher, als zur Dissoziation iiber den angeregten 
Zustand notwendig ist. Allerdings ist die Extrapolation’ im Grundzustand sehr 
weit. G. Herzberg. 


A. Schaafsma, Uber ein Bandenspektrum des Barium hydrids. ZS. 
f. Phys. 74, 254—266, 1932, Nr. 3/4. Das Spektrum des BaH wird mit dem groBen 
Gitter im Bereiche zwischen 6500 und 6900 A aufgenommen. Als Lichtquelle dient 
ein Bariumbogen in einer Wasserstoff-Atmosphiire. Die Analyse zeigt, da® es sich 
um die 0,0-Bande eines *J7—> 23-Uberganges handelt. Als Kernabstinde ergeben 
sich fiir die Terme 22, *TT), und *Z7;, die Werte 2,24, bzw. 2,21 bzw. 2,19. 10-8 cm, 
die sich gut in die Reihe fiir die anderen Erdalkalihydride einfiigen, wie an Hand 
einer Tabelle gezeigt wird. In dem Term?//;, wird eine Stérung beobachtet. H. Kuhn. 


H. D. Smyth. The Spectrum of Carbon Dioxide. II. Electron 
Levels. Phys. Rev. (2) 39, 380—382, 1932, Nr.2. Das vom Verf. kiirzlich be- 
schriebene Emissionsspektrum der Kohlensaure zwischen 2800 und 4500 A,-E. 
ruhrt wahrscheinlich von einem bis 1 Volt iiber sein Jonisationspotential an- 
geregten C O»-Molekiil her. Die Leifsonschen Absorptionsbanden werden in 
Emission nicht beobachtet. Beobachtet werden aufer einem CO.-System die 
wichtigsten CO-Gruppen, ausgenommen die erste negative Gruppe. CO- und 
C O.-Banden werden in ihrer relativen Intensitét stark von den Anregungs- 
bedingungen beeinfluft. Die Beobachtung von Duffendack und Smith, 
dai das C O:-System in He und Ne, nicht aber in Ar erscheint, deutet der Verf. 
- durch ein Anregungspotential zwischen den metastabilen Anregungsspannungen 
von Ne und Ar, Die Banden des C O:-Systems haben wahrscheinlich gleiche obere 
Schwingungsniveaus wie eine Reihe von Absorptionsbanden, die Henning 
unterhalb 900 A.-E. gefunden hat. Auf dieser Basis wird ein Niveauschema 
fiir CO. angegeben und mit CO verglichen. Ritschl. 


J. G. Moorhead. The near infrared absorption spectrum of me- 
thane. Phys. Rev. (2) 39, 83—88, 1932, Nr.1. Die beiden im nahen Ultrarot gele- 
genen Absorptionsbanden des CH,1,6u und 2,2 4 wurden mit grofier Dispersion 
untersucht. Der Linienabstand in der 2,2 ~-Bande ist 10,7 cm™, der der 1,6 u-Bande 
10,4 cm™, entsprechend einem Tragheitsmoment von 5,2.10~4¢ CGS-Einheiten. Das 
ist in ungefahrer Ubereinstimmung mit dem von Cooley aus der 3,3 w-Bande ab- 
geleiteten Wert. Die grofen Abweichungen der aus anderen Banden folgenden Trag- 
_ heitsmomente davon werden kurz diskutiert. G. Herzberg. 


William W. Watson. The Zeeman effect and A-typ and spin doub- 
ling in the CaH bands. Phys. Rev. (2) 89, 278—288, 1932, Nr.2. Es 
werden die Ergebnisse einer friiheren Untersuchung des Zeemaneffektes der 
25, 25-Banden bei 6389 A des CaH mit der Theorie von Hil1 verglichen, welche 
besagt, dafi die magnetische Energie in einem *2-Zustand auf der Wechsel- 
wirkung von Elektronenspin und duferem Feld beruht. An graphischen Dar- 
stellungen wird gezeigt, da fiir Bandenlinien mit niedrigen k-Werten die 
- Zeemantypen mit den nach der Theorie zu erwartenden iibereinstimmen. An 
Linien mit héherer Rotationszahl treten Abweichungen auf, welche, wie gezeigt 
_ wird, auf die Vernachlassigung der Kopplung zwischen der Komponente des 
_ Elektronendrehimpuls L langs der Rotationsachse des Molekiils und dem Feld 
zuriickzufiihren sind. Dies ist ebenso wie bei der ?Z/-,22-Bande im Einklang mit 
der von Van Vleck, Mulliken und Christy gegebenen Erklarung des 
starken A-typ und spin doubling in diesen Zustaénden. v. Mathes. 
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R.F.Schmid. Zeeman Effect of the Third Positive Carbon Bands. 


Phys. Rev. (2) 39, 588—539, 1932, Nr.3. Nach Asundi (diese Ber. 11, 2797, 1930) » 


ist die dritte positive Kohlebande ein ®2 —*JI-Ubergang, nach B irge,Mulliken 
und Weizel ein 3? —3//-Ubergang. Der Verf. hat bei einem Feld von 29 000 Gauf. 
den Zeemaneffekt der Bande 2978 A.-E. untersucht. Es ergeben sich Aufspaltungen 
von 5 bis 6cm~, Die Beobachtungen sprechen fiir einen Ubergang *2 — *Z/. Ritschl. 


A. G. Shenstone and H.N. Russell. Perturbed series in line spectra. 
Phys. Rev. (2) 39, 415—434, 1932, Nr. 3. Zahlreiche Serien treten in gewissen Spek- 
tren aul, die sich nicht einmal angenahert durch eine Ritz-Formei darstellen lassen. 
Entweder steigen die Zahlen n* —n bei héheren Termwerten oder sie fallen um 
beinahe eine ganze Einheit. Der zweite Typ enthalt cinen Extraterm, der nicht dazu- 
gehért. Nach Entfernung dieses Terms gilt die gewohnliche Serienformel. Alle diese 
Serien lassen sich angenihert darstellen durch folgende Formel: », = R/n*?, 
n* — utav, + (Br, —%). Darin bedeutet », die Wellenzahl eines Terms der 
gleichen Art, aber verschiedener Elektronenkonfiguration. Nach diesen Gesichts- 
punkten werden die Spektra Cal, Bal, Hg 1, Cul und AlII in allen Einzelheiten 
diskutiert. Die Regeln, nach denen sich sclehe Stérungen bestimmen lassen, sind 
nicht so umfassend wie die einfachen Regeln, die man bei anderen derartigen 
Stérungsproblemen aufstellen kann. Da die Konstante 6 immer negativ ist, stofien 
sich die Terme gegenseitig ab. In dem Spektrum Ba I wurden neue Terme 5d 6 p 
3,1P¢ D° Fo und die Serien 6 s nf 1F° gefunden. Frerichs. 


Tr. Négreseo. Surlesraies ultimes. Bull. math.-phys. Bucarest 2, 191—194, 


1931/32, Nr.3. In Bogenspektren sind die intensivsten Linien auch die ,,letzten © 
Linien“. Im Funken sind andere Linien von héchster Empfindlichkeit, je nach 


Mafigabe des Anregungspotentials. Es werden Versuche gemacht, die zeigen, 
da solche Unterschiede bei Elementen mit mehreren Valenzelektronen, deren 
Funkenspektren leichter anregbar sind, mehr ins Gewicht fallen, als bei Elementen 
mit nur einem Leuchtelektron. Ritschl. 


Adolfo T. Williams. Chemische Valenz und die Eigenschaften der 
Spektral-Terme. Phys. ZS. 32, 870—875, 1931, Nr.21. Verf. untersucht 
die Abh&angigkeit der chemischen Valenz von den Eigenschaften der Spektral- 
terme und findet, dafi Zusammenhiainge zwischen den numerischen Differenzen 
der Grundspektralterme eines jeden Atoms und der Anderung der Valenzen fiir 

bestimmte Gruppen von Elementen bestehen. Cario. 


Adolfo T. Williams. Die Zahl der angeregten Atome und die Ab- 


sorptionspektren verschiedener Metalldampfe. Phys. ZS. 33, ; 


152—158, 1932, Nr.4. Es werden die Absorptionsspektren von Cu, Ag und Au 
genauer untersucht. Aufier den vom tiefsten Zustand ausgehenden Linien treten 
auch noch infolge der hohen Temperatur weitere Linien auf, die von tiefliegenden 
angeregten Zustanden ausgehen. Das wird im einzelnen diskutiert. G. Herzberg. 


8. Tolansky. Die g(I)-Faktoren der Kerne Chlor, Phosphor und 
Aluminium. ZS. f. Phys. 74, 3836—343, 1932, Nr.5/6. Linien der Spektren Cl IT, 
PII, All und Al1II, an denen s-Elektronenterme beteiligt sind, wurden mit hohem 
Auflésungsvermégen auf Feinstruktur untersucht. Es zeigen sich aber nur 
schwache Linienverbreiterungen. Da die untersuchten Atome ungerade Atom- 


nummern haben, haben sie wahrscheinlich ein Kernmoment. Es wird daraus — 


geschlossen, dais die g (I)-Faktoren der Kerne 27, 31, 35 und 37 anormal klein 

sind. Zusammen mit der Ungiiltigkeit der Beziehung, daf das Verhaltnis der 

Intervallfaktoren der Multiplettaufspaltung zu denen der Feinstruktur gleich 
a 
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_g J)/Z; sein sollte, sprechen diese Tatsachen dafiir, dafS neben dem Protonen- 


~ 


spin etwas Ahnliches wie eine Bahnbewegung im Kern das magnetische Kern- 
moment mit bestimmt. Ritschl. 


0. Laporte, G.R. Miller and R.A.Sawyer. The first spark s pectrum of 
caesium (CsII). Phys. Rev. (2) 39, 458—466, 1932, Nr.3. Die Resonanzlinien von 
Cs II wurden mit dem Vakuumspektrographen photographiert. Das Spektrum wurde 
in einer Hohlkathodenentladung in Helium angeregt. Die Wellenlingen der ultra- 
violetten Cs JI-Linien wurden in der zweiten Ordnung gemessen. Die Aufspaltung 
der Resonanzlinien erméglichte die Zuordnung von bestimmten Elektronen- 
konfigurationen zu den von Sommer gegebenen Termen und die Ausdehung 
seines Termschemas. Es besteht nahezu j, j-Kopplung. Charakteristisch fiir das 
Cs II-Spektrum ist das Zerfallen aller Terme in zwei getrennte Gruppen, die von 
der grofen Aufspaltung des Termes 5 p52P des Cs III herriihren. Fiinf von den 
acht im Ultraviolett beobachteten Resonanzlinien passen in Sommers Schema 
hinein. Ein neuer Term mit j = 0 wurde gefunden und vervollstandigt die Gruppe 
der sechs zur Elektronenkonfiguration 5 p>6p gehérenden Terme, die zur 
Grenze "Ps, gehoren. Die Einordnung, Zuordnung der inneren Quantenzahlen 
und die Deutung der Terme stimmt mit den theoretischen Erwartungen iiberein. 
Die tibrig bleibenden drei Resonanzlinien scheinen zu Ubergaéngen vom Grund- 


» term 5 p®1tSo zu neuen Termen 5 p* (s,d) zu gehoéren, die zur Grenze ?P ehen. 
p (Ss, g iis 


Die Terme *P2 und *P; (5 p’) P3),) (68,78) konnten von den Termen 5 p® CPan) 
(5d,6d) getrennt werden. Das Tonisationspotential von CsII wurde zu an- 
genahert 23,4 Volt bestimmt. Ritschl. 


R.J.Lang. Note on the Spectrum of SbII. Phys. Rev. (2) 39, 538, 1932, 
Nr.3. Der Verf. kiindigt Messungen des ersten Funkenspektrums von Antimon 
im Ultraviolett an, die in héheren Ordnungen eines 2 Meter-Vakuumspektrographen 
ausgefiihrt werden. Die tiefen Terme 3P, 1D und 1S sind durch 25 Kombinationen.mit 
héheren Termen festgelegt. Ritschl. 


Arthur S. King and Robert B.King. The spectrum of doubly ionized 
cerium. Astrophys. Journ. 75, 40—45, 1932, Nr.1. Das Funkenspektrum von Cer 
wird von den Verff. in einer intensiven Entladung angeregt. Zwischen 2167 und 
3544 A.-E. werden 280 Linien ausgemessen, die zu Ce II und Ce III gehoren, 5 Linien 
wurden dem Ce IV zugeordnet. Ritschl. 


‘J.Gilles. Relations entre quadruplets correspondants de NI, 
OIl, SII et CIIII. C.R. 194, 606—607, 1932, Nr.7. Der Verf. stellt Beziehungen 


zwischen 4P — 4D-, 4P —4P- und +P —4S-Multipletts in den Spektren NI, OI, SII 
und CI1III fest, deren Anwendung die Vorausberechnung weiterer unbekannter 
Multipletts mit einem Fehler von nur 25 A.-E. gestattet. Ritschl., 


I. S. Bowen. The spectra of two-and-three-valence-electron 
atoms. Si,, Pi, Siv, Sint, Pi and Sy. Phys. Rev. (2) 39, 551, 1932, Nr.3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. hat Messungen gemacht tiber die Funken- 
spektren von Silicium, Phosphor und Schwefel mit einem Vakuumspektro- 
graphen. Er gelangt zu einer Einordnung einer grofBen Zahl von bisher un- 


 klassifizierten Linien. In Silicium II, Phosphor III und Schwefel IV wurden 
' zahlreiche wichtige Quartettlinien bestimmt. In Silicium III und Phosphor IV 


wurden die starksten Singulettlinien eingeordnet. Auferdem wurden in den ge-. 


‘“nannten Spektren und in Schwefel V zahlreiche Linien identifiziert, deren Terme 


durch Anregung der beiden auferen Elektronen entstehen. Frerichs. 
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S.A. Korii, Width onthe D linesin sodium vapor. Phys. Rev. (2) 39, 
549550, 1982, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus Mikrophotometerkurven der 
D-Linien in Absorption, die mit dem 10 Meter-Spektrographen des Mount Wilson 
gemacht wurden, ergibt sich gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Linien 
sind zu breit, um allein aus dem Einfluf der Strahlungsdimpfung erklart werden 


su kénnen. Andererseits ist es schwierig, andere Ursachen fiir die Verbreiterung ~ 


zu finden, da in dem Temperaturbereich zwischen 180 und 300°C die Dampt- 
dichte ungefiihr 10" bis 10** Atome pro ccm betragt. Erst oberhalb dieser Tempe- 
ratur tritt eine Druckverbreiterung auf. Das Intensititsverhaltnis der D-Linien 
ergibt sich in Ubereinstimmung mit der Theorie zu 2:1. Frerichs. 


S. Frisch. Hyperfeinstruktur der Spektrallinien und Kernmo- 
mente, Verh. d. Opt. Inst. Leningrad 7, 35S., 1931, Nr. 71. (Russisch.) Zusammen- 
fassender Bericht. Scheel. 


B. Venkatesachar und T.S.Subbaraya. Beitrag zur Analyse des ersten 
Funkenspektrums yon Quecksilber. ZS.f. Phys. 74, 290, 1932, Nr.3/4. 
Berichtigung. Die kurze Notiz berichtigt einige Fehler in den Zahlenwerten und 
den spektroskopischen Bezeichnungen der von den Verff. veréffentlichten Unter- 
suchung (s. diese Ber. S. 663). Frerichs. 


L. Larrick and N.P.Heydenburg. The polarization of mercury reso- 


nance radiation. Phys. Rev. (2) 39, 289—293, 1932, Nr.2. Die Polarisation | 


der Linie 2537 A des Quecksilbers wird bei Resonanzstrahlung auf Grund der 
Annahme berechnet, dafi die Isotopen 199 und 201 Kernmomente von */2 und 3/2 


haben, wihrend die geraden Isotope 198, 200, 202 und 204 die Kernmomente Null | 


haben, wie Schiiler und Keyston angegeben haben. Bei ,,breitlinigen“ und 
»schmallinigen“ Lichtquellen sollte danach die Resonanzstrahlung, die durch 


Licht erregt wird, das mit dem elektrischen Vektor parallel zum Magnetfeld — 


polarisiert ist, zu 84,7 und 88,7 °/o polarisiert sein, in guter Ubereinstimmung mit 
den Beobachtungen von Olson, der 79 bis 86°/o, und von Keussler, der 


79,5 °%/o famd. Ferner werden relative Ubergangswahrscheinlichkeiten in einem | 


Hyperfeinmultiplett unter der Annahme einer L J S-Kopplung zwischen J F und I 
berechnet. Giintherschulze. 
Kiyoshi Murakawa. Hyperfine Structure of Mercury. Il. Scient Pap. 


Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 1—5, 1931, Nr. 331/332. Im Anschluf an den 
ersten Teil (s. diese Ber. 8.329) interpretiert der Verf. die Hyperfeinstruktur 


weiterer Hg-Linien (u. a. 5461 A). Es ergibt sich, daf, wenn fiir Hgios die Hyper- 
feinstrukturterme normal sind, die entsprechenden Terme des Hgoo1 verkehrt — 
sind, und umgekehrt verkehrten Termen des Hgisg normale Terme des Hgooi 


entsprechen. Cario. 


Kiyoshi Murakawa. Hyperfine Structure of Mercury. III. Scient. Pap. © 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 299—306, 1932, Nr. 346. Der Verf. benutzt als — 


Lichtquelle ein Schiilerrohr und einen Quecksilberbogen ahnlich einem W ood schen 


Bogen. Die Tutensitaten der Satelliten einiger Quecksilberlinien sind in den beiden | 
Lichtquellen verschieden. Dem Bogen werden zur Erzielung scharfer Linien einige 


mm He zugesetzt. Wahrend die Komponente der Linie 5461, die dem Ubergang 


ge von Hg 199, I = 1/, entspricht, mit wachsender Stromstirke sehr intensiv. 
wird, zeigt die entsprechende Komponente der 5769 keine solche Anderung. Es 


werden die VAN erwartenden und die beobachteten Komponenten an Hand der Term- 

schemata fiir die Linien 5769, 5790 und 5789 verglichen. Die Linie 4347 wird von der 

4359 iiberstrahlt, doch la8t sich sagen, da 71D, von Hg 199 wahrscheinlich eine 
> 


siete 


| 
| 
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b normale Auispaltung von 0.514cm™ hai. Bei 3983 von Hg Il werden vier Kom- 
. ponenten gemessen, die den geradzahligen Quecksilberisotopen entsprechen, ebenso 

bei 6125. Mit dem Schiillerrohr erhalit der Verf. mit einer Quarz-Lummerplatte 
4 die gieiche Struktur fir die Mittelkomponente der 5461 wie Schiler und 
ie Keéyston. Emme iberzahlige Komponente kann er nicht zuordnen. ~ Ritsehl. 


| S Tolansky. Hy perfine Structure ofthe Mercury Line 14916. Nature 
4 129, 204. 1932, Nr.3249. Wabrend die Struktur der Quecksilberlinie 4916 von 
Tolansky. Hansen, Murakawa uad Schiller und Keyston iiber- 

: cmstimmmend als enges Quinfett beobachtet wurde, geben Venkatesachar 
) und Sebaiya newerdings wieder acht Komponenten fir diese Linie an. Die 
finifache Struktur paft auch im das Niveauschema von Schiiler und 
| Keyston Der Vert. nimmt an. daf die Lichtquelle von Venkatesachar 
-and Sebaiya. em Quecksilberbogen, mehr Komponenten emittiert, als die 
_Lichtquellen der itbrigen Autoren. Ritschl. 


DA Jackson. Die Hyperfeinsiruktur der Resonanzlinien des 
Galliums. ZS. i. Phys. 74, 291294. 1932, Nr.5/6. Es wurde die Hyperfein- 
Struktur der Resonanzlinien des Galliums beobachtet. Die Linie 4033 besteht aus 
_ drei Komponenten mit den Auispaltungen — 0,084, 0,000 und + 0,099 cm™ und den 
_ IntensiiZien 0.98 - 122-100. Die Linie 4172 scheint zwei Komponenten zu be- 
Siizen. Die Auflésung ist bier aber wahrscheinlich unvollstandig. Die Ergeb- 
“Misse zeigen. da& der Wert ‘': fir den Kernspin. den Campbell und Bacher 
gegeben haben. nicht richtig ist. der Wert 3/2 ist wahrscheinlicher, wenn beide 
| Isotope das gleiche Kernmoment besitzen. Ritschl. 


| Walter Albertson. On the Classification of Certain Lines of Ra- 

dium. Phys. Rev. (2) 39, 385386, 1932. Nr.2. Der Veri. hat im Ra II-Spektrum 
den ticisten metastabilen *D-Term sowie den tiefsten *F-Term in Analogie zu 
den bekannten Termen des Ba lIl-Spektrums gefunden. Diese Terme sind durch 
je zwei Limiem an den schon bekannten tiefen *P-Term angeschlossen. Zwei 
weitere Linien werden als Kombination *F 7G gedeutet. In Analogie zu Ball 
gollten diese Kombinationen die einzigen starkeren Linien in dem bisher unter- 


jonen zwischen den regularen Termen des Ral-Spektrums und ver- 
j Termen: (d*), (d, p)- Frerichs. 


_M. Hicks. ake Emission in Xenonand Thallium III. Phil. Mag. (7) 
— 329354, 1982. Nr.84. Der Veri. diskutiert die Seriengesetzmafigkeiten der 
Se Kenon I und Thallium IIL die von Meggers, de Bruin und 
.| umphreys bzw Caroll, MeLennan und Mitarbeitern aufgestellt 
waren, nach den von ihm m zahlreichen friiheren Arbeiten entwickelten Vor- 
pectinases, die yon des iblichen Anschauwungen der Spektroskopie abweichen. 
mzelheiten miissen im Original nachgelesen werden, da es nicht mdglich ‘ist, 
Unterschiede zwischen den fiblichen Anschauungen .und den Betrachtungen 
Hicks im den Berichten auseinanderzusetzen. Frerichs. 


Hi Sehniler und E.G.Jones. Tber den spektroskopischen Nachweis 
einer neuen Blei-Isotope. Naturwissensch. 20, 171, 1932, Nr.10. Die 
‘bisherigen Untersuchungen der Hyperfeinstruktur des Bleies von Kopfermann 

a vou Me Lennan und Mitarbeitern haben bei gewohnlichem Blei die Existenz 
Isotopen Pb 208, Pb 207 und Pb 206 bestatigt. Die Verff. haben nun bei den 
om 117228, 5201 und 5005A-E. eine neue aiberzahlige Komponente gefunden, 
ie taifer Beriicksichtigang des ee auf ein as 204 
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hinweist. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daB diese Linie eine Teilkomponente 
eines-aufspaltenden Isotops 205 ist, da dann einerseits das betreffende Kernmoment 
gréfer sein miifte als 3/2, andererseits die anderen Komponenten samtlich durch die 
iibrigen Isotopen verdeckt sein miiBten. Die Intensitatsschatzungen ergeben fiir das 
neue Isotop etwa 1 % der gesamten Bleiisotopen. Dies Isotop ist offenbar Aston 
bei seinen Messungen mit dem Massenspektrograph entgangen, da die betreffende 
Linie von dem Isobar Hg 204 iiberdeckt wird. Es gelingt den Verff. nicht, das von 
Aston angegebene Isotop 209 zu finden, da seine Intensitat wahrscheinlich wu 
gering ist. Frerichs. 


J. A. Prins und J.D.Hanawalt. Absolute Wellenlangenmessungen 
von Réntgenstrahlen. I. Physica 12, 1—14, 1932, Nr.1. Es werden ab- 
solute Wellenlangenmessungen von AlK, mit einem auf Bleiglas geteilten Plan- 
gitter (200 Linien/mm) ausgefiihrt. Die Resultate zeigen Abweichungen, die vom 
Einfallswinkel und der spektralen Ordnung abhangen, aber gréfer als die Mef- 
fehler sind. Eine Priifung des Gitters auf periodische Teilfehler ergibt, dab 
solche nur mit optischen Mitteln (Geister und eine Methode der direkten Sicht- 
barmachung der Gitterfehler) nachgewiesen werden kénnen. Auch diese Fehler 
sind indessen zu klein, um eine Erklarung der Abweichungen zu geben. Zum 
Schlu8 werden als Erklarungsméglichkeit gewisse Annahmen iiber die Gitter- 
oberflache und den Einflu8 von Satelliten auf der kurzwelligen Seite der Haupt- 
linie diskutiert (vgl. nachstehendes Referat). Wilhelmy. 


J. A. Prins Absolute Wellenlangenmessungen von Roéntgen- 
strahlen. II. Physica 12, 15—18, 1932, Nr.1. Mit einem auf Glas geritzten 
Gitter (50 Linien/mm) werden einige weiche Réntgenlinien gemessen. Das’ Gitter 
zeigt keine Geister und andere optiseh feststellbare Fehler, ferner keine Ab- 
hangigkeit vom Einfallswinkel und der spektralen Ordnung. Dagegen unter- 
scheiden sich Messungen an zwei verschiedenen. Stellen des Gitters um 3 °/oo. 
Die Abweichungen werden auf noch unbekannte Eigenheiten der Reflexion von 
Rontgenstrahlen an geteilten Gittern zuriickgefiihrt. Wilhelmy. 


J.A.Bearden. X-ray wave-lengths by the dispersion in quartz. 
Phys. Rev. (2) 39, 1—7, 1932, Nr.1. Die Quantentheorie der Dispersion steht in 
guter Ubereinstimmung mit den Messungen an Rontgenstrahlen.. Da die mit 
Kristall- bzw. geteilten Gittern gemessenen Wellenlingen um 0,25°/) differieren, 
soll die Dispersion zur Unterscheidung dienen. Es werden sehr genaue 
Brechungsmessungen der K-Strahlung von Cu und Mo in Quarz nach der Prismen- 


methode ausgefihrt. Grofe Sorgfalt ist auf die Giite der 90°-Kante des Prismas © 


verwendet, die nach einem besonderen Verfahren hergestellt ist. Die auf Grund 
der Dispersion ermittelten Wellenlangen stimmen bis auf knapp 1°/o mit den 
an Kristallen gemessenen iiberein. Die mit kiinstlichen Gittern erhaltenen Werte 


sind etwa 2,5) gréfer. Da die Mefgenauigkeit bei geteilten Gittern sehr groB ~ 


ist, wird die Diskrepanz auf einen Mangel der auf Roéntgenstrahlen angewandten 
optischen Beugungstheorie zuriickgefiihrt. Wilhelmy. 


E.Segré. Righe di quadrupolo negli spettri dei raggi X. Lincei 
Rend. (6) 14, 501—505, 1931, Nr. 11. Es werden die Auswahlregeln fiir die Linien 
der Quadrupole besprochen. In den optischen Spektren handelt es sich um die Mond- 


lichtlinie 4 = 5577A und um einige Kombinationen 2S —2D der Alkalien. Fir die | 


Réntgenspektren werden alle beobachteten verbotenen Linien als erlaubte Uber- 


gene? von Quadrupolstrahlung angesehen. Diese Ansicht wird theoretisch unter- 
aut. ; 


> 


Tollert. 


oe 
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_L.y.Hamos. Uber die Beeinflussung der Na-Resonanzstrahlung 
durch Edelgase. ZS. f. Phys. 74, 379—387, 1932, Nr.5/6. Es wird versucht, 
die Frage zu beantworten, ob es aufer den spontanen Emissionen angereeter 
Atome und den durch Licht erzwungenen Uhergingen auch noch durch Stof 
erzwungene Emissionen gibt. Ein Nachweis ist nur méglich, wenn keine oder 
héchstens eine sehr schwache Ausliéschung durch Stof zweiter Art erfolgt. Der 
Nachweis wird dadurch versucht, daf’ Na-Resonanzstrahlung durch No-Zusatz 
teilweise ausgeléscht wurde und dann der Einflu® auSerdem zugesetzter Edel- 
gase untersucht wurde. Bei Stattfinden von erzwungenen Emissionen infolge der 
St6fe mit den Edelgasatomen sollte eine Verstirkung der Fluoreszenz nachweis- 
bar sein, da die Ausléschung durch N». von der Lebensdauer im angeregten Zu- 
stand abhaingt und diese durch die erzwungenen Emissionen herabgesetzt wird. 
Es wurde zwar tatsachlich ein solcher Effekt beobachtet. Derselbe ist aber voll- 
standig durch Nebeneinfliisse (Linienverbreiterung durch Edelgaszusatz) zu er- 
klaren, so daf} die durch Sto erzwungenen Emissionen nicht nachgewiesen 
werden konnten und jedenfalls sehr selten sein miissen. Als Nebenresultat er- 
gab sich, daf} die Edelgase keine mefbare Auslischung der Na-Resonanzstrahlung 
hervorrufen. Die friiher von anderen beobachtete Ausléschung ist vollstandig 
durch Linienverbreiterung vorgetéuscht. Am Schlu8 wird die Druckabhangigkeit 


der StofSverbreiterung diskutiert. G. Herzberg. 
Jos. Kinig. Die Darstellung von leuchtendem Zinksulfid. Chem.- 
Ztg. 56, 185—186, 1932, Nr. 19. H. Ebert. 


A, Hilett and Lewis Larrick. Polarization of resonance radiation and 
hyperfine structure: The cadmium resonance lines. Phys. Rev. 
(2) 39, 294—298, 1932, Nr.2. Es wird beobachtet, daf§ die Cd-Resonanzlinien 2288 
und 3261 A.-E., die von unpolarisierter Strahlung in einem Magnetfeld mit den Kraft- 
linien parallel zum erregenden Licht angeregt werden, zu 76,3 bzw. 86 bis 87 % 
polarisiert sind. Unter Beriicksichtigung der von Schitiler angegebenen Werte des 
Kernmoments der geradzahligen und der ungeradzahligen Isotope von 0 bzw. 1/s 
fiihren diese Werte auf ein Mengenverhaltnis von 2,53 der geradzahligen zu den 
ungeradzahligen Isotopen. Dies Resultat steht im Widerspruch zu Ergebnissen von 
C, G. Mitchell, die auf einer abweichenden Grundlage erhalten worden sind. 
Ritschl. 

F.W. Cooke. Ionization of caesium vapor by light. Phys. Rev. (2) 38, 
1351—1356, 1931, Nr.7. Die Ionisation von Caesium-Dampf durch Bestrahlen mit 
Licht mi®t der Verf. als Funktion der Wellenlange bei niedrigen Drucken. Der 
Tonisationsstrom wurde direkt gemessen. Da bei héheren Drucken der Dunkel- 
strom stérte, konnte die von Mohler und Boeckner zuerst gefundene 
Ionisation fiir Wellenlangen, die langer als die der Seriengrenze sind, bei den 
angewandten niedrigen Drucken nur angedeutet gefunden werden. Der atomare 
Jonisations-Koeffizient fiir die Seriengrenze wurde in befriedigender Uhberein- 
stimmung mit Mohler und Boeckner zu 6.10 bestimmt. Im Gebiet des 
kontinuierlichen Absorptionsspektrums wurde zunachst eine Wiederabnahme der 
Ionisation bis auf 30°/) des maximalen Wertes beobachtet bei 2800 A und dann 
ein Wiederansteigen bis zu 60°/o bei 2200 A in Ubereinstimmung mit Mohler 
und Boeckner, jedoch nicht mit Lawrence und Edlefson. Cario. 
Louis R. Maxwell. The average life of the ionized helium atom. 
Phys. Rev. (2) 38, 1664—1686, 1931, Nr.9. Verf. bestimmt die mittlere Lebens- 
dauer angeregter, einfach ionisierter He-Atome. In Helium von niedrigem Druck 
wird ein magnetisch zusammengeschniirter Elektronenstrahl hineingeschossen. 
Die gebildeten Ionen werden durch ein transversales elektrisches Feld heraus- 
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gezogen. Das emittierte Licht wurde auf den Spalt eines Spektrographen so 
projiziert, daf Spalt und Bewegungsrichtung der lonen parallel standen. Aus 
der Verschiebung des Intensitétsmaximums der Funkenlinien- relativ zum 
Elektronenstrahl ergibt sich die mittlere Lebensdauer. — Fir die ersten vier 
Glieder der ,,4686“-Serie ergeben sich gréfere Lebensdauern mit hoheren 
Quantenzustiinden entsprechend der Theorie. Fiir den sechsten Quantenzustand 
ergab sich 1,1 + 0,2.10-8sec (theoretischer Wert 1,17 . 1078 sec). Fehlerquellen 
und Auswertungsmethode werden ausfiihrlich-diskutiert. Ebenfalls werden die 
theoretischen Ansatze zur Berechnung der Lebensdauer eingehend ie 

ario. 
Alired L. Vaughan. Massspectrograph analysesandcritical poten- 
tials for the production of ions by electron impact, in 
nitrogen and carbon monoxide. Phys. Rev. (2) 38, 1687—1695, 1931, 
Nr.2. Mit einem von Bleakney (z.B. Phys. Rey. 36, 1303, 1930) beschriebenen 
Massenspektrographen untersuchte Verf. die Bildung von Ionen in Ne und CO 
durch Elektronensto®. N} erscheint bei 15,8 + 0,1 Volt. N* bei 24,5 + 0,1 Volt. Das 
Nt-Ion hat etwa 0,9 Volt kinetische Energie. Maxima der Gesamtionisation ergeben 
sich fiir 100,0 + 5,0 Volt, der Nj-Bildung fiir 60,0 + 5,0 Volt. CO*, Ct und C** er- 
scheinen bei 13,9 + 0,2; 22,5 + 0,2 und 43,0 + 1,0 Volt. Das C*-Ion hat kinetische 
Energie, seine Bildung wird dem Prozefi CO—> C*-++O-+e zugeschrieben. Das 
Auftreten von O--Ionen, zwischen 9,5 + 1,0 und 16,5 + 1,0 Volt wird der Anlagerung 
eines Elektrons an ein C O-Molekiil mit nachfolgender Dissoziation CO- —> C+ O- 
bzw. dem Prozefi CO—» C*-++O- zugeschrieben. Cario. 


W.G. Penney. The theory of the excitation of atomic mercury by 
electron impact. Phys. Rev. (2) 39, 467—473, 1932, Nr.3. Der Verf. hat 
die Anregungswahrscheinlichkeit beim Elektronenstof fiir die vier P-Terme 
(21P1, 2°P.23P,2°Po) des Quecksilbers berechnet. Bei zunehmenden Elektronen- 
geschwindigkeiten nimmt die Anregung der zwei auferen Tripletterme relativ 
zum Singuletterm ab. Die Anregung des mittleren Tripletterms ndhert sich 
dem konstanten Wert 1/.;, der aus der Aufspaltung: Singulett-Triplett berechnet 
werden kann. Durch Anwendung der angendherten Wellenfunktionen laft sich 
die Zahl der Dispersionselektronen f fiir diese Ubergange berechnen. Der 
Absolutwert von f ist um den Faktor 2 zu gro8. Die Relativwerte sind durch 
die Singulett-Triplettaufspaltungen in guter Ubereinstimmung mit dem Experi- 


ment gegeben. Die relativen Anregungswahrscheinlichkeiten der vier P-Terme 


lassen sich fiir ziemlich langsame Elektronen abschiitzen und betragen bei 
10 Volt 7,0, 3,5, 1,9 und 0,4. Die Abhangigkeit des Wirkungsquerschnitts von der 
Spannung wird in einem Diagramm gegeben und ist einigermafien in Uber- 
einstimmung mit den experimentellen Daten. Ritschl. 


WilliM. Cohn. Uberdas Auftretenvonkontinuierlichen Spektren 
bei Kathodenstrahlbombardement. V. Bemerkungen zu den 
Untersuchungenam Lilienfeldrohr und Versuchean anderen 
Rohren. ZS. f. Phys. 73, 662—676, 1932, Nr. 9/10. Das Spektrum der blauen Leucht- 
erscheinung an der Antikathode des Lilienfeldréntgenrohres und das Spektrum der 
blauen Leuchterscheinung am Thorium und an anderen festen Kérpern weisen eine 
tibereinstimmende Intensiti&tsverteilung auf. Durch Versuche an Hochvakuum- 
R6éntgenréhren verschiedener Bauart wurde nachgewiesen, da die blaue Leuchter- 
scheinung an der Antikathode bei nicht-radioaktiven Elementen bei einem Druck 
von <10-'mm Hg nicht auftritt. Mit Hilfe verschiedener Versuchsanordnungen 


wurden nicht-radioaktive Elemente gleichzeitig mit Kanal- und Kathodenstrahlen — 


bombardiert, ohne dafi es gelang, an den untersuchten Metallen das Auftreten der 
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* blauen Leuchterscheinung zu beobachten. Versuche an abgeschmolzenen und offenen 
Gasréntgenréhren ergaben das Auftreten der blauen Leuchterscheinung an be- 
liebigen Antikathodenmetallen, wenn die Rohre bei einem Druck von etwa 
10“ mm Hg betrieben wurden. Die blaue Leuchterscheinung zeigte keine Polarisa- 
tion; gleichzeitig mit dem Auftreten der blauen Leuchterscheinung wurde Réntgen- 
strahlung erhalten. Das Auftreten der blauen Leuchterscheinung an der Antikathode 
des Lilienfeldrohres wird dadurch erklirt, da8 in dem Rohre geringe Gasreste vor- 
handen sind. Im Liliienfeldrohr wird gleichzeitig mit dem Auftreten der blauen 
Leuchterscheinung Anoden- und (in geringerem Mage) Kathodenzerstiiubung beob- 
achtet. Die von anderen Autoren erhaltene Polarisation der blauen Leucht- 
erscheinung am Lilienfeldrohr wird auf das Auftreten des elektrooptischen Kerr- 
effektes in einem Bleiglas zuriickgefiihrt, welches in den Strahlengang der 
Beobachtungsanordnung eingefiigt war. Giintherschulze. 


R. J. Christensen. Soft x-ray critical potentials of beryllium. Phys. 
Rey. (2) 39, 549, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen der Abhingig- 
keit der an frisch destillierten Be-Schichten ausgelésten Elektronenmenge von 
der Geschwindigkeit primar auftreffender Elektronen ergeben: 1. Eine stirkste 
Diskontinuitat bei 112,8 Volt, die der K-Anregung zugeschrieben wird. 2. Ziem- 
lich starke bei 9,3 und 11,7 Volt. 3. Schwachere bei 18,7, 25,7, 33,7, 45,5 und 
123,9 Volt. Es werden Vorschlage der Zuordnung dieser Werte (Uberginge aus 
der Fermi-Gruppe zu L-Zustanden) gemacht. Eine grofe Zahl schwacher Dis- 
kontinuitaéten, die nicht reproduzierbar sind, werden beobachtet. Wilhelmy. 


A.H.Pfund and S.Silverman. The absorption of infrared radiation 
by smallparticles. Phys. Rev. (2) 39, 64—71, 1932, Nr.1. Um die Ultrarot- 
Absorption von Kristallpulvern zu untersuchen, deren Partikel klein gegen die 
Wellenlange sind, wird ein Radiometer konstruiert, dessen Fliigel mit dem zu 
untersuchenden Pulver bedeckt werden. Starkere Absorption im Spektrum 
macht sich durch verstarkten Radiometereffekt bemerkbar. Auf diese Weise 
werden die Absorptionskurven von Quarz-, Kalkspat- und N H,Cl-Pulver unter- 
sucht. Es ergibt sich, daf§ an den Stellen der metallischen Reflexion des Kristalls 
die fein verteilte Substanz nicht mehr reflektiert, sondern absorbiert. Dadurch 
erhalt man eine Methode zur Untersuchung der Absorption solcher Substanzen. 
Auferdem ergibt sich eine Méglichkeit, mit Hilfe dieser selektiven Radiometer- 
empfindlichkeit eine selektive Filterung zu erreichen. H. Kuhn. 


S. Silverman. Concerning the absorption and reflection spectra 
Otecalcite in the infirared.-~ Phys. Rev. (2) 39; 72—76, 1932; Nr.1. Mit 
Hilfe eines Resonanzradiometers gelingt es, das ultrarote Absorptions- und Re- 
flexionsspektrum von Kalkspat mit einem Gitter hohen Auflésungsvermégens 21 
untersuchen. Das Spektrum zeigt eine viel feinere Struktur, als bisher gefunden 
wurde. Wahrend die Enveloppen der Absorptionskurven mit denen der Re- 
flexionskurven nicht zusammenfallen, zeigen die einzelnen Linien meistens Uber- 


einstimmung. Verschiedene Ursachen der Feinstruktur werden diskutiert. 
H. Kuhn. 


Dorothy Wyllie and J. Allen Harris. A Study of the Absorption Spectra 
of Various Series of Rare Earth Double Nitrates. Part II. Trans. 
Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S. 107—113, 1931, Die Verff. stellen eine Reihe 
von Doppelnitraten der Cergruppe dar und untersuchen die Absorptionsspektren 
unter verschiedenen Bedingungen. Die relativen Intensitaéten der charakteristischen 
Absorptionsbanden ergeben einige Resultate iiber die Méglichkeit, durch Aus- 
kristallisieren von Doppelsalzen die einzelnen seltenen Erden zu trennen. Ritschl. 
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R. Lucas et M.Schwob. Absorption dans l’ultraviolet de solutions 
de composés organiques doués de pouvoir rotatoire. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, AS = 56; 1932-2Nide ViOi Losungen optisch aktiver 
Substanzen, wie Campher, Fenchon, Cyan-Campher und Weinsdure, wurde die 
ultraviolette Lichtabsorption gemessen. Als Lésungsmittel dienten Cyclohexan, 
Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Athylalkohol, Ameisensaure, Essigsaure und Phos- 
phorsiure. Weinsaure wurde in wasseriger Losung untersucht und lief§ bei der 
Wellenlinge 2536 A erkennen, dafi Zusatze von Salzsiure, von Natronlauge, von 
Kochsalz oder Chlorcalcium, auch von Wasserglas, aber insbesondere von 
Ammoniak die Lichtdurchlassigkeit erhdhen. Die Messungen, welche nach einer 
doppelten Nullmethode, welche photoelektrische Zellen und Quadrantelektrometer 
benutzt, erfolgten, zeigten, daf§ die Absorption aller untersuchter organischer 
Stoffe mit dem Lésungsmittel und der Konzentration wechselt, und daf keiner 
derselben dem Beerschen Gesetz gehorcht, im Gegensatz zu friiheren Autoren 
hauptsichlich nicht die Weinsaure. Der Ursprung dieser Absorptionsvariationen 
ist in der Molekularassoziation zwischen geléstem Kérper und Lésungsmittel zu 
suchen. Bei der Weinsiure spielt der Wasserstoffindex py eine wichtige Rolle. 
Zwischen den beschriebenen Tatsachen und der von Lucas fiir die Anomalie 
des Drehungsvermégens vorgeschlagenen Theorie, nach welcher in der Lésung 
isomere Molekiile auftreten, besteht kein Widerspruch. Kauffmann. 
E. Mieseher. Dispersionsmessungen der magnetischen Drehung 
im Ultraviolett. Helv. Phys. Acta 4, 398—408, 1931, Nr.6. Mit dem Polari- 
sationsapparat fiir das Ultraviolett von Hagenbach (siehe diese Ber. 11, 2032, 
1930) mit Verf. die magnetische Rotationsdispersion fiir Wasser und Hexan. Die 
Genauigkeit betragt 1°/) im Violett und nimmt zu bis auf 1 bis 4°/) bei ktirzeren 
Wellenlingen (2500 A), Die erhaltenen .Werte fiir die Verdetsche Konstante w 
schliefien sich den Werten anderer Autoren sehr gut an. Cario. 
Constantin Saleeanu. Variation avee la température de la biré- 
fringence magnétique de quelques dérivés aromatiques 
rendus liquides par fusion.~C. R, 194, 270—273, 1932, Nr.3. Von einer 
Anzahl aromatischer Verbindungen in geschmolzenem Zustand wurde die magne- 


tische Doppelbrechung und deren Abhiangigkeit von der Temperatur gemessen. : 


Die bei 100° ermittelte spezifische Konstante C/d der Doppelbrechung betrigt beim 
a-Nitronaphthalin 3,09 .10~!, beim a-Naphthonitril 3,10.10~, und beim f-Naphtho- 
nitril 4,29.10~, ist also gegeniiber der des Naphthalins, welche gleich 1,84. 10-2 
ist, erheblich gréfer. Die Nitro- und die Cyangruppe iiben demnach einen additiven 
Einflu8 aus, die letzten in der f-Stellung einen gréferen als in der a-Stellung. 
a-MethyInaphthalin ergibt den Wert 1,87.10-2 (bei 16°), und $-Methylnaphthalin 
1,93.107, somit hat wieder die £-Stellung den gréSeren Einflu8. Diphenyl, Tri- 
phenylmethan und Dibenzyl aéndern die Werte ihrer Konstanten mit der Erhitzungs- 
dauer, vermutlich infolge Oxydation. Beim Schmelzpunkt ergibt sich beim Diphenyl 
die Konstante zu 1,79.10~°, beim Triphenylmethan zu 0,89. 10~2, und beim Benzyl 
zu 4,72 .10~, Das Benzyl hat von allen bis jetzt untersuchten Kérpern die héchste 
Konstante; die grofe Doppelbrechung ist jedoch unbestandig und nach einstiin- 
digem Erhitzen fast véllig verschwunden. . Kauffmann. 


A. Cotton, G. Dupouy et M.Sehérer. Sur le pouvoir rotatoire magné- 

tique de la blende et sur la mesure des champs d’électro- 

almants munis de piéces polaires percées, C.R. 194, 405—409 

1932, Nr.5. Von allen durchsichtigen diamagnetischen Kérpern hat die Zinkblende 

das gréfte magnetische Drehungsvermégen; ihre Verdetsche Konstante ist 

5mal gréfer als die des Schwefelkohlenstoffs, und nur einige stark farbige Kérper 
> 


sini 
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-haben noch gréfere Konstanten. Nach zahlreichen Versuchen mit kristallisierten 
Blenden verschiedener Herkuntft gelang es, zwei Bliattchen von etwa 1mm Dicke zu 
gewinnen, deren Doppelbrechung geniigend regelmafig war. Ihre auf 1mm Dicke 
berechnete magnetische Doppelbrechung war fast gleich, obwohl sie verschieden- 
farbig waren. Die Verdetsche Konstante e, tir die grime Quecksilberlinie 
546 my fand sich bei 18,5° zu 0,282. Fiir die gelbe Quecksilberlinie 578 mu und die 
blaue Linie 436 my ergaben sich die Verhiltnisse 9, 0, = 9,863 und ¢,/e, = 2,057. 
Mit diesen Blattchen wurde das Interferrikum ‘eines Elektromagneten, dessen 
Lange man variierte, ausgemessen. Es ergab sich, daf}, wenn man von der Mitte 
des Interferrikums aus sich den Polen zuwendet, das Feld zuerst’ wichst, aber in 
der Nahe der Pole wieder stark abfallt. Die Drehung einer in das Interferrikum 
gebrachten und dessen ganze Linge ausfiillenden Fliissigkeit nimmt mit wachsender 
Entfernung der Polstiicke zu und erreicht schlieBlich ein Maximum, Kauffmann. 


J. W. Beams. Electric and magnetic double refraction. Rev. 
Modern Phys. 4, 133—172, 1932, Nr.1, Die Abhandlung ist eine klar geschriebene 
ausfiihrliche Zusammenstellung der Geschichte der elektrischen und magnetischen 
Doppelbrechung. Sie beschreibt die Entdeckung des Kerreffekts, die Mefimethoden 
fur die Kerrkonstante B, die Theorie des Effekts an Gasen, Fliissigkeiten und festen 
K6rpern. Hierauf wird auf die magnetische Doppelbrechung und den Cotton- 
_Moutoneffekt eingegangen; die Mefimethoden werden dargelegt und die Theorien 
~von Langevin-Born und von Raman und Krishnan entwickelt. Die Ab- 
hangigkeit der Cotton-Mouton-Konstanten C von der Wellenlinge und der Tem- 
peratur wird besprochen und zum Schluf das Verhalten von Gasen, Suspensionen, 
Kolloiden, kristallinen Fliissigkeiten, amorphen K6rpern und Kristallen diskutiert. 
Kauffmann. 

W.J. Lewis and E.J.Evans. The Magneto-Optical Dispersion of 
Organic Liquids in the Ultraviolet Region of the Spectrum. 
Part IV. The Magneto-Optical Dispersion of Acetic Anhy- 
dride, Normal Butyric Acid,and Normal Ethyl Butyrate. Phil. 
Mag. (7) 13, 265—283, 1932, Nr. 83. Die magneto-optische Dispersion des Essigsdure- 
_anhydrids, der normalen Butterséure und des normalen Athylbutyrats kann im 
—sichtbaren und ultravioletten von 0,46 bis 0,30 ~ reichenden Gebiet durch Gleichun- 
“gen vom Typus: n 6 = Ki?/(J2—1+)? wiedergegeben werden. 6 bedeutet die 
Verdetsche Konstante, n den Brechungsindex fiir die Wellenlange 4, K eine 
Konstante, und 4, die Wellenlinge der Absorptionsbande. Die Werte von (, fiir die 
drei Substanzen sind: 0,1031, 0,1064 und 0,1081 ~. Die natiirliche Dispersion der 
‘drei Substanzen befolgt zwischen 0,6678 und 0,2800 ~ Gleichungen vom Typus: 
nm? —1 = bo + bi//? —1?, worin by und b; Konstante sind und J, fiir jede Fliissig- 
keit denselben Wert wie oben hat. Aus K und bd, laft sich das Verhaltnis e/m be- 
rechnen, fiir das man beim Essigsdéureanhydrid 0,923.10’, bei der Buttersdure 
0,992 .107 und beim Athylbutyrat 1,008 .107 elektromagnetische Einheiten findet. 
Kaufjmann. 


R.W. Wood. Raman effect for benzene substitution products 
by improved technique. Phys. Rev. (2) 38, 2168—2175, 1931, Nr.12. Es 
werden verschiedene fiir die Technik der Ramanversuche brauchbare Filterkom- 
‘binationen beschrieben, und es werden mit ihrer Hilfe Aufnahmen an Benzol, Toluol, 
Brombenzol, Xylol [omp], Diphenyl, Diphenyloxyd, Diphenylsulfid durchgefihrt 
‘und ihre Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Autoren besprochen, 
Es wird ferner neuerlich auf das Auftreten anti-Stokesscher Linien in Benzol 


und auf die Existenz schwacher Linien im Frequenzgebiet 4 » = 2400 bis 2900 cem™ 
‘verwiesen. K. W. F. Kohlrausch. 


1014 . 6. Optik 


Sister Magna Werth. The relative efficiency of some of the mer- 
cury arc linesinexciting the Ramanspectrum of benzol. Phys. 
Rev. (2) 39, 299—810, 1932, Nr.2. Mit einer modifizierten Woodschen Apparatur 
wurden Versuche unternommen mit dem Zweck, nachzuweisen, ob das Rayleigh- 
sche »-Gesetz gilt, wenn das Licht von einer Substanz gestreut wird, deren Raman- 
spektrum unter normalen Versuchsbedingungen nur wenig anti-Stokessche 
Ramanlinien enthalt, Die Hauptschwierigkeit dabei ist der Umstand, dafi bei nicht 
monochromatischer Erregung so haufig Koinzidenzen zwischen Ramanlinien und 
Hg-Linien einerseits, zwischen Ramanlinien und Ramanlinien andererseits statt- 
finden. Es werden die relativen Intensitaten des Benzolspektrums angegeben und 
es wird an den ,,einfach erregten Linien* 47 = 845 und 2947 cm™ gezeigt, dafi sie 
im Spektralgebiet 3650 bis 5461 beziiglich ihrer Intensitéten dem Rayleighschen 
2-Gesetz folgen. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Ramaneffekt und Molekilbau 
einiger einfacher anorganischer Substanzen. Phys. ZS. 33, 
165—172, 1932, Nr.4, Es-werden die Ramanspektren mitgeteilt fir verfliissigtes 
Ammoniak N H3, Schwefeldioxyd SOs, Schwefelwasserstoff SH. und Kohlenoxy- 
sulfid COS. Fiir die letztgenannten dreiatomigen Molekiile werden mit der Theorie 
eines Valenzkraftsystems aus den Angaben des Ramanspektrums der Valenzwinkel 
und die riicktreibenden Krafte, aus der Struktur der ultraroten Absorptionsbanden 
die Entfernungen der Atome gerechnet. In guter Ubereinstimmung mit sonstigen — 
bekannten Daten itiber verwandte Molekiile ergibt sich: Fiir das Molekiil O=C=O 
die Atomentfernung zwischen S und O s = 2,24.10-§ cm, der Valenzwinkel a = 120°, 
die riicktreibende Kraft f = 9,6.105Dyn/em; fiir das Molekiil H—S—H wird 
s = 1,43.10°8, a = 90°, f = 3,9.10°; fiir das lineare Molekti] O=—C=S wird die 
Entfernung zwischen O und C s; = 1,04.10°8, zwischen C und S s. = 2,38, die 
riicktreibende Kraft entlang s; wird / = 13,6.105, entlang s. = 8,0.105. 

K. W. F. Kohlrausch. 
A. Ganguli, On the Raman Effect from the Standpoint of Uni- 
molecular Reactions. Phil. Mag. (7) 13, 306—310, 1932, Nr.83. Es wird 
der Ausdruck fiir das Intensitaétsverhaltnis der Stokesschen und anti-Stokes- 
schen (nach rot und nach blau um gleiche Betrage 4» verschobenen) Ramanlinien | 
JTJJ ag = (*—Iv)t/(vy + Av)* eh 4kT berechnet, wobei das Problem als eine 
unimolekulare Reaktion aufgefait wird. Es wird fiir tiefe Temperaturen und grofe 
Werte von » und 4» ein dem obigen analoger Ausdruck erhalten, nur da® in der 
e-Potenz statt h A » der Wert 3h A » steht. Kk. W. F. Kohlrausch. | 


H. Gajewski. Die Zerstreuung von Réntgenstrahlen an einfachen. 
Gasen (Ne, 02, CO:, CS, N Hs, H2 0). Phys. ZS. 83, 122—181, 1932, Nr.3. Ver- | 
suche an den genannten leichten mehratomigen Gasen, bei denen der Atomabstand _ 
klein und die Elektronenkonzentration gering ist, um festzustellen, wie weit in 


: 


diesen médglichst ungiinstig gewihlten Fallen die Atominterferenzen durch das. 
Hereinspielen der endlichen Atomgré®e verwischt werden. Gleichzeitig soll er- | 
mittelt werden, ob hierbei noch die theoretische Formel fiir den Atomformfaktor | 
in geniigender Ubereinstimmung mit den Versuchsergebnissen steht. Die theore- 
tischen und experimentellen Grundlagen werden kurz erwdhnt, die Ergebnisse fiir 
die Gase einzeln mitgeteilt und durch graphische Darstellungen erldutert. — Die 
Arbeit stellt einen Auszug dar aus einer Leipziger Dissertation, A. Burmester. 
Mowbray Ritchie and R.G.W.Norrish,h Photochemical Reaction be- 
tween Hydrogen and Chlorine in the Presence of Oxygen. 
Nature 129, 243—244, 1932, Nr.3250. Wird einem sauerstoffenthaltenden Chlor- 


knallgasgemisch Salzsiuregas in der Gréfenordnung der Sauerstoffkonzentration von 
. 


» 
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Beginn der Belichtung an zugesetzt, so wird bei Belichtung ein geringerer Draper- 
effekt beobachtet als im gleichen salzsiiurefreien Reaktionsgemisch. Auch fallt die 
Grofie des Drapereffektes mit steigender Belichtung weniger schnell ab als im salz- 
saurefreien Gemisch. Bei Sauerstoffkonzentrationen von 10 bis 350mm Hg liefien 
sich die gefundenen Quantenausbeuten () fiir die H Cl-Bildung durch die Be- 
ziehung gy, = K:/[O2] ([HCl]-+ Ks) gut darstellen. Die Lichtintensitét wurde 
im Verhaltnis 1:10 variiert. Fiir 2 = 365 mu war die Quantenausbeute groBer als 
bei 406m, bei gleichem bzw. sehr Ahnlichem Abfall der Quantenausbeuten mit 
steigender H Cl-Konzentration. — Zusitze von N. zum Reaktionsgemisch an Stelle 
von HCl hatten keinen Effekt, woraus geschlossen wird, da® die HCl-Wirkung eine 
spezifische und nicht die eines inerten Gases ist. — Bei Anwesenheit von HCl im 
Reaktionsgemisch wurde Wasserbildung nachgewiesen. Die Quantenausbeute fiir 
die Wasserbildung wurde zwischen [H Cl] = 0 und [HCl] = 400mm zu 0,2 bis 1,0 
bestimmt. Verff. folgern daraus, dafs HCl und 0, vereint die Reaktionsketten ab- 
brechen, vielleicht infolge des Eintritts von DreierstéSen zwischen H, 02. und H Cl 
unter Wasserbildung. Meidinger. 


W. Frankenburger und H. Klinkhardt, Uber die Reaktion zwischen H; 
und O, unter der EHinwirkung photochemisch erzeugter 
H-Atome und ihren Zusammenhang mit der Knallgasver- 
brennung bei héheren Temperaturen. ZS. f. phys. Chem, (B) 15, 
421—444, 1932, Nr.6. Gemische von H, und 0, unter Zusatz von Hg-Dampf werden 
mit der Quecksilberresonanzlinie 2 — 2537 A bei Temperaturen um 60°C belichtet. 
Ks tritt eme Reaktion der beiden Gase ein, und zwar werden pro absorbiertes 
Quant (im Mittel) 1,2 Molekiile H,O, bzw. 2 Molekiile H,O gefunden. — Zur 
Deutung dieser Ergebnisse wird das von Haber und seinen Mitarbeitern auf- 
gestellte Reaktionsschema fiir die Knallgasreaktion herangezogen: (1) H-++ O.-+ Hs 
= OH+H,0, (2) OH+H., = H,O+H. Im vorliegenden Fall werden die 
H-Atome durch Photolyse von Hs-Molekiilen durch die angeregten Hg-Atome ge- 
bildet. Diese reagieren zunachst entsprechend Gleichung (1). Die Folgereaktion 
(2) tritt jedoch bei den hier angewandten Temperaturen nur dufierst selten ein, 
da sie — wie sich ergab — eine Aktivierungsenergie von mindestens 14 kcal er- 


_fordert. Die nach (1) entstehenden O H-Radikale treten daher zu Hy» O,-Molektilen 


zusammen, so dai eine eigentliche Kettenreaktion also nicht stattfindet. Nach diesen 


Vorstellungen bzw. nach dem Schema: H:+h»—> H+ H, (H+ 02+ H, —~ OH 
+ H. 0) 2,0H-+0H —> H; 0. muf ein absorbiertes Quant, ein Molekiil H, 0, und 
zwei Molekiile H,O liefern in Ubereinstimmung mit den gefundenen Quanten- 


-ausbeuten. Die Uberschreitung der Quantenausbeute 1 (bis 1,5) fiir die Hy» O:- 


Bildung und die Unterschreitung der Quantenausbeute 2 (bis 1,5) fiir H,O deuten 
die Verff. durch Annahme der Teilprozesse: (8) H+ H,0+0,;—>» OH-+ H; O,, 
(4) 20H+M-+H,0,+M. Diese Reaktionen liefern pro Quant drei Molekiile 
H, O. und kein Wasser, Durch Uberlagerung der Reaktionen (1) + (2) und (3) + (4) 
kénnen die gefundenen Zwischenwerte erklart werden. — Versuchsanordnungen, 
Arbeitsweise und Rechnungen sind sehr ausfihrlich und klar angegeben. Meidinger. 


Georg Schwarz, Zur Bestimmung der Farbenempfindlichkeit 
und der Filterfaktoren. Photogr. Korresp. 68, 23—25, 1932, Nr.2. Es wird 


‘darauf hingewiesen, da bei der Bestimmung der Belichtungsverlangerungsfaktoren 
von Farbfiltern (Gelbfiltern usw.) fiir photographische Zwecke der Verlauf der 


Schwiarzungskurven der betreffenden Emulsion mit und ohne Gelbfilter in Betracht 
zu ziehen ist, Ist der Verlauf der beiden Kurven nicht parallel — wie es in der 


‘Praxis zuweilen vorkommt —, so liefert ein Vergleich einzelner Dichtepaare (z. B. 


der Schwellenwerte) praktisch unbrauchbare Werte. Meidinger. 
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D. K. Wright and W. E. Forsythe. Characteristics of Ten-and Fifty- | 
kilowatt Incandescent Lamps. Gen, Electr. Rev. 35, 96—98, 1932, Nr. 2. | 
Es wird die Herstellung und Ausfiihrungsform einer 120 Volt, 50 kW-Lampe be- 
schrieben. Die Okonomie betrigt 29 Lm/Watt, die maximale Kerzenstarke 166 000, 


die Gliihfadentemperatur 3300°. Spiller. 
W.E. Knowles Middleton. The Measurement of Visibility at Night 
Trans, Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S. 39—48, 1931. [S. 1039.] Dziobek. 


Deane B. Judd. Chromaticity sensibility to stimulus differen- 
ees. Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 72—108, 1932, Nr.2. Es wird eine empirisch ge- 
fundene Methode angegeben, die die Anzahl der Stufen liefert, die von einer vor- 
gegebenen Farbe zu einer zweiten ebenfalls vorgegebenen Farbe fiihren, wenn 
jede Stufe gerade dem Schwellenwert des Farbenunterscheidungsvermogens ent- 
spricht (least perceptible difference). Es wird gezeigt, dafi, soweit experimentelle 
Daten vorhanden sind, diese Methode mit ihnen in Ubereinstimmung ist, z. B. mit 
den Schwellenwertskurven-des reinen Spektrums (Steinler, Jones), oder mit 
den Schwellenwertskurven der Farbtemperaturen (Priest) usw. © Dziobek.* 


7. Astrophysik 


P. V. Neugebauer. Ein Keilschrifttext von gréf ter Bedeutung 
fiir die moderne Astronomie. Naturwissensch. 20, 169—170, 1932, Nr.10. | 
H. Ebert. 


Ross Gunn. On the origin of the solar system. Phys. Rev. (2) 39, 311 
—319, 1932, Nr.2. Qualitative Uberlegungen zu einer verbesserten Rotations- 
(Nebular-) Hypothese. Im Sinne der Terminologie Nélkes: Entstehung des 
Sonnensystems durch spontane Entwicklung eines geschlossenen Systems. Neu- 
artig die Heranziehung elektromagnetischer Effekte, die die Winkelgeschwindig- 
keit des Muttergestirns so steigern, daf} es in zwei Komponenten von vergleich- 
barer Masse zerfallt, Die asymetrische Temperaturverteilung auf jeder dieser | 
Komponenten (die eine Seite stammt aus den Tiefen des Muttergestirns, die 
andere ist nahe ungestért geblieben) und damit verbunden der asymetrische | 
Strahlungsverlust vergréfert kinetische Energie und Winkelmoment beider Sterne, 
so daf} sie sich voneinander trennen kénnen. (Dazu geniigt schon ein Massen- 
ausstrahlungsexzef} einer Hemisphare von 0,03°/o der Gesamtmasse.) Solange 
jeder noch innerhalb der Rocheschen Grenze des anderen sich befindet, wer- 
den durch Zentrifugal- und Gezeitenkrafte die Planeten abgetrennt. Durch den 
gleichen Prozef} von diesen wieder die Satelliten. Diesen Entwicklungsproze® | 
soll jeder Stern wenigstens einmal in seinem Leben durchmachen. Sticker. 


Annual report of the Director of the Mount Wilson Obser- 
vatory. S.-A. Year Book Nr. 30, for the Year 1930/31, S. 171—221, 1931. H. Ebert. 
W.W. Morgan. Studies in peculiar stellar spectra. Ill. On the) 
occurence of europium in A-type stars. Astrophys, Journ. 75, 
46—59, 1932, Nr.1. In 13 Sternen der Spektraltypen A» bis As lassen sich die 
starksten Linien des ersten Funkenspektrums des Europiums Eut+ nachweisen, 17 
weitere Sterne zeigen die starkste Linie 4129 A.-E. des Eut, die keinem anderen 
Element zugeordnet werden kann. Diese Sterne scheinen zusammen mit a2 Canum- 
Venaticorum eine Gruppe von Europiumsternen innerhalb der Typen Ao, As, As zu 


bilden. Frerichs. 
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M. Wolf und A. Sommerfeld. Zu Robert Emdens siebzigstem Ge- 
burtstag. Naturwissensch. 20, 161, 1932, Nr. 10. 


A. Schmauss, W. Schmidt und R.Siiring. Zu Robert Emdens siebzi gestem 
Geburtstag. Meteorol. ZS. 49, 89, 1932, Nr.3. 


A.S. Eddington. Polytropes. Naturwissensch, 20, 162—164, 1932, Nr.10. Den 
Ausfiihrungen des Verf. liegen die ,,Gaskugeln“ von R. Emden von 1907 zu- 
grunde, in denen die mechanische Warmetheorie in ihrer Anwendung auf kosmo- 
logische wie meteorologische Probleme, die thermodynamischen Eigenschaften 
-der polytropen kosmischen Kugelgebilde unter der Einwirkung von Druck und 
Gravitation zur Sprache kommen und die ,Emdensche Gleichung“ graphisch- 
numerisch integriert wird. (Eddington selbst zog die Strahlung in den Rah- 
men der Emdenschen Theorie, andere unsere heutige Lehre vom Sterninnern 
usw.) Verf. behandelt Polytrope als ,,Standard Models“, die Eigenschaften der 
Polytropen, mit variablem wie normalem Index, unvollstaindige Polytrope und er- 
klart sie begriffsmafig wie formaliter, zeigt Méglichkeiten ihrer Anwendung 


usw. Blaschke. 
H.P. Cornelius. Alfred Wegenery. Verh. d. Geolog. Bundesanst. 1931, S. 159 
—160, Nr. 7. H. Ebert. 
Albert Wigand. Vom Wesen meteorologischer Arbeit. Meteorol. 
ZS. 49, 90—95, 1932, Nr. 3. Scheel. 


Walther Bruns. Luftfahrzeuge als Hilfsmittel in der Polar- 
forschung. ZS. f. Flugtechn. 23, 65—72, 1932, Nr.3. 

E. Kohlsehiitter. Die Definition der ellipsoidischen Koordinaten. 
S.-A. Mitt. d. Reichsamts f. Landesaufn. 1931/32, S.102—106, Nr. 2. 


Wilhelm Volkmann. Zu Galileis Pendelformel. ZS, f. Unterr. 45, 25 
—28, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


Seiichi Higuchi. On the Motion of the Lever ofthe Recording Pin 
of Omori’s Horizontal Pendulum Seismograph at the Time 
of an Earthquake. Sc. Rep. Téhoku Imp. Univ. (1) 20, 764—781, 1931, 
Nr.5. Es wird untersucht, in welcher Weise bei einem Seismographen nach 
Omori die elastische Nachgiebigkeit des die Schreibfeder tragenden Hebelarms 
die Aufzeichnung einer sinusf6rmigen, gedampften Bodenbewegung beeinfluft. 
Wenn die Periode der Bodenbewegung nahe gleich der Higenperiode des Hebel- 
arms ist, tritt ein bei der iiblichen Auswertung der Seismogramme vernachlassig- 
tes Maximum der wahren Vergréferung auf, und es weicht die Gestalt der Re- 
gistrierkurve oft erheblich von der Art der ankommenden Bodenbewegung ab. 
Es wird gezeigt, wie weit man trotzdem aus der Registrierkurve auf die wabre 
Bodenbewegung schliefen kann. Tabellen und Figuren geben die Zusammen- 
hinge zwischen Bodenbewegung und Registrierung anschaulich wieder. K. Jung. 


Benjamin Allen Wooten. A simple suspended mirror seismograph. 
Science (N. S.) 75, 82—83, 1932, Nr. 1933. H. Ebert. 


J. H. Jones and D. T. Jones, A portable seismograph for recording 
artificial earthquakes. Journ. scient. instr. 9, 8—16, 1932, Nr.1. Es 
wird ein Seismograph fiir die Aufzeichnung kinstlicher Beben beschrieben. Die 
Pendelmasse besteht aus einem Bleizylinder, der von einer Messinghille um- 
geben ist. An der Masse sitzt ein 50cm langes konusférmiges Aluminiumrohr. 
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An dem oberen Ende dieses Rohres sind zwei kleine, mit einer Nut versehene 
Stege-befestigt. Diese Stege sind in Richtung der Rohrachse in kleinem Abstand 
voneinander angebracht. Uber die Nut der Stege fiihrt ein gespannter Faden. 
An dem Faden ist in der Mitte von den beiden Stegen ein kleines Stiickchen 
Weicheisen von 2mm Breite und 10mm Linge befestigt. Das Stiickchen Weich- 
eisen sitzt vor dem Schlitz eines Ringmagneten, so dafs eine seitliche Bewegung 
des Weicheisenstiickchens eine Drehung desselben um den gespannten Faden 
zur Folge hat. An dem Weicheisenstiickchen~befindet sich ein Spiegel fiir die 
optische Registrierung. W. Schneider. 


J. Patterson. A Visual Signalling Meteorograph. Trans. Roy. Soe. 
Canada (3) 25, Sect. III, S.115—120, 1931. H., Ebert. 


H. G. Cannegieter. Ein neuer Flugzeugmeteorograph. Beitr, z. Phys. 
d. fr. Atmosphiire 18, 225—227, 1932, Nr.3. Ein neues Flugzeugmeteorographen- 
modell der Firma Bosch & Bosch, Freiburg i. B., wird beschrieben, das eine Ver- 
kleinerung der bisherigen Abmessungen bei gleicher Empfindlichkeit bringt. 

P. Duckert. 
P. Raethjen und Ed. Huss. Uber Vergleichbarkeit aerologischer 
Druck- und Temperaturmessungen beim augenblicklichen 
Entwicklungsstand des Instrumentariums und der Auf- 
stiegsmethoden. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 18, 171—179, 1932, Nr. 3. 
Vergleiche von gleichzeitigen Flugzeug- und Fesselballonaufstiegen tiber dem 
Bodensee ergeben Abweichungen der gleichzeitigen Temperatur- und Druckwerte 
in gleichen Héhen in dem Sinne, daf das Flugzeug im Mittel stets etwa um 5mm 
niedrigeren Druck und um 0,5° héhere Temperaturen gegentiber dem Fessel- 
aufstieg ergeben. Die systematischen Abweichungen des Druckes erklaren die 
Verff. durch Strémungsdruck zu Lasten des Flugzeuges, fiir die sie als Beleg 
Windkanalvergleiche anfiihren (irrtiimlich! Ref.). Die zufalligen Abweichungen 
der Druckanzeigen, die in der gleichen Gréfenordnung liegen, werden haupt- 
sachlich durch strémungstechnisch ungiinstigen Bau der Meteorographen fiir Flug- 
zeugmessungen gedeutet, Fiir die Erklarung der Temperaturungleichheiten werden 
Fehler der Eichmethoden bei beiden Instrumententypen und héhere Triagheits- 
effekte bei den schwach ventilierten Ballonaufstiegen angefiihrt. P. Duckert. 


M. J. Holtzmann. Anemometrische Skizzen, Gerlands Beitr. 33 (Képpen- 
Band II), 387—405, 1931. Es werden einige neue Anemometer beschrieben. 
AerodynamischesAnemometerzur Bestimmung dermittleren 
Windgeschwindigkeit: Als Aufnahmeteil wird ein Prandtlsches Rohr 
und als Anzeigeteil ein Mikromanometer nach Krell verwendet. Das Manometer- 
rohr ist entsprechend gebogen, so da eine gleichmifig geteilte Skale erméglicht 
wird. Eine Dampfung zur Messung der mittleren Windgeschwindigkeit ist 
angebrachtt Maximalanemometer: In einer Rohrachse, auf der ein 
Robinsonkreuz aufgesetzt ist, ist ein Glasréhrechen koaxial eingeschraubt. Die 
untere Halfte des Glasréhrchens ist mit einer Mischung von Spiritus, Wasser, 
Glycerin und Hisenchlorid gefiillt, und die Wand der oberen Hilfte ist mit Gelatine, 
gemischt mit ferrocyansaurem Kali, bestrichen. Bei Rotation des Robinsonkreuzes 
bildet sich eine paraboloidférmige Fliissigkeitsoberflache, deren héchster Rand 
durch Farbung zufolge der Reaktion der Chemikalien markiert wird und nach 
Eichung die maximale Windgeschwindigkeit innerhalb eines bestimmten Zeit- 
abschnittes ablesen lat. Eine 2 bis 83Sekunden lange Andauer des WindstoBes 
geniigt zur richtigen Einstellung. Ein anderer Typ eines Maximalmanometers wird 
noch erprobt, bei dem der maximale Sto manometrisch gemessen wird. In das 
* 
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senkrechte Manometerrohr ist ein Glasstiibchen eingesetzt, das mit Chemikalien 
bestrichen ist, die mit der Fliissigkeit des Manometers eine Farbungsreaktion geben 
und so den hoéchsten Stand markieren. Messun g der Richtungsbdéig- 
keit: Auf Kugellagern dreht sich eine leichte, mit einem Duraluminiumrahmen 
versteifte Windfahne aus Aluminium, und zugleich mit ihr ein Kontaktzylinder, der 
aber nur die Drehung der Fahne nach einer Richtung mitmacht. Dadurch werden 
die Richtungsinderungen der Fahne summiert und nach einer Drehung des Zylin- 
ders um 180° wird ein Kontakt geschlossen. Vorlaufig erfordert die Messung noch 
Augenbecbachtung, da eine Registrierungsvorrichtung noch nicht fertiggestellt ist. 
Als Mafi fiir den Béigkeitsgrad wird die Gréfe fp = k ¥ | 4m |/T’ verwendet, wo 
*|4 | die Summe der mit diesem Instrument gemessenen Richtungsschwan- 
kungen wahrend der Zeit T bedeutet. Gleichzeitige Versuchsmessungen in ver- 
schiedenen Héhen iiber dem Boden zeigten interessante Ergebnisse iiber das An- 
wachsen des f mit Annaherung an den Boden. F. Steinhauser. 


Anders Angstrém. Uber die Strahlungsdurchliassigkeit benetzter 
Mattglasscheiben. Gerlands Beitr. 31, 435—437, 1931, Nr.4. Benetzung 
einer horizontal aufgestellten Mattglasscheibe von 3mm Dicke bewirkte eine Er- 
hohung der durch diese und durch ein Gelbfilter OG; mit einer Kupferoxydul- 
zelle gemessenen Strahlungsintensitét bei einem Sonnenstand von 39,5° um 15 °/o 
und bei 24° um 1 bis 2%, bei Sonnenhdhe 10° eine Verminderung um 15 %. Bei 
einem Einfallswinkel unter 70° nimmt also die durchgehende Strahlung bei Be- 
netzung der Mattglasscheibe zu, wahrend bei gréfierem Einfallswinkel eine Ab- 
nahme erfolet. F. Steinhauser. 


Anders Angstrém. Registrations of illumination from sun and 
sky with ecuprous oxide cells. Gerlands Beitr. 31, 438—443, 1931, 
Nr.4. Der Verf. untersuchte die Verwendungsméglichkeit der aus der physi- 
kalischen Literatur bekannten Kupferoxydulzelle fiir Messungen der Sonnen- 
und Himmelsstrahlung, Die Zelle wird horizontal aufgestellt, mit einem Potsdamer 
Gelbglasfilter OG; bedeckt, und das Ganze ist in einem Gehause, in dessen oberer 
Bedeckungsflaiche eine 3mm dicke Mattglasscheibe eingebaut war, untergebracht. 
Durch diese Kombination von Filter und Zelle war ein Wellenbereich der ge- 
messenen Strahtung von 5100 A.-E. bis iiber 6250 A.-E. mit einem Maximum bei 
5500 A.-E. begrenzt. Fiir verschiedene Zellen mufs die spektrale Empfindlichkeit. 
besonders bestimmt werden, da sie von Zelle zu Zelle etwas verschieden ist. Zur 
Registrierung des von der Zelle bei Bestrahlung gelieferten Photostromes wird 
ein Zeigergalvanometer von Siemens verwendet, dessen Zeiger in Zeitab- 
stinden von 28 Sekunden durch einen Metallfallbiigel auf den durch ein Uhrwerk 
weiterbewegten Papierstreifen niedergedriickt wird. Bei dieser Anordnung 
lieferte die Zelle bei einer Bestrahlung von 1 gceal/em? min einen Strom von tiber 
1.10-* Amp. Durch Abschirmung der Sonne kann die Himmelsstrahlung allein 
gemessen, bzw. registriert werden. Einige Beispiele von Registrierkurven sind 
- wiedergegeben. . F., Steinhauser. 
P. Moltchanoff. Die Methode der Radiosonde und ein Versuch 
ihrer Anwendung bei der Erforschung der héheren Atmo- 
sphadrenschichten in den Polarregionen. Gerlands Beitr. 34 
(Képpen-Band III), 36—56, 1931. Der Verf. hat ein Instrument zur Ferniiber- 
mittlung der Meteorographenaufzeichnungen von Registrierballonen zu brauch- 
barer Vollkommenheit entwickelt. Der Thermographenzeiger wandert iiber ein 
System von Kontakten, deren Beriihrung einen Stromschluf herbeifithrt. Die 
Kontaktstellen sind in vier ,Kammen“ der Reihe nach so angebracht, daf{ auf 
den Zahn des ersten Kammes beim Weiterwandern des Zeigers einer des 
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zweiten, dann des dritten, vierten und schlieBlich wieder des ersten Kammes 
beriihrt wird. Jeder KontaktschluB liefert der Nummer des Kammes entsprechend 
ein, zwei, drei oder vier Signale, deren Anzahl durch einen Unterbrecher regu- 
liert wird. Der Unterbrecher besteht aus gelappten Scheibchen, die auf einer 
gemeinsamen, beim Aufstieg durch einen Propeller in Drehung gesetzten Achse 
so angebracht sind, dafi sie den StromschluB8 des durch die Thermographen- 
zeigerstellung gerade eingeschalteten Kammes ein-, bzw. zwei-, drei- oder vier- 
mal unterbrechen. Wenn vom Beginn des Aufstiegs an die verschiedenen Signale 
aufgenommen werden, kann jederzeit der Zeigerstand und damit die Tempe- 
ratur ermittelt werden. Nach einer eventuellen Unterbrechung des Empfanges 
wird die Weiterverfolgung der Temperaturregistrierung dadurch erméglicht, daf 
gewisse Temperaturstufen durch eigens eingefiigte Kontakte in Form von lang- 
dauernden Signalen angegeben werden. Zur Ubermittlung der Luftdruckangaben 
ist in sinnreicher Weise ein Barograph in das Kontaktsystem so eingeschaltet, 
da’ jeder Kontakt des Barographenzeigers eine Verlangerung des ersten Signals 
aus der Reihe der Temperatursignale bewirkt. Es werden die Ergebnisse von 
Registrieraufstiegen mitgeteilt, die gelegentlich einer Expedition nach Alexan- 
drowsk an sechs aufeinanderfolgenden Tagen wiahrend der Polarnacht mit die- 
sem Instrument gewonnen wurden. F. Steinhauser. 


G. Chatterjee. On some instruments for sounding the lower 
layers of the atmosphere. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III), 252 
—263, 1931. Der Verf. beschreibt kurz eine Reihe von Instrumenten, die derzeit 
im indischen aerologischen Dienst in Verwendung stehen und fiir dessen be- 
sondere Bediirfnisse konstruiert bzw. modifiziert wurden. Wegen der zahlreichen 
Verluste an Registrierinstrumenten wird im indischen aerologischen Dienst aus- 
schlieBlich der Dines- Meteorograph verwendet. Da bei Aufstiegen bis 3 oder 
4km Hohe nur ein sehr kleiner Teil der bei diesem Instrument an sich schon 
kleinen Registrierflache ausgenutzt wird, wurden die fiir Kurzaufstiege ver- 
wendeten Meteorographen auf gréfere Empfindlichkeit umgebaut. Zur Erhéhung 
der Empfindlichkeit wurden zwei Aneroiddosen hintereinandergeschaltet und 
die Lange des temperaturempfindlichen Organs durch entsprechende Konstruk- 
tion verdoppelt. Die Vergréferung der Registrierempfindlichkeit wird also 
durch Steigerung der ,,inneren“ Empfindlichkeit des Instrumentes erreicht. Die 
fir Kurzaufstiege verwendeten Ballons tragen Vorrichtungen, die’ in vorgege- 
bener Héhe automatisch eine Entleerung des Ballons bewirken. Eine weitere 
Vorrichtung bewirkt tiberdies bei Beginn des Abstiegs ein Abheben der Federn 
von der Registrierplatte, so dafS ein Verkratzen derselben durch die Erschiitte- 
rungen bei der Landung vermieden wird. Ein anderer Instrumententyp enthalt 
ein registrierendes Psychrometer. Die Bewegungen zweier kriiftiger Bimetalle 
werden durch Schreibhebel entsprechend vergréfert. Die Registrierung erfolet 
punktweise auf einem durch Uhrwerk weiter bewegten Celluloidfilm. Die Héhe 
wird den einzelnen Temperaturwerten bei diesem Instrumententyp unter An- 
nahme konstanter Steiggeschwindigkeit aus der verflossenen Zeit zugeordnet. 
Das Gewicht des Instruments betragt 350g. Schlieflich wird noch ein einfacher 
Temperaturindikator beschrieben, der in Verbindung mit Pilotballons verwendet 
wird. Das Instrument wiegt 150g und enthalt vier Bimetall-Lamellen, die je 
bei Erreichung einer bestimmten, vorher einstellbaren Temperatur einen elek- 
trischen Stromkreis schlieSen. Dadurch werden nacheinander die vier kleinen 
unter dem Instrument hangenden Rauchbomben zur Entziindung gebracht. Das 


Erscheinen einer Rauchwolke im Gesichtsfeld des Theodoliten markiert so je- | 


weils das Erreichen einer bestimmten Isothermenfliche, M. Toperczer-Wien. 
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_-D. Montet. Sur une modification de la chambre d’ionisation 


* 


et de l’électrode de l’appareil Curie-Chéneveau-Laborde 
de mesure des faibles activités. Journ. de phys, et le Radium (7) 
2, 162S—163S, 1931, Nr.12. (Bull. Soc. Frane. de phys. Nr. 316.) Kurze Angaben 
liber Verbesserungen am Apparat Curie-Chéneveau-Laborde zur Messung 
schwacher Aktivitaten, wonach dieser zur empfindlichsten Apparatur derartiger 
Instrumente gemacht sein soll. Kolhorster. 


Friedrich Lausecher. Uber ein Hilfsmittel zur Verhinderung von 
Reifansatz an Sonnenschein-Autographenkugeln. Meteorol. 
ZS. 49, 112—113, 1932, Nr.3. An Sonnenschein-Autographen gehen viele Regi- 
strierstunden im Winter infolge Reifbelag und Eisansatz an den Kugeln ver- 
loren. Dem Ubelstand ist nach den Erfahrungen von V. Conrad abzuhelfen 
durch Bedeckung der Kugeln wiahrend der Nacht mit einer Pappschachtel und 
Auftragung einer diinnen Haut von Glycerin auf die Kugeln. Die Schachtel 
schiitzt jene vor zu grofer Abkiihlung, die Glycerinhaut vor Festfrieren einer 
Eisschicht (sie lat sich so leicht entfernen). Lauscher berichtet nun itiber 
Versuche, inwiefern etwa die diinne Glycerinhaut eine Schwachung der wirk- 
samen Sonnenstrahlung bewirken kénnte (durchschnittlich etwa 4 °/o). Blaschke. 


Harold Jeffreys. The Earth’s Thermal History. Nature 127, 777—778, 
1931, Nr. 3212. 


A. y. Flotew +, A. Berroth und H. Schmehl. Relative Bestimmung der 
Schwerkraft auf 115 Stationen in Norddeutschland. F, Kossmat. 
Schwereanomalien und geologischer Bau des Untergrundes 
im norddeutschen Flachland. Veréff. d. Preuf. Geod. Inst. (N. F.) 
Nr. 106, 100S., 1931. H. Ebert. 


M. W.Senstius. Laterites and polar migration. Gerlands Beitr. 32, 
134—140, 1931. Die Lateriten im Gebiete von Chakva bei Batum (Transkaukasien) 
haben sich nach Ansicht des Verf. im ausgehenden Tertiaér unter klimatischen Be- 
dingungen gebildet, die dem heutigen heifien Tropenklima entsprechen. Die Még- 
lichkeit fiir soleche klimatische Verhaltnisse in diesem Gebiet ist fiir diese Zeiten 


nach Wegeners Theorie der Polverlagerung und Verschiebung des Aquator- 


— 


giirtels gegeben. F. Steinhauser. 


i, Ertel. Hebungseffekt und Groénlanddrift. Naturwissensch. 20, 


170—171, 1932, Nr.10, Wie eine einfache Abschatzung zeigt, kann man eine West- 
drift Grénlands von 36m im Jahr nicht dadurch erklaren, dafi} die Gronlandscholle 
sich hebt und nach dem Satz von der Erhaltung des Rotationsmomentes bei der 
west-dstlich gerichteten Rotation der Erde zuriickbleibt. Auf diese Weise erklart 
sich nur etwa 1/109 des angegebenen Betrages. K. Jung. 


Franz Ackerl. Die Schwerkraft am Geoid. Wiener Anz. 1932, S.41, 
Nr.5. Das von F. Ackerl1 zusammengestellte Verzeichnis von tiber 4000 Pendel- 
stationen und die Entwicklung der mit dem Verfahren von Prey reduzierten 
Schwerewerte nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung konnten wegen des grofen 
‘Umfangs in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften nur auszugs- 
weise veroffentlicht werden. Eine Subvention erméglicht die Drucklegung der voll- 
standigen Arbeit unter dem in der Uberschrift angegebenen Titel. K. Jung. 


| R. Tomasehek und W.Schafferniecht. Zu den gravimetrischen Bestim- 


mungsversuchen der absoluten Erdbewegung. S.-A. — Astron. 
Nachr. 244, 257—266, 1932, Nr.5844. Mit einem sehr empfindlichen und in sorg- 
‘faltiger Weise gegen Temperatureinfliisse geschiitzten Bifilargravimeter nach 
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Aug. Schmidt wurden die periodischen Schwankungen der Schwereintensitat 
in Marburg a. L. gemessen, um festzustellen, ob der von Courvoisier ange- 
gebene gravimetrische Effekt einer Lorentz-Kontraktion der Erde aufzufinden ist. 
Die Empfindlichkeit des Instruments betrug das 17 fache des seinerzeit von 
Schweydar in Potsdam aufgestellten Bifilargravimeters. Der von Cour- 
voisier angegebene Effekt wurde nicht gefunden: statt eines ausgesprochenen 
Maximums vom Betrag dg/g = 3.10~® zeigten sich unausgesprochene sternzeit- 
liche Schwankungen, die nicht 1/j dieses Betrages erreichen. Die harmonische 
Analyse von nur 11 Registrierkurven und 14 Beobachtungstagen in einem Zeitraum 
von drei Wochen ergeben ein Hauptmondglied M», dessen Betrag nahezu dem der 
theoretischen Gezeiten bei starrer Erde gleich ist. (Hieraus ist nicht zu schliefen, 
daf§ die Erde vollkommen starr ist, sondern nur, daf} der von der Deformation der 
Erdmassen herkommende Teil der Verlagerung der- Niveauflache etwa 2/3 der Ver- 
lagerung der Erdoberfléche betragt. Der Ref.) In den Ann. d. Phys. soll ge- 
nauer berichtet werden. K. Jung. 


J. de Graaff Hunter. The hypothesis of isostasy, Month. Not. Geophys. 
Suppl. 3, 42—51, 1932, Nr.1. Aus Lotabweichungen wird die Gestalt des Geoids 
in Vorderindien ermittelt und in Hdhenliniendarstellung gegeben (Karte A). 
Sodann wird das theoretische Geoid berechnet, das einem vollkommen isosta- 
tischen Aufbau der Massen Vorderindiens entspricht (Karte B) und dem Geoid 
der Karte A durchaus nicht ahnlich ist. Daher fallt auch das Geoid, das den 
isostatisch reduzierten Lotabweichungen entspricht “(Karte C), nicht mit dem 
Sphiroid zusammen. Nun werden die ideelle stérende Sehicht (Karte D) und die 
Hayfordsche Schwereanomalie (Karte E) berechnet, die dem wirklichen 
Geoid, d. h. den gemessenen Lotabweichungen entsprechen. Mit den berech- 
neten Schwereanomalien der Karte E sind die gemessenen Hayfordschen 
Anomalien (Karte F) in recht guter Ubereinstimmung, woraus man auf eine 
ausreichende Ubereinstimmung aller aufgezeichneten Resultate schlieSien kann. 
Die Machtigkeit der fehlenden Gesteinsmassen betragt in der Gangesebene bis 
zu 6700 Fu, im Stiden der Halbinsel 1500 Fu8; bei Nagpur sind 3700 Fu mach- 
tige Massen und im Himalaya Massen von 2200 Fu Dicke zu viel. Verglichen 
mit dem topographischen Relief ergibt sich, dafi das Himalayagebirge zu etwa 90 % 
ausgeglichen ist, wahrend grofe Teile der vorderindischen Halbinsel weit vom 
isostatischen Zustand entfernt sind. K. Jung. 


Harold Jeffreys. An application to the free-air reduction of gra- 
vity. Gerlands Beitr. 31, 378—386, 1931, Nr.4. Unter Zugrundelegung der Frei- 


das Schwerefeld der Erde eine Feldgleichung fiir eine Massenverteilung iiber dem 
Geoid hergeleitet, die eine gute Anniherung erster Ordnung gibt, und damit wird 


eine neue Ableitung der Stokesschen Formel fiir die Hebung der Geoidfliche | 


gegeben. 


F. Steinhauser. 
William Bowie. Sur une cause possible des tremblements de 
terre ne se manifestant pas a la surface du globe. C.R. 194, 507 
—508, 1932, Nr. 6. 

Masito Nakano. Preliminary Note on the Accumulation and 
Dissipation of Energy of the Secondary Undulationsina Bay. 
Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (3) 14, 44—56, 1932, Nr. 1. 
Chuji Tsuboi. On the Possibility of Finding the Permanent Crust 
Dislocation caused by an Earthquake by means of its 
mogratm. Proc. Imp. Acad. Tokyo 7, 371—374, 1931, Nr. 10. 
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D.M. Y.Sommerville. A criticism of Professor L.A.Cotton’s theory 
regarding tidal stresses and the prediction of earthquakes. 
Month. Not., Geophys. Suppl. 3, 1—5, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


E, Rothé, Surla production des maximums dans lesinscriptions 
séismographiques. Cas des épicentres océaniques. Gerlands Beitr. 34 
(K6ppen-Band III), 102—122, 1931. Der Verf. versucht, die Wellenformen bei 
der Maximalphase von Beben (lange Wellen) dadurch zu erkliren, da er sie 
sich zusammengesetzt denkt aus mehreren einfachen Sinusschwingungen mit 
benachbarter Periodé und verschiedener Phase, sie werden als Interferenz- 
erscheinungen aufgefaft. Der Verf. studiert die Frage auf synthetischem Weg, 
indem er mittels eines Apparats, der zur Priifung von Seismometern dient, 
mehrere derartige einfache Schwingungsformen zusammensetzt und sie mit den 
tatsachlich aufgezeichneten Registrierungen vergleicht. Tatsi&chlich gelingt es, 
auf diese Art die beobachteten Wellenformen weitgehendst, abgesehen von den 
ganz feinen Details zu erklaren. Es geniigt in den dargestellten Fallen meist 
eine Zusammensetzung aus drei einfachen Teilschwingungen. Der Verf. erklart 
diese Erscheinungen dadurch, daf§ entweder mehrere benachbarte Bebenherde 
vorhanden sind, oder daf} die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Elementar- 
wellen ein wenig voneinander verschieden sind. Man kénnte sie vielleicht in 
Beziehung bringen zum geschichteten Erdaufbau (Magma, Sima, Sial). Die der 
Untersuchung unterworfenen Wellen werden vom Verf. als V-Wellen bezeichnet. 


‘Sie treten bei organischen Beben auf und sind charakterisiert durch besondere 


Grofie der Amplitude in der Vertikalkomponente. Ihre Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit liegt bei 3,1 bis 3,2 km/sec, M. Toperezer-Wien. 


A. W.Lee. The determination of thicknesses of the continental 
layers from the travel times of seismic waves. Month. Not., 
Geophys. Suppl. 3, 183—21, 1932, Nr.1. Es sei ¢ die scheinbare und f) die tatsachliche 
Zeit eines Bebens. Dann gelten nach Jeffreys fiir die einzelnen Phasen P, P*, 
Pg, Ps, S usw. bestimmte Gleichungen, von denen die fiir die P-Phase hier wieder- 
gegeben wird: 

tp —ty — (Z cot. y+ 2 hy COS a4 — Z hs cos dy 2, hs cos ag + 2 hy COS Oa) /U. 


'Z = Herdtiefe; h, = Dicken der einzelnen Schichten der obersten Erdkruste; y und 


— 


a, sind Einfallswinkel, die sich aus den Geschwindigkeiten der Wellen in den ein- 


zelnen Schichten berechnen lassen; ~ — Wellengeschwindigkeit. In der obigen 
‘Gleichung sind sechs Unbekannte enthalten, Gelingt es bei einem Beben, wenigstens 
sechs Phasen zu identifizieren, so kénnen die Schichtdicken und die Herdtiefe be- 
stimmt werden. Der Verf. hat fiir einige Beben die Berechnungen durchgefihrt. . 

W. Schneider. 
Harold Jeffreys. On the stresses in the earth’s crust required to 
support surface inequalities. Month. Not., Geophys. Suppl. 3, 30—41, 
1932, Nr.1. G. H. Darwin hat unter der Voraussetzung einer harmonischen 
Verteilung eines Druckes auf der Erdoberflache eine angenaherte Berechnung 
der Spannungen, die in der Erdkruste entstehen, durchgefiihrt. Der Verf. hat 


diese Berechnungen in der vorliegenden Arbeit weitergefiihrt. W. Schneider. 
Naomi Miyabe. Blocks inthe Earth’s Crust and their Movements. 


Part II. (Post-Seismis Crustal Movements in Bésé Peninsula). Bull. Earthq. Res. 


‘Inst. 9, 407—422, 1931, Nr.4. Durch das Kwanté-Erdbeben von 1923 war die Erd- 


kruste der Halbinsel Bés6 stark verandert worden. Um diese Veranderung ‘be- 
‘stimmen zu kénnen, wurde 1924 ein Nivellement entlang der Linie des Nivelle- 


‘ments von 1898 vorgenommen. Aus der vertikalen Verriickung, die aus diesen 
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beiden Nivellements abgeleitet worden ist, kann man auf die Bewegung der Erd- 
kruste vor dem Kwanto-Erdbeben und wahrend desselben schliefien. 1931 ist das 
Nivellement wiederholt worden, um die Bewegung der Erdkruste nach dem Beben 
festzustellen. Es hat sich gezeigt, daB die Bewegung der Erdkruste auf der Halb- 
insel Bosd in der Zeit von 19241931 gerade umgekehrt derjenigen in der Zeit 
von 1898—1924 gewesen ist. Ferner kann man aus den Beobachtungen schlieBen, 
da® die Bewegung der Erdkruste von 1924—1931 im wesentlichen eine Drehung 
um eine bestimmte Achse gewesen sein mu; in den Jahren 1898—1924 muf 
ebenfalls eine Drehung um dieselbe Achse und auferdem noch eine vertikale 
Verriickung als Ganzes erfolgt sein. Nach der in einer friiheren Arbeit (diese Ber. 
§. 465) mitgeteilten Methode hat der Verf. neben der Bewegung der Erdkruste als 
Ganzes auch die Bewegung der einzelnen Blécke und deren Grenzen bestimmt. 
W. Schneider. 
Torahiko Terada. Earthquake and Thunderstorm. Bull Earthq. Res. 
Inst. 9, 387—397, 1931, Nr. 4. Abstracts: Proc. Imp. Acad. Tokyo 7, 341—348, 1931, 
Nr. 9. Nach seinen Angaben-unternimmt es der Verf. als erster, den Einfluf von Ge- 
wittern auf die Haufigkeit von Erdbeben zu untersuchen. Als Material verwendet 
er die Beben, die sich im Kwant6-Distrikt in dem Jahren 1915—1931 ereignet 
haben. Er beschrinkt sich auf die Beben in den Monaten Juli, August und Sep- 
tember dieser Jahre, weil in den anderen Monaten die Gewitter zu selten sind. 
Das Ergebnis der Untersuchungen ist graphisch dargestellt. Hier und da kann | 
man sehen, dafi einem Maximum der Bebenhaufigkeit ein Maximum der Ge- 
witterhaufigkeit entspricht. Zuweilen ist es aber auch umgekehrt oder einem auf- | 
fallenden Maximum der Haufigkeit der einen Erscheinung entspricht ein nor- 
maler Verlauf der Kurve, die die Haufigkeit der anderen Erscheinung darstellt. 
Als bemerkenswert hebt der Verf. hervor, da’ der Verlauf der Kurve fiir die 
Haufigkeit der Gewitter im Monat August eine grofe Ahnlichkeit mit dem Ver- 
lauf der Kurve fiir die Bebenhaufigkeit im Monat September hat. Der Verf. weist 
noch darauf hin, daf} eine seltene atmospharische Lichterscheinung (,,vocket light- 
ning“) vielfach dann beobachtet worden ist, wenn die Haufigkeit der Beben eine 
maximale ist. W. Schneider. | 


Mishio Ishimoto. Caractéristiques des ondes séismiques d’apres 
les enregistrements accélérométriques. Bull. Earth. Res. Inst. 9, 

473—483, 1931, Nr.4. Der Verf. hat mit einem von ihm gebauten Beschleunigungs . 
messer Untersuchungen unternommen. In der vorliegenden Arbeit teilt der Vert. | 
mit, welche Struktur die Seismogramme haben, die mit dem Beschleunigungss| 
messer bisher gewonnen worden sind. Es handelt sich um Seismogramme von | 
neun Beben, deren Epizentren nicht weit voneinander entfernt lagen. Die charak- 
teristischen Eigenschaften der Seismogramme sind: 1. Im ersten Teil der Seismo- | 
gramme (Vorlaufer) sind die Amplituden verhaltnisma®ig klein. 2. Es gibt 

mehrere Typen von Vorlaufern: a) solche, deren Amplituden immer gleich blei-| 
ben, b) solche, deren Amplitude stark variiert und ¢) soleche, die sich der Gro®e! 
der Amplitude nach in zwei oder drei Teile teilen lassen. 3. Der Einsatz der} 
Hauptbewegung (zweiter Teil der Seismogramme) ist deutlich an der Gréfe der 
Amplitude zu erkennen. Die hier mit Vorlaéufer bezeichneten Wellen entsprechen 
wahrscheinlich den P-Wellen, und die Hauptbewegung entspricht wahrscheinlich | 
den S-Weillen. 4. Der Typ der Seismogramme bleibt derselbe, wenn man nur 
Seismogramme von Beben derselben Gegend betrachtet. (Dieses lassen auch schon 
die tiblichen seismographischen Aufzeichnungen erkennen.) 5. Die Seismogramme 
von Beben, die ihren Ursprung auf hoher See haben, weisen im letzten Teil 
grofie Amplituden auf. 6. In den Seismogrammen befinden sich Wellen mit stoB- 


¢ 
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_-artigem Charakter. 7. Fast alle registrierten Perioden liegen zwischen 0,2 und 


& 


0,4sec. Unter Periode versteht der Verf. hier das Zeitintervall zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Scheitelpunkten der Registrierungen. Der Verf. glaubt, da 
fiir die Nahe des Epizentrums der Beschleunigungsmesser fiir die Untersuchung 
der Natur der seismischen Wellen geeigneter ist als ein gewodhnlicher Seismo- 
graph. Dieser ist allerdings unentbehrlich fiir groSe Epizentralentfernungen. 

W. Schneider. 


G. Bornitz, Uber die Ausbreitungdervon Grogkolbenmaschinen 
erzeugten Bodenschwingungen in die Tiefe. 44S. Berlin, 
Verlag Julius Springer, 1931. Verf. untersucht in zwei oberschlesischen Berg- 
werken die Ausbreitung von maschinenerregten sinusférmigen Bodenbewegungen 
(Periode 0,8 bis 0,5 sec) bis in 530m Tiefe. Er findet flachenhafte Ausbreitung an 
der Erdoberflache, entsprechend einem langsamen Abklingen der Amplitude mit 
der Entfernung von der Erregerquelle. Nach der Tiefe nimmt die Bewegung 
sehr viel starker ab, so daf} raumliche Ausbreitung angenommen werden kann. 
An der Grenzflache Tertiar-Karbon, in 70m Tiefe, sinkt die Amplitude durch 
Reflexion, Brechung und Absorption sprunghaft auf die Hilfte der Betrags. Laufen 
mehrere Maschinen, so la$t sich die Bodenbewegung durch entsprechende Gegen- 
taktschaltung, die am zweckmafigsten durch Messungen mit Seismographen ge- 
funden wird, auf ein Minimum herabdriicken. Diese Beobachtung ist wichtig 
fiir Gebaudeschaden. Verf. beschreibt die Methode und das Instrumentarium und 
gibt Literatur, dazu 49 Abbildungen und 5 Tafeln. R. Kohler. 


Anton Schedler und Max Toperezer. Die Verteilung der erdmagne- 
tischen Deklination in Osterreich zur Epoche 1930,0. Wiener 
Anz. 1932, S.37—38, Nr. 4. 

Max Toperezer, Bemerkungen zur Messung der magnetischen 


Deklination mit Fadenaufhangung der Magnete. Wiener Anz. 
1932, S. 38—39, Nr. 4. H, Ebert. 


R. Bock. Ein neuer Schulzescher Erdinduktor. ZS, f. Instrkde. 52, 
85—86, 1932, Nr.2. Bei den Bestimmungen der magnetischen Inklination mit 
dem Erdinduktor zeigte der bisher verwandte Antrieb durch Kurbel und biegsame 
Welle Stérungen. Die geschilderte Neukonstruktion verwendet eine Zahnradtiber- 


tragung und gestattet u. a. noch in zwei weiteren Lagen zu messen. Versuche im 


Observatorium zeigten gute Ergebnisse. Schmerwitz. 


‘A. Dauvillier. Sur la théorie de l’aurore polaire. C. R. 194, 192 
-—194, 1932, Nr.2. Im Gegensatz zum Titel sind eine Reihe von Beobachtungsphano- 


menen und deren Erérterungen aneinandergereiht, Schmerwitz. 


E. Mathias. Variation dela tension superficielle de la matiére 
fulminante en fonction dela température et du poids molé- 
culaire. C. R. 194, 4183—416, 1932, Nr.5. Es wird in kurzer Form eine thermo- 
dynamische Ableitung fiir die Oberflachenspannung der in einem Blitz enthaltenen 
Materie gegeben. Diese wird proportional dem Quadrat des Molekulargewichts 
und umgekehrt proportional der dritten Potenz der Temperatur gefunden. Diese 
Oberflaichenspannung ist im Vergleich mit der gewodhnlicher Luft etwa 100 fach 
grofer. Schmerwitz. 


Pp. A.Sheppard. Character of Atmospheric Ionisation. Nature 129, 


169, 1932, Nr. 3248. Bei Untersuchungen atmospharischer Ionisation zeigten sich 
gleichzeitig bei drei Apparaten plotzliche, jedoch regelmifiige Ausschlige, deren 


Erklirung noch nicht ganz sicher gegeben wird. Schmerwitz. 
Physikalische Berichte. 1932 65 
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K.C. Wang. On atmospheric radio-activity and peiping weather. 
Se. Keport Tsing Hua Univ. (A) 1, 119—128, 1931, Nr.3. Der Verf. untersucht die 
Abhangigkeit der radioaktiven Strahlung von den meteorologischen Bedingungen 
in der Nahe von Peiping in China wahrend der Monate November 1929 bis April 
1930. Es zeigt sich, da die atmospharische Radioaktivitat viel gréfer als die in 
Europa, aber kleiner als die in Indien beobachtete ist. Die Aktivitat andert sich umge- 
kehrt proportional mit dem Barometerstand; Wolken verringern je nach ihrer Dichte 
und Dicke die Aktivitat. Ostwinde (Seewinde) bedingen geringere, andere Winde 
héhere Aktivitat. Blechschmidt. 


Tatuo Kobayasi. On Electric Sparks. Part 2. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 18, 310—316, 1931, Nr.11. Es wurden Funkenentladungen zwischen der Ober- 
fliche einer aufgeladenen isolierenden Platte und einem geerdeten Leiter unter- 
sucht. Diese diirften nimlich den Raumentladungen (bei Gewittern) ahnlicher sein 
als den Funken zwischen metallenen Polen. Das Aussehen der Funken ist je nach 
dem Vorzeichen verschieden. Positive Aufladung gibt stark verzweigte, wenig ge- 
kriimmte Bahnen, negative. Zickzackformen. Weitere Einzelheiten miissen dem 
Original enthnommen werden. Kothéorster. 


Michael Grabham. Electrical Conditions in Stratified Clouds. 
Nature 128, 969, 1931, Nr. 3240. Verf. verweist auf seine Héhenbeobachtungen auf 
Madeira hinsichtlich der Bedingungen, unter denen dort die elektrisch-atmospha- 
rischen Vorgainge wahrend der Sommermonate auftreten. Bei vorherrschenden 
NNE-Winden wird die sténdige Verdampfung der oberen Wolkenschichten durch 
ankommende wasserdampfhaltige Luftmengen immer wieder im Gange erhalten. 
Diese feuchten Massen sind immer elektrisch bzw. von positiver Elektrizitat um- 
geben, deren Intensitaét wechselt und mittels des Elektrometers von Thomson 
nachgewiesen werden kann. Blaschke. 


E. V. Appleton and G. Builder. Wireless echoes of short delay. Proe. 
Phys. Soc. 44, 76—87, 1932, Nr.1 (Nr. 241). Es wird eine einfache Apparatur zum 
Senden und zum Empfang von sehr kurzen hochfrequenten Impulsen beschrieben, 
die zu Echomessungen an der Heavisideschicht verwendet wird. Die Zeichen- 
dauer betragt 0,0001 see und darunter, der Zeichenabstand 0,02sec. Zur photo- 
graphischen Registrierung der Zeichen auf der Empfangsseite wird ein Schleifen- 
oszillograph benutzt. Sende- und Empfangsstation stehen 5km auseinander. Die 
Hohe der reflektierenden Zone wird nach der Methode der Gruppenverzégerung 
gemessen. Die Messungen deuten auf zwei Reflexionszonen hin, deren eine in 


100 km Hohe liegt, waihrend die Héhe der anderen zwischen 200 und 500km — 


variiert. Wahrend des gréfiten Teils der Nacht werden die Zeichen nur an der 
hoher gelegenen Schicht reflektiert, und zwar steigt die Reflexionshéhe bis 2 Uhr 


stetig an. Zwischen 2 und 4 Uhr wurde keine Reflexion beobachtet. An Hand | 


des Vergleichs dieser MeSergebnisse mit friiheren, nach der Methode der Fre- 
quenzanderung gewonnenen, werden die relativen Vorziige der beiden Methoden 
diskutiert. Kniepkamp. 
T.R. Gilliland, G. W. Kenrick and K.A.Norton. InvestigationsofKennell y- 
Heaviside layer heights for frequencies between 1600 and 


8650 kilocycles per second. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 10883—1104, 


1931, Nr.6 (RP.390) und Proe. Inst. Radio Eng. 20, -286—309, 1932, Nr.2. Die Er- | 


gebnisse von Beobachtungen, die die Ermittlung der Héhe der Kennelly-Heaviside- 
Schicht zum Gegenstand haben und die im Sommer 1930 in der Nahe von 


Washington ausgefihrt wurden, werden mitgeteilt. Es wurde die Existenz zweier _ 
Schichten bei Tag nachgewiesen, bei Anwendung von Frequenzen zwischen 3000 
= 
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und 5000 Kilohertz. Die Verinderung der virtuellen Héhe der héheren Schicht, 
bedingt durch die Existenz der niedrigeren Schicht, wird theoretisch untersucht 
und eine Darstellung gegeben, nach der sich in der Tat grofe Anderungen der 
virtuellen Héhe in der Nahe der héchsten Frequenz auf das Vorhandensein der 
niedrigeren Schicht zuriickfiihren lassen. Mehrere Oszillogramme zeigen charak- 
teristische Typen der beobachteten Aufnahmen. Ferner wird ein Diagramm mit- 
geteilt, welches das Tagesmittel der virtuellen Héhen in der Zeit von Januar bis 
Oktober 1930 wiedergibt. Die zu den Versuchen benutzte Methode ist die von 
Breit und Tuve (siehe diese Ber. 8, 859, 1927) angegebene, bei der die Ver- 
zogerung der Gruppengeschwindigkeit beobachtet wird. Kreielsheimer. 


L. Vegard. Wave-length of the Green Auroral Line Determined 
by the Interferometer. Nature 129, 23, 1932, Nr. 3244. Um sicherzustellen, 
daf} die griine Linie des Nachthimmels identisch ist mit der griinen Linie des 
Nordlichtes, hat der Verf. in Tromsé die griine Nordlichtlinie mit einem Perot- 
Fabry-Etalon untersucht im Anschluf an die Neonlinie 5852,488A. Als Wellen- 
lange ergab sich je nach dem Auswertungsverfahren 5577,340 bzw. 5577,345 A. 
Der Hauptfehler beruht auf der Unsicherheit der Temperaturbestimmung, diirfte 
aber 0,01 A nicht iibersteigen. Babcock fand fiir die Linie des Nachthimmels 
5577,350 A, also einen Wert, der mit dem vom Verf. gefundenen innerhalb der 
Fehlergrenzen identisch ist. Cario. 


W. Grotrian. Rote Sauerstoffstrahlung am Nachthimmel. Natur- 
wissensch. 20, 85, 1932, Nr.5. Es werden an Herrn L. A.Sommer einige Fragen 
gerichtet, die sich auf eine von ihm in den Naturwissenschaften (diese Ber. 11, 
2470, 1930) mitgeteilte Beobachtung iiber das Auftreten der O I-Linien / 6300 und 
4 6363 A.-E. im Spektrum des Nachthimmels beziehen, W. Grotrian. 


L. D. Huff. Neutrons and Cosmic Rays. Phys. Rev. (2) 38, 2292, 1931, 
Nr.12. Wenn ein Héhenstrahl ein Neutron etwa im Sinne Paulis darstellt, 
so besafe er ein magnetisches Moment und miifite im nicht homogenen Magnetfeld 
abgelenkt werden. Es aft sich iiberschlagsmafig zeigen, dafi weder bei einem 
Stern-Gerlach-Versuch, noch bei Einwirkung des erdmagnetischen Feldes eine 
meSbare Ablenkung wahrnehmbar werden kann. Dazu ist die Energie der 
Strahlen zu grof. Kolhorster. 
W. Messerschmidt. Uber die sonnenzeitliche Periode der harten 
Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 74, 187—190, 1932, Nr.3/4. Bei 10cm Blei- 
filterung ergeben die Beobachtungen an der grofien Hallenser Doppelapparatur 
fiir Januar bis Juni 1931 einen taglichen Gang der Hohenstrahlungsintensitat mit 
Maxima um etwa 12 und 24 Uhr bei einer Amplitude von im Mittel 0,25 %. Die 
gefundene sonnenzeitliche Periode ist nicht als primarer Sonneneffekt zu deuten. 
Vielleicht handelt es sich um Sekundirstrahlenwirkung, die noch den Bleipanzer 
durchsetzt, Denn Hoffmann fand bei ungefilterter Strahlung eine Periode, 
die dem tiaglichen Gang der Temperatur der Atmosphare folgt. Deswegen ist mit 
einer Mefreihe mit 20cm Bleifilterung begonnen worden. Eine summarische Re- 
duktion des Materials auf Sternzeit l4Bt eine sternzeitliche Periode nicht er- 
kennen, Wieweit eine direkte thermische Beeinflussung der Apparatur noch im 
Spiele ist — dieses zeigte sich neuerdings bei anderen Beobachtungen —, soll 
demnichst untersucht werden. Kolhorster. 


G. T. P. Tarrant and L.H.Gray, An attemptto detect the spontaneous 
transformation of helium into penetrating radiation. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 28, 124—127, 1932, Nr.1. Nach Jeans sollte Zerstrahlung 
7 
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eines Heliumatoms eine Strahlung von der Harte der von Regener gefundenen 
Komponente der Héhenstrahlung (u = 1,8. 10-4 cm™) liefern. Auf Veranlassung von 
Rutherford wurde daher untersucht, ob 4,7.103g Helium in einem mittleren 
Abstand von 45cm von einer Hochdruckionisationsapparatur (100 Atm, Luftfiillung, 
Wandstirke 1cm) die Ionisation (66 J bei 51/2em Bleischirmung) beeinflussen. Ge- 
funden wurde nur eine Abschirmung durch die Heliumbomben von 0,9 + 0,5 J mit 
und 16 + 8J ohne Bleischirm. Hieraus laft sich die obere Grenze fiir die Zerfalls- 
konstante der hypothetischen Heliumstrahlung zu 2 < 5,66 .10™7 sec™, die Halb- 
wertszeit T > 3,88.10!8 Jahre schatzen, da 1g Helium nicht mehr als 8,6.10 
Quanten aussenden kann. Der Heliumgehalt der Atmosphare erzeugt nicht mehr als 
2%, der von der Hohenstrahlung, baw. 10% der von ihrer hirtesten Komponente 
hervorgerufenen Ionisation. Wenn die gesamte Materie im interstellaren Raum aus 
Helium besteht und strahlt, so kénnte maximal eine 200 mal so groBe Hohenstrah- 
lungsintensitit auftreten. Wenn andererseits Helium eine Intensitat von der der 
harten Komponente erzeugt, so miifte es im interstellaren Raum mehr als 0,1 % 
ausmachen. Kolhorster. 


Robert A. Millikan. Further experiments on the uniformity of 
distribution of the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 39, 391—396, 
1932, Nr.3. Mit einem durch allseitig 7,6em Blei geschirmten Strahlungsapparat, 
der mit Luft von 30 Atm. gefiillt, einen Nulleffekt von 1,2J aufweist, wurde in 
Pasadena in Throop Hall, California Institute in der Zeit vom 11. Juli bis 16, August 
1931, sowie im Hause des Verf. vom 11. bis 20. August 1931 die Intensitat der Héhen- 
strahlung 4mal am Tage (6 bis 12, 12 bis 18, 18 bis 24, 0 bis 6 Uhr) gemessen. Es 
wurde auf méglichst konstante Temperatur geachtet, weil gerade bei Hochdruck- 
ionisationsgefafien mit ihrem ungesattigten Strom der Temperatureinflu8 sich be- 
merkbar macht. Die Abweichungen der Einzelwerte vom Mittel sind im allgemeinen 
geringer als 1%. Die Mittelwerte der Strahlungsintensitaét haben ein Maximum 
von 12 bis 18 Uhr, ein Minimum von 6 bis 12 Uhr, ihre Differenz liegt um 0,5 %. 
Der Gang verlauft ungefahr spiegelbildlich zum Luftdruck, aber nicht ganz, da der 
Luftdruck auch dynamischen Hinfliissen unterliegt, die 1% nicht tiberschreiten. 
Die von der Sonnenbestrahlung herriihrenden Strémungen in der Atmosphidre 
sollten sich in den Schwankungen der Einzelwerte bemerkbar machen, Deshalb 
sind in der Zeit von 0 bis 6 Uhr, bei gré8ter Ruhe in der Atmosphire, die Schwan- 
kungen am kleinsten, Wenn nun auch der Barometereffekt die Schwankungen 
nicht vollstandig erklart, so kann innerhalb der MeBigenauigkeit von etwa 1/3; % ein 
Sonneneinfluf oder ein Gang mit Sternzeit nicht nachgewiesen werden. Kolhérster. 


Robert A. Millikan. Cosmic-ray ionization and electroscope-con- ; 
stants as a function of pressure. Phys. Rev. (2) 39, 397—402, 1932, 
Nr.3, Der Nulleffekt eines lonisationsgefaifes erweist sich als abhangig vom 
Innendruck. So wurde z. B. fiir ein und denselben Strahlungsapparat bei 1 Atm. 
Druck 5,13 J, bei 30,1 Atm. 1,2J gefunden, ein Folge mangelnder Sattigung bei 
hohen Fiilldrucken. Daher auch das Zuriickbleiben des Ionisationsstromes gegen- 
iiber der Druckzunahme. Wahrend der Druck von einer auf 30 Atm. anwiihst. er- 
reicht die Ionisation nur den 13,80 fachen Betrag. Dieser Multiplikationsfaktor ist 
derselbe fiir Héhenstrahlen wie fiir »-Strahlen radioaktiver Substanz. Die Strah- 
lungsstirke in Pasadena (230m) wird zu 2,63 J bei 740 mm 24°, daraus fiir Seehdhe 
zu 2,48J bestimmt; der absolute Wert der Héhenstrahlung in freier Luft diirfte 
daher fiir Pasadena etwas iiber 2 J liegen. Kolhérster 


L. M. Mott-Smith. On a attempt todeflect magnetically the cosmic- 
tay corpuscles, Phys. Rev. (2) 39, 408—414, 1932, Nr. 3., Verf. berichtet aus- 


a 
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fiihrlich iiber seine Versuche, Hoéhenstrahlen in einem starken Magnetfeld abzu- 
lenken. Das durch zwei Zahlrohre bestimmte Héhenstrahlenbiindel durchsetzt 
einen Eisenblock, dessen Induktion auf 17 000 Gau8 gebracht werden kann, und wird 
im dritten Zahlrohr analysiert. Es werden also dreifach Koinzidenzen verwendet. 
Ebenso wie Rossi (vgl. diese Ber. 12, 2721, 1931) findet auch Verf. keine Ablen- 
kung, obwohl sich diese bei Elektronen bis 2.10% e-Volt. oder bei Protonen bis 
10° e-Volt hatte zeigen sollen, Die Ergebnisse werden unter verschiedenen An- 
nahmen — vielleicht handelt es sich um Neutronen — diskutiert, Kolhorster. 


EH. Regener. Uber das Spektrum der Ultrastrahlung. I. Die Mes- 
sungen im Herbst 1928. ZS. f. Phys. 74, 4833—454, 1982, Nr.7/8. Es wird 
zusammenfassend tiber die Absorptionsmessungen der Héhenstrahlung im Boden- 
see bis 230m Wassertiefe berichtet und die dazu verwendete Apparatur eingehender 
beschrieben. Die durchdringendste Komponente der Héhenstrahlung ist von 80m 
Wassertiefe an wahrscheinlich homogen. Ihr Absorptionskoeffizient errechnet sich 


nach dem einfachen e_ uF Gesetz, also senkrecht einfallendes Parallelstrahlbiindel, 
und ohne Beriicksichtigung der Streustrahlung zu 1,9.10-!cm~, so da® die Wellen- 
lange der Strahlung wahrscheinlich derjenigen entspricht, welche nach Jeans 
bei Zerstrahlung eines Heliumatoms entstehen sollte. Kolhorster. 


V. Walirid Ekman. Zum Problem des Golfstroms. Gerlands Beitr. 33 
(K6ppen-Band II), 353—364, 1931. Der Verf. behandelt die Frage, ob die scharfe 
Nordgrenze zwischen warmem und kaltem Wasser des Golfstroms unter gleich- 
zeitiger Berticksichtigung von Temperaturschichtung und Wind erklirt werden 
kann, und kommt zu dem Ergebnis, daf} ein mit dem Konvektionsstrom laufender 
Wind den Strom verschmalern und beschleunigen kann, ohne die vom Strom ge- 
fiihrte Wassermenge zu Andern. Das Zusammenwirken der beschleunigenden 
Reibung des Windes in den oberen Schichten und der entgegenwirkenden inneren 
Reibung in den unteren Schichten des Stromes kann je nachdem, welche Rei- 
bungskraft tiberwiegt, eine Stauung des warmen Wassers im Sitiden des 
Stromes oder eine A bfuhr nach Norden bewirken oder es kann der Strom ohne 
Wasserabgabe nach einer der beiden Richtungen bleiben. Berechnungen zeigen, 
dai die Windreibung ein Aufstauen im Siiden bewirken muf. F. Steinhauser. 


H. Thorade. Strémung und zungenfébrmige Ausbreitung des 
Wassers. Gerlands Beitr. 34 (K6ppen-Band III), 57—76, 1931. Zur Bestim- 
mung der Strémungsverhiltnisse in Ozeanen ist man haufig auf indirekte Me- 
thoden angewiesen. Stellen mit gedrangten Isolinien (Isohalinen, Isothermen) 
werden als Strémungsgrenzen gedeutet, wahrend zungenformige Isolinien Strom- 
achsen darstellen sollen. Da diese Methode oft zu der Wirklichkeit nicht ent- 
sprechenden Vorstellungen fiihrte, untersuchte der Verf. theoretisch, wie sich ein 
Strom ausbreitet, der in anders geartete Wassermassen eindringt, indem er einige 
Beispiele nach der Defantschen Gleichung berechnet, die das Problem als Zu- 
sammenwirkung von Austausch und Strémung betrachtet. Unter Annahme einer 
anfangs im Zentrum des Stromes maximalen, aber zur Stromachse symmetrischen 
Verteilung eines Stoffes (S-Gehalt) ergeben sich nahezu dieselben Isolinien bei 
konstanter Geschwindigkeit im ganzen Strom, wie bei Geschwindigkeitszunahme 
zur Strommitte. Wenn die Geschwindigkeit in der Stromrichtung abnimmt, der 
Strom also divergiert, erscheinen die zungenformigen Isolinien mehr abgerundet. 
Bei konstanter Geschwindigkeit, aber verschiedenem S-Gehalt an beiden Strom- 
grenzen neigen die Zungen der Isolinien abweichend von der Stromrichtung zur 
Seite mit gré%erem S-Gehalt. Aus diesen und dhnlichen Beispielen geht die 
Wirkung des Austausches und die Mangelhaftigkeit der Bestimmung der Strémung 
nach Isolinien hervor. - F. Steinhauser. 


1030 8. Geophysik 


Charles F. Brooks. Varying trade winds change Gulf Stream 
temperatures. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III), 400—408, 193 lee 
verschiedene Intensitaét des NE- bzw. SE-Passates tibt nach drei bis zwolf Monaten 
einen Einflu® auf die Temperaturen des Golfstromes in der StrafBe von Florida in 
der Art aus, daf drei bis sechs Monate nach den Monaten mit um 3,7 m/sec tiber- 
normalem NE-Passat in 88 °/) der Monate und sechs bis neun Monate nach gleich 
iibernormalen SE-Passaten in 79% die Temperatur des Golfstromes iubernormal 
war, aber neun bis elf nach den Monaten mit starkem NE-Passat in 83 °/o und elf 
bis zwélf Monate nach tibernormalem SE-Passat in 73°/o der Monate die Tempe- 
ratur unternormal war. Bei um 4,6 m/sec unternormalen Passaten waren nach 
denselben Zeiten iibernormale Abweichungen bei NE-Passat in 46 % und bei SE- 
Passat in 33°/o, wihrend die negativen Abweichungen 33 °/o bzw. 18 °/o der ent- 
sprechenden Monate betrugen. Die Auswirkung der Passatschwankungen er 
streckt sich aber weiter iiber die StraBe von Florida hinaus bis Neufundland, 
Grénland, Island und NW-Europa, wo sie noch mit entsprechender Verspatung 
die Witterung beeinflussen und daher Anhaltspunkte fiir Witterungsvoraussagen 
nach drei Monaten bis gegen zwei Jahre geben kénnen. Diese Abhandlung ist ein 
zusammenfassendes Referat tiber verschiedene Arbeiten tiber dieses Problem. 

F. Steinhauser. 
H. Siiring, Robert Emden und die Physik der Atmosphadre. Natur- 
wissensch. 20, 164—166, 1932, Nr. 10. 


V.V.Sohoni. Temperature Changes in Calcutta Thunderstorms. 
Scient. Not. India Meteorol. Dep. 4, 19—34, 1931, Nr. 33. H. Ebert. 


Edward Stenz, Uber den grofen Staubfall 26. bis 30. April 1928 in 
Stidosteuropa. Gerlands Beitr. 33 (Ké6ppen-Band IT), 313—337, 1931. Die 
vorliegende Abhandlung enthalt erganzende Studien zu dem grofien, Ende April 
1928 in Siidosteuropa beobachteten Staubfall. Derartige Staubstiirme sind in der 
Ukraine, in der auch das Ursprungsgebiet des hier besprochenen Staubfalls liegt, 
durchaus nichts Seltenes, nur zeichnet sich der hier behandelte Fall durch be- 
sondere Intensitat aus. Das gesamte vom Staubfall direkt betroffene Gebiet hat 
eine Gréfie von etwa 600000km?. Davon entfallen auf die Ukraine 270000 km?, 
auf Polen 236000 km?, auf Rumidnien 74000 km?. Ausliufer des Staubfalls er- 
reichten auch die Tschechoslowakei (éstlicher Teil von Karpaths-Ruthenien) und 
Pommern. Die Ursache des Staubfalls war ein heftiger Siidoststurm, der am 26. 
und 27. April 1928 in der Ukraine wiitete, mit Windgeschwindigkeiten von 20 bis 
30 m/sec. Durch ihn wurden im siidlichen Steppengebiet der Ukraine gewaltige — 
Erdauswehungen verursacht. Nach Schitzungen des Verf. sind iiber Polen etwa 
1,5 Millionen, ttber Rumanien etwa 2 Millionen Tonnen Staub gefallen. Aus den 
Beobachtungen la®t sich feststellen, da& mit zunehmender Entfernung vom Ur- 
sprungsgebiet die Staubkorngréfe immer kleiner wurde. Die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Staubwolke wird im Mittel zu etwa 40 km/Std. angesetzt, die 
mittlere Héhe der Staubwolke zu 600 bis 700m tiber dem Boden. fi 

ace M. Toperczer-Wien. 


Helligkeitsverteilung am Vollmondhimmel, Wiener 
Anz. 1932, S.30, Nr. 3. H. Ebert. 


J. Plassmann. Uber die Firbung der tiefstehenden Sonne und 
einige Nebenerscheinungen. Meteorol. ZS. 48, 421—425, 1931, Nr. 11. 
Verf., dessen Beobachtungsmaterial gegen 1924 (siehe Ann. d. Hydr. u. marit. — 
Meteorol., Januar 1924) um mehr als das Doppelte (iiber 2600 Beobachtungen) an- — 
geschwollen ist, gibt eine wesentlich verbesserte Statistik liber die verschiedenen 
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Farbstufen der tiefstehenden Sonne. Dabei kommt er zu dem bemerkenswerten 
offenbar wesentlich durch meteorologische Ursachen bedingten Ergebnis, da® die 
Sonne morgens bei gleicher Hohe eine tiefere Farbung aufweist wie abends, was 
in gutem Einklang steht mit dem Ergebnis der Untersuchungen eines anderen 
optischen Phianomens in Miinster (Veréffentlichungen dariiber in Balde zu er- 
warten). — Die iibrigen Beobachtungen beziehen sich vor allem auf die Aureole 
um die Sonne. Chr. Jensen, 


W. Smosarski. Sonnenkranz am blauen Himmel. Meteorol. ZS. 48, 
433—434, 1931, Nr.11. Die Bedeutung der Smosarskischen Mitteilung tiber 
einen auf Beugung durch Wassertrépfchen zuriickgefiihrten Sonnenkranz liegt 
darin, daf} fast gleichzeitig nicht nur die PolarisationsgréBe (offenbar im Zenit!), 
sondern auch der Abstand des Aragoschen Punktes (von der Gegensonne) anor- 
mal gro gefunden wurde. Chr. Jensen. 


J. Goldberg, Die Helligkeitsschwankungen des aschgrauen 
Mondlichtes. ZS. f. Geophys. 7, 345—348, 1931, Nr.7/8. Mit Riicksicht auf die 
Bedeutung der Bewélkung fiir die Albedo der Erde und die Intensitaét des asch- 
grauen Mondlichtes wird theoretisch das Gebiet der Erdoberflache definiert, dessen 
Bewolkung im Einzelfalle entscheidend ist. Es ergibt sich, da® die Flachenelemente 
maximalen reflektierten Lichtes wesentlich im Tropengiirtel liegen, so da® fiir das 
aschgraue Mondlicht hauptsachlich die hohe Albedo der Tropenbewélkung wirksam 
ist. Scheel. 


C.K.M. Douglas. Structure and Development of Temperature 
Inversions in the Atmosphere. Nature 129, 245—246, 1932, Nr. 3250. 
Unter Hinweis auf die Arbeiten von Mal, Basu und Desai kommt Verf. auf 
eigene Veréffentlichungen zu sprechen, welche die Diskontinuitat der Feuchtigkeit 
und der Temperatur unter dem Einflu® einiger Faktoren betreffen (adiabatische 
Erwarmung Jangsam aufsteigender Luft mit gréferer Wirkung auf trockene als 
triibe Luft, Strahlung bei zunehmender Diskontinuitat u. a.). Die Annahme adia- 
batischer Erwaérmung fiihrt zu einfacher Erklarung sowohl der Warme wie der 
Trockenheit tiber den Inversionen. Erértert werden Inversionen in allen még- 
lichen Lagen, so auch, daf} in England die meisten trockenen Inversionen tiber 
str-cu tiber See, die meisten bei etwa 4000 ft. im Winter und 6000 ft. im Sommer 
anzutreffen sind. (Uber Land besteht im Winter eine geringe Neigung fur Bil- 
dung von str-cu, aber auch von Nebel oder niedrigen str.) Blaschke. 


G. Dietzschold. Uber Spiegelpunkte in den langjahrigen Auf- 
zeichnungen meteorologischer Elemente. Meteorol. ZS. 49, 31, 
1932, Nr.1. Verf. sucht nach Gesetzmafigkeiten von Temperaturanomalien, wie 
sie im Februar 1929 auftraten, und findet, daB der kalte Februar 1929 dem kalten 
von 1917 ,,entspricht (Station Dresden), hinsichtlich der monatlichen Sonnen- 
scheindauer lassen sich zwei Spiegelpunkte fiir 1916 nachweisen. Erkennen lassen 
sich ferner auSer gréferen kurzzeitigen auch langperiodische Schwankungen der 
Sonnenscheindauer. Blaschke. 


Gilbert T. Walker. Helmholtz or Kelvin Cloud Waves. Nature 129, 
205, 1932, Nr. 3249. Eine kurze Bemerkung zur Entstehung der Helmholtz-Wolken 
und Hinweis auf dessen Begriindung soleher Wolkenerscheinungen bzw. ihre all- 
gemeine theoretische Erklarung von seiten Kelvins. Helmholtz gebihrt die 
Anwendung in meteorologischer Hinsicht, Kelvin aber die Erkenntnis des 
Wesentlichen in hydrodynamischer Beziehung. Blaschke. 
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0. G. Sutton. A Theory of Eddy Diffusion in the Atmosphere. 
Proc: Roy. Soc. London (A) 135, 148—165, 1932, Nr. 826. Verf. verweist zuerst auf 
die diesbeziiglichen Arbeiten von Taylor, Richardson und Schmidt, 
entwickelt dann die Theorie, die auf Untersuchungen von Tay tor beruht, und 
die darauf bezugnehmenden Gleichungen. Es folgen formaliter aufgestellte Aus- 
driicke fiir Dichten verschiedenen Ursprungs, Vergleich der Theorie mit Beob- 
achtungen (graphische Darstellungen behandein Diffusionserscheinungen tiber 
grofe wie kurze Entfernungen, bis zu grofien Hohen usw.), immer mit ent- 
sprechenden Formeln. Die Theorie gilt fiir Diffusion in turbulenter Luft und 
fiihrt zu Resultaten, die in guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen stehen; 
der neue Diffusionskoeffizient bleibt ziemlich fiir Entfernungen bis zu 600 km 
konstant. Vermutlich schwankt die Diffusion mit der Lange der Beobachtungs- 
zeit (wie sich aus Rauchschwaden bis in grofe Héhen der Atmosphare kenntlich 
machen 1468t), und es ergibt sich die Méglichkeit, fiir lange Beobachtungsperioden 
die Verteilung der Winde tiber dem nérdlichen Europa daraus herzuleiten. 
Blaschke. 
P. Raethjien. Die Luftunruhe der freien AtmosphAare und ihre 
Beobachtung im Flugzeug. Meteorol. ZS. 49, 62—67, 1932, Nr.2. In der 
Arbeit wird die Béigkeit, wie sie im Flugzeug nach der Darmstadter Béigkeits- 
skale beobachtet werden kann, eingeteilt in eine geordnete Luftunruhe, die durch 
Warmeaustausch hervorgerufen wird, die Konvektion, und eine ungeordnete Luit- 
unruhe, die infolge von hydrodynamischer Reibung am Erdboden oder infolge 
verschiedenbewegter Luftschichten auftritt, die Turbulenz. Ausgegangen wird 
von der Definition der Luftunruhe, unter der hier alle Luftbewegungen in einem 
Koordinatensystem verstanden werden sollen, das mit dem mittleren Wind gleich- 
mafig bewegt wird. Es gehéren hiernach zur Luftunruhe auch die Vertikal- 
bewegungen. Da grofSe Temperaturgradienten, die sich bei reinem Strahlungs- 
gleichgewicht einstellen miiften, wegen der daraus folgenden Instabilitét der 
Atmosphare nicht bestehen kénnen, tritt Konvektionsgleichgewicht ein. Bei einer 
gesattigt feuchten Atmosphiére und bei Wolkenbildung mufS das Konvektions- 
gleichgewicht mit der Feuchtadiabaten zusammenfallen. Im allgemeinen wird 
also der konvektive Warmeaustausch an Wolkenbildung gebunden sein, die eine 
geordnete Luftunruhe verursacht. Der Verf. geht dann noch auf die Beobachtungs- 
moglichkeit der Luftunruhe und ihre Differenzierung in Konvektion und Turbulenz 
bei den sogenannten Wetterfliigen niher ein. Fritz Hénsch. 


H. Johannsen, jr, Mehrfachiibersattigung der Wolkenluft oder 
Anderung der Gaskonstanten? Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 18, 165 ; 
—170, 1932, Nr.3. Durch Messungen an den Flugstellen Tempelhof und Darmstadt 
ist erwiesen, daf} die Wolkentemperatur niedriger ist als die der umgebenden Luft. 
Da die Wolkenluft aber trotzdem gleiche oder geringere Dichte als die umgebende 
Luft haben mufi, hat K op p gefolgert, da sie wasserdampfreicher sein miisse. Dies 
ergibt Ubersattigungen der Wolkenluft um mehrere hundert Prozent, Verf. leitet 
aus e = p/R.T'. (1+ 0,605.q) ab, daB die Dichtegleiche auch durch Anderungen 
der Gaskonstanten R bei gleichem q méglich ist. Méglichkeiten dieser Anderung der 
Gaskonstanten sieht Verf. in der Tatsache, da sowohl der atmospharische Wasser- 
dampf wechselnde Anteile von drei- und sechsatomigen Molekiilen enthalten kann 
als auch die in der Luft vorhandenen Kerne und Elektrizitaétstrager nach Zahl und 


GréSe verinderlich sind, wobei zu berticksichtigen ist, da8 hierdurch eine Anderung 


des Molekulargewichtes entsprechend du = n.m. u/2,71 .10 erfolgt. Beispiele, 


die ebenfalls durch Molekiilaggregation gedeutet werden k6énnen, fiihrt er noch 
mehrere an, P. Duckert 
r 4 : 


8. Atmosphiare 1033 


J.Reger. Spiegelung an einer Diskontinuititsflache. Beitr. ie 
Phys. d. fr. Atmosphare 18, 190—195, 1932, Nr. 3. Bei einem winterlichen Registrier- 
ballonaufstieg ergab die Visierung eine Flugbahn im Abstieg des Fallschirmes mit 
Instrument in den untersten 600m, die den Windverhiltnissen entgegengesetzt war. 
Bei tatsachlich vorhandenem ESE-Wind ergab die Auswertung der Visierung WNW- 
Wind. Der Grund wurde darin ermittelt, da8 das an einer Diskontinuititsfliche 
(Inversion) gespiegelte Bild visiert worden ist. Mit dem aerologischen Aufstiegs- 
ergebnis lief} sich die Flache festlegen und die Beobachtung damit in Uberein- 
stimmung bringen. P. Duckert. 


K.R.Ramanathan. Effect of radiation on the equilibrium of the 
higher layers of the troposphere and the nature of the 
transition fromtroposphere to stratosphere. Beitr. z. Phys, d. fr. 
Atmosphare 18, 196—208, 1932, Nr.3. Verlust und Gewinn an Energie in der oberen 
Troposphare durch Emission und Absorption fiir verschiedene Feuchtigkeitsgehalte 
dieser Schichten wird gegeneinander abgewogen. Speziell in Anwendung auf die 
tropischen Verhaltnisse wird die Erhaltung der hohen Stratosphirenlage bei gleich- 
zeitig tiefen Temperaturen an der tropischen Stratosphirengrenze diskutiert; sie 
wird durch gegeniiber gemafigten Gebieten verschiedene Feuchtigkeitsverteilungen 
in der Troposphare und unteren Stratosphare bedingt angesehen. P. Duckert. 


W.Peppler. Temperaturunterschiede zwischen der freien At- 
mosphare und dem Davoser Hochtale. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmo- 
sphare 18, 180—189, 1932, Nr.3. Das thermische Verhalten zentralalpiner Hoch- 
taler gegeniiber der freien Atmosphare im Alpenvorland zeigte eine Reihe von 
Tabellen der Temperaturdifferenzen in Abhangigkeit von Jahreszeit, Tageszeit 
und Bewélkung. Im Mittel ist im Winter morgens das Hochtal in 84°/) aller 
Falle kalter als die freie Atmosphare, mittags geht der Prozentsatz auf 30 °/o 
zuruck. Im Sommer ist das Hochtal im Mittel warmer, morgens in 64°/) und 
mittags in 98 °/, aller Falle. Im Winter morgens also Wirkung der Ausstrahlung 
und des geringen Luftaustausches, die extrem tiefe Temperaturen in den Hoch- 
talern hervorrufen. Im Sommer des Mittags zeigt sich Einstrahlungswirkung. 
Extremwerte im Winter iiberwiegen prozentual stark die sommerlichen Extreme 
(Konvektionswirkung im Sommer). Als Konsequenz folgt im Winter Divergenz 
iiber den Zentralalpen, im Sommer Neigung zu Konvergenzen. Die Temperatur- 
unterschiede erweisen sich stark abhangig von der Bewoélkung, die Hin- und 
Ausstrahlung reguliert. So iiberwiegt auch mittags im Winter bei geringer 
Bewélkung noch die Ausstrahlung, die dann meist tiefere Temperaturen des 
Hochtales bedingt. Der Zusammenhang zwischen interdiurnen Temperatur- 
anderungen in der freien Atmosphire im Alpenvorland mit solchen im Hochtale 
ist nur im Sommer ausgesprochen gleichsinnig. Im Winter bewirkt die kalte 
triage Luftmasse im Hochtal Abweichungen. Nur bei starkem Austausch bei 
starken Winden dringt gelegentlich ein Warmeeinbruch zum Talboden durch. 
Bei dynamisch bedingten Warmeeinbriichen wird im allgemeinen sogar infolge 
Aufheiterung in héheren Schichten durch Ausstrahlung Temperaturerniedrigung 
bewirkt. P. Duckert. 


W.Peppler. Ubereinige BeziehungenzwischenTemperaturund 
Wind in den unteren Luftschichten tiber der flandrischen 
Kiiste. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphiére 18, 209—218, 1932, Nr.3. Mehrjahrige 
aerologische Aufstiege 1914 bis 1918 an der flandrischen Kiiste ergeben nahe 
Beziehungen zwischen Temperatur und Wind in der unteren 1000 m-Hoéhe. In 
bis zu 200m Hohe ist der Temperaturgradient morgens eine gut ausgepragte 
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Funktion der Windgeschwindigkeit am Boden. Infolge Bodenreibung und 
Turbulenzdurchmischung nimmt der Gradient mit der Windgeschwindigkeit stark 
zu, und zwar im Jahresmittel von —0,34 bei 2m/sec auf + 0,71 bei 10 m/sec. 
Mittags ist der Gradient gréfer, im Sommer meist tiberadiabatisch, der Zu- 
sammenhang aber weit geringer. Das Gradientminimum liegt bei etwa 3 m/sec. 
In hdheren Schichten bis etwa 500m ist der Einfluf in gleichem Sinne noch vor- 
handen, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Die Zusammenstellung der Zu- 
sammenhiinge der Gradienten mit dem Wind. in 200m sind auffallend gering, 
besonders des Morgens. Nachmittags gilt dasselbe, der Einflu® der thermischen 
Konvektion iiberwiegt. Die Abhangigkeit des Temperaturgradienten vom Boden- 
wind verhdlt sich anders bei Land- und Seewinden; die Zunahme des Gradienten 
ist bei Landwinden gréfer. Weitere Tabellen geben weniger ausgepragte Ab- 
hangigkeit des Temperaturgradienten und des Windgradienten von der Wind- 
richtung und Winddrehung. P. Duckert. 


W. Kiihnert. Eine Beobachtung des Temperaturgradienten beim 
Auftreten von Strahlungsnebel; die Entwicklung der 
Bodeninversion. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphiare 18, 219—224, 1932, Nr. 3. 
Beobachtungen auf dem Flugplatz Wien-Aspern haben ergeben, daf zur Aus- 
bildung der nichtlichen Bodeninversion das Fehlen starkerer Luftbewegung 
notwendig ist. Grenzgeschwindigkeit 7m/sec. An der Grenze des Strahlungs- 
nebels ist der Temperaturgradient —0,50°/50cm. Das Anwachsen des Nebels 
erfolet sprunghaft. In den obersten Schichten des Strahlungsnebels treten 
schnelle Schwankungen des Gradienten auf. Die kiirzeste beobachtete Periode 
hat eine Schwingungsdauer von 1 sec. P. Duckert. 


M. Robitzsech. Hin neuer Vordruck ftir die Auswertung aerolo- 
gischer Aufstiege. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 18, 228—233, 1932, 
Nr.3. Das neue Adiabatenblatt stellt eine Kombination eines Adiabatenblattes 
mit einem Feuchtigkeitsnetz dar. Durch Einfiihrung der Aquivalenttemperaturen, 
die den Vorteil bringen, dafi} Temperaturmafi und Feuchtigkeitsmaf kommen- 
surabel gemacht sind, vermeidet man den Gebrauch von Dampfdruck- oder 
Psychrometertafeln. Das Feuchtigkeitsnetz enthalt den Verlauf von Trocken- 
und Feuchtadiabaten in tibersichtlicher Form und gestattet in einfacher Weise 
graphisch Kondensationsniveau, Stabilitat und andere thermodynamisch inter- 


essante Daten mit der Genauigkeit, die aerologischen Messungen vorab noch 
zukommt, zu entnehmen. P. Duckert. 


Johannes Letazmann. Experimentelle Untersuchungen an Luft- 
wirbeln. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 130—172, 1931. In Fortfiihrung 
seiner Versuche untersucht der Verf. den Einfluf8 eines Vertikalstromes auf das 
Bewegungsfeld der Wirbel, die Art der Energietibertragung dabei und den Ein- 
flu8 der Reibung auf die Erzeugung der Wirbelung und des Vertikalstromes. 
Das Bewegungsfeld wurde mittels eines Salmiaknebelgeblases untersucht. Zur 
Erzeugung der Reibung wurden glatte und gewellte Scheiben, Kegel und 
Scheiben mit Rand und Fliigel verwendet. Dabei zeigten sich im Beweeungsfeld 
geschlossene Divergenzflichen, deren Stabilisierung sich als Vorbedingung zur 
Erzeugung von Wirbelkérpern herausstellte. Zu dem Zweck wurden die Ver- 
suche so angestellt, dafs sich der untere Teil des Wirbelkérpers in Gefa®en 
bilden muSte, von deren Form und Stellung die Wirbelbildung abhiangig war. 
Zur Sichtbarmachung der Wirbel wurde in die GefiRe Wasser gegeben, das, von 
unten geheizt, durch den aufsteigenden Dampfstrom die Wirbelbildung in ihren — 
Details verfolgen lie®. Die dabei auftretenden Erscheinungen: die Entstehung 


>, 
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' des Wirbels, der Wirbelkérper, der Hohlréhre, auftretende Zwischenschicht und 


Grenzflachen, schraubengiingige Walzenbildung, konische Blatterung, der Wirbel- 
fuf und die Auflésung des Wirbels werden ausfiihrlich besprochen und Be- 
ziehungen zu atmosphiarischen Wirbeln (Wind- und Wasserhosen) aufgezeigt. 
Die Untersuchung der absteigenden Achsenstrémung fiihrt zu dem Schluf, daw 
diese zur Erzeugung geophysikalischer Wirbel nicht unerlif®lich ist. Nach diesen 
Versuchen ergeben sich als Vorbedingungen einer geophysikalischen Wirbel- 
bildung das Vorhandensein einer allgemeinen Wirbelung und einer starken 
beschleunigten Vertikalstromung in einer Zwischenschicht und Zentrierung 
beider. F, Steinhauser. 


R, Bilanecini. Sulla previsione dello sposiamento dei centri sim- 
metrici di alta e bassa pressione. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band 
II), 35—39, 1931. Auf Grund der Berechnungen von Angervo gibt der Verf. 
eine sehr einfache Methode zur Voraussage der Verlagerung der Zentren 
symmetrischer Zyklonen bzw. Antizyklonen an. Wenn das Zentrum mit dem Ur- 
sprung des Koordinatensystems a, 6 zusammenfallt und die Punkte (h, 0), (— h, 0), 
(0, k) und (0, — k) auf derselben Isobare liegen, so ist die Richtung der Verlagerung 
gegeben durch a/6 =hV /kV,, wo V, und V, die Differenzen der Luftdruck- 
tendenzen in den Punkten (h/2,0) und (—h/2,0) bzw. (0, k/2) und (0, — k/2) be- 


» deuten. F. Steinhauser. 


F.J. W. Whipple. On methods of estimating the heights reached by 

the air-waves which descend in zones of ,abnormal audibi- 

lity*. Gerlands Beitr. 31, 158—168, 1931, Nr.1/3, Die von den in die Zone der ab- 

normalen Hérbarkeit reflektierten Schallwellen erreichte Hoéhe iiber der Strato- 
q' 

spharengrenze wird bestimmt durch H = 1/x | Xdq. Dabei ist X die Reichweite, 


0 
coshq = v/V = cos yw: sec yp und cosh q’ = v/v. V,v, v1 sind Schallgeschwindig- 
keiten in der héchsten Héhe Z bzw. in der Hohe H und in der Stratospharengrenze 
und y, ist die Anfangsneigung des Strahles mit der Reichweite X und y' die An- 
fangsneigung des Strahles, der die Héhe H erreicht. Danach wird die warme Schicht, 
von der die Schallwellen reflektiert werden, um 8km hoher gefunden, als Guten- 


' berg berechnete. F. Steinhauser. 


S, Chapman, 8S. K. Pramanik and J. Topping. The world wide oscillations 


of the atmosphere. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band IT), 246—260, 1981. 


Die Arbeit ist eine Zusammenstellung und Diskussion der gegenwartigen Kennt- 
nisse von Gezeitenschwankungen der Atmosphire, der der Temperaturvariation, der 
Gezeiten des Schwerepotentials und der Erdkruste, ihrer Beziehungen und der 
Resonanztheorie. F. Steinhauser. 


H. Koschmieder. Turbulenz und Druckerniedrigung auf Berg- 
stationen. Meteorol. ZS. 49, 116—118, 1932, Nr.3. Es wird auf eine Arbeit 
von Ertel in Meteorol. ZS. 1930, S.222, Bezug genommen, worin erstmalig die 
Theorie der Zusatzgeschwindigkeit in die Mleteorologie eingefiihrt wird (die 
vertikale turbulente Zusatzkomponente der Geschwindigkeit verursacht eine ge- 
wisse Turbulenzenergie). Die dabei entwickelten Formeln und Folgerungen 
veranlassen Koschmieder zu Erorterungen derselben (z. B. eine Gleich- 


BS setzung der Turbulenzenergie in der Ebene gleich Null erfordert sie auch fir 


die Berge; Turbulenzenergie in 1000m Hohe kleiner als in 100 oder 50m u.a.), 


- denn es kommt hier weniger auf formale Rechnung, als auf physikalische Er- 


érterungen an. Blaschke. 
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B. Haurwitz, Uber die Wellenlange von Luftwogen. Gerlands Beitr. 
34 (Képpen-Band III), 213—232, 1931. Die von Helmholtz und Ww ien ohne 
Beriicksichtigung der vertikalen Dichteabnahme und Kompressibilitat durch- 
gefiihrte Berechnung der Wellenlange von Luftwogen fiihrte zu zu grofen Werten. 
Unter Verwendung der Bjerknesschen Storungsgleichungen berechnet nun 
der Verf. fiir eine kompressible geschichtete Atmosphare unter Annahme von 
isothermer Schichtung die Wellenlange zu: 


om 22\U? Poss 
ia J ” 1\2 2 U? ne ap ' es 1 
ar—09 pA nears 
(U = halber Windsprung, 7” und 7” = Temperatur der oberen bzw. unteren 


Schicht, R = Gaskonstante der Luft, k = Verhaltnis der spezifischen Warmen). 
Die Anwendung dieser Formel auf einige Beispiele zeigt gute Ubereinstimmung 
mit den Beobachtungen. Dem Einflu8 der Luftfeuchtigkeit wird man durch Ein- 
fithrung der virtuellen Temperatur gerecht. Feuchtadiabatische Zustandsanderung 
vereréfert die Wellenlangen. F. Steinhauser. 


J.M. Angervo, Zur Theorieder Zyklonen-und Antizyklonenbahn. 
Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 45—59, 1931. In einer friiheren Arbeit 
(s. diese Ber. 12, 810, 1931) hatte der Verf. Parameterdarstellungen ftir die Bahn 
eines Hoch- oder Tiefdruckgebietes abgeleitet; die Bahn wird dargestellt durch 
Angabe der Lage des Druckzentrums in einem beliebigen schiefwinkligen 
Koordinatensystem, dessen Ursprung mit der momentanen Lage des Druck- 
zentrums zusammenfallt. Die Koordinaten des Druckzentrums zu einem beliebigen 
spateren Zeitpunkt werden als explizite Funktionen der Zeit dargestellt. Die 
auftretenden Koeffizienten lassen sich: praktisch aus den Werten des Luftdrucks, 
der Drucktendenz und ihrer zeitlichen Anderung in der Nahe des Druckzentrums 
zur Zeit Null berechnen. Der Verf. untersucht in der vorliegenden Mitteilung 
nun die allgemeine Form der Kurven, durch die die Bahnen des Druckzentrums 
approximiert werden. Es sind im allgemeinen algebraische Kurven dritten 
Grades, die in gewissen Fallen zu Hyperbeln entarten kénnen. Einige der auf- 
tretenden Kurvenformen werden graphisch veranschaulicht und schlieBlich an 
mehreren praktischen Fallen die Ubereinstimmung zwischen beobachteten und 
berechneten Bahnen gepriift. Je nach dem Fall stimmen die berechneten Bahnen 
auf 2 bis 5 Tage fiir praktische Bediirfnisse vollkommen befriedigend mit den 
Beobachtungen iiberein. M. Toperczer-Wien. 
Antonio Giao. Essai d’hydrométéorologie quantitative. Gerlands ~ 
Beitr. 34 (Képpen-Band III), 142—163, 1931. Der Verf. geht aus von der Idee, 
dafs eine Verbindung zwischen dem Druckfeld und der Bildung von Wolken- 
systemen nur als eine solche von Ursache und Wirkung gedacht werden kann. 
Ausgehend von den Bewegungsgleichungen und den Grundgleichungen der 
Thermodynamik leitet der Verf. eine Beziehung ab, durch die die Vorhersage 
der Hydrometeore zuriickgefiihrt wird auf die Vorhersage der Entwicklung des 
Druckfeldes. Dabei werden nur die grofen Wolkensysteme betrachtet, die die 
regelmafigen Begleiter der grofSen Stérungsgebiete sind. Druckfall und Ver- 
schiebung der Massen gegen Norden fiihren zur Bildung einer Wolkendecke, 
Druckanstieg und Bewegung nach Siiden begiinstigen Auflésung von Wolken- 
systemen. Die Rolle von Fronten wird kurz beriicksichtigt. M. Toperczer-Wien. 


P. Heidke. Uber periodische und unperiodische Luftdruck- 
schwankungen sowie itiber tropische Ssynchrone Luftdruck- 
karten. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 186—218, 1931. Wahrend in den 
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gemafigten Breiten die aperiodischen Anderungen des Luftdrucks die periodi- 
schen weit iiberwiegen, ist dies mit abnehmender Breite immer weniger der Fall. 
Der Verf. untersucht die dreistiindigen Luftdrucktendenzen von 16 Stationen, 
von 76°N bis 2°S, von denen acht in der inneren Tropenzone liegen, drei in der 
Nahe der Wendekreise; unter ihnen befinden sich auch Hochstationen (900. bis 
1600 m). Es ergibt sich bei den tropischen Stationen, daf in 99,96°/) aller Falle 
das Vorzeichen der periodischen Schwankung fiir die dreistiindige Drucktendenz 
ausschlaggebend war. Da die periodischen Schwankungen des Luftdrucks keine 
Beziehung zum Wetter aufweisen, so sind auch die durch den tiaglichen 
periodischen Gang des Luftdrucks in den Tropen aufgebauten Hoch- und Tief- 
druckgebiete fiir die Erkenntnis des Wetters bedeutungslos. Der Verf. schlagt 
daher vor, fiir die Konstruktion der Weltwetterkarte die dazu verwendeten Luft- 
druckwerte vom EinfluB der tiglichen periodischen Schwankung zu_befreien. 
M. Toperczer-Wien. 
L. Aujeszky. Uber die Benutzung der Aquivalenttemperatur in 
der wetterdienstlichen Praxis. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III), 
131—141, 1931. Die zeitraubende Bestimmung der Aquivalenttemperaturen aus 
Tabellen oder graphischen Darstellungen beim Zeichnen der Wetterkarte erschwert 
ihre Verwendung im Wetterdienst. Zur Vereinfachung wird daher im ungarischen 
__ Wetterdienst statt der wirklichen Aquivalenttemperaturen die Summe aus der Luft- 
» temperatur und der Zehnerstelle der relativen Feuchtigkeit in die Karte eingetragen 
(z. B. bei Temperatur = 19° und relative Feuchtigkeit zwischen 70 und 79 % gilt als 
,Aquivalenttemperatur“ 26°). Da fiir synoptische Zwecke zur Identifizierung der 
Luftkérper eine Bestimmung der Aquivalenttemperatur nach Unterschieden von 
fiinf Aquivalenteinheiten im allgemeinen geniigt, stellt dieser Vorgang eine, abge- 
sehen von sehr hohen Temperaturen, gute und brauchbare Anndherung dar. 
F. Steinhauser. 
Erich Niederdorfer. Messungen der Gréfie der Regentropfen. 
Meteorol. ZS, 49, 1—14, 1932, Nr.1. Messungen der Regentropfengréfie nach der 
Wiesnerschen Methode lat erkennen, dafi bestimmte Groen vorherrschen, ins- 
besondere fiir Tropfengréfen unterhalb 1,0 mg Gewicht. Der Grund hierfiir ist nicht 


bekannt. Es treten gewisse Gruppen auf, welche man durch je eine Reihe g.2” mg 
_ darstellen kann. Das spricht fiir ein Zusammenfliefien gleichgrofer Elementar- 
trépfehen. K6hler hat an Wolkentrépfchen dhnliche Beobachtungen gemacht. 
Messungen an drei klimatisch verschiedenen Gegenden fihrten nahezu zum selben 
op Ergebnis. Gemant. 


N. N. Kalitin. Die Strahlungseigenschaften der Schneedecke. 
Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III). 354—366, 1931. Zur Untersuchung der 
Strahlungseigenschaften der Schneedecke hat der Verf. ein in eine Vakuumglaskugel 
eingebautes Pyranometer vor Beginn des Winters 1930/31 in der Nahe von Sloutzk 
so in den Boden eingegraben, dai die Auffangflache in der Bodenebene lag. Hin 
zweites Pyranometer war in einiger Hohe iiber dem Boden aufgestellt. Diese An- 
ordnung blieb den ganzen Winter hindurch, so dai damit der Strahlungsgenu® der 
 Bodenoberflache unter einer natiirlichen Schneedecke, die gegen Frihjahr hin bis 
62cm Hohe erreichte, bequem studiert werden konnte. Bei 5cm Schneehdhe ge- 
langen noch 8%, bei 20cm 1% und bei 40cm 0,5 % der Strahlungsintensitat zur 
Bodenfliche, wahrend bei 70 cm Scheehéhe keine meSfbare Menge durchdringt, Nach 
gleichzeitigen Messungen der Schneealbedo wurde das Prozentverhaltnis der durch 
die Schneedecke durchdringenden zur in die Schneedecke eindringenden Strahlung 
berechnet. Bei trockenem Schnee gelangen bei 2 bis 3em Schneehdhe 90%, bei 10em 
20 % und bei 50cm noch 1% der eindringenden Strahlung zur Bodenoberflache. 
. 
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Feuchter Schnee hat geringere Durchlassigkeit: bei 5 cm Schneehohe 8 Yo, bei 10 cm 
2,4 %. Mit den Messungsergebnissen hat der Verf. fiir einige Tage die Strahlungs- 
bilanz der Schneedecke berechnet. F. Steinhauser. 


W. Smosarski. Durchlassigkeit der Atmosphiare bei mittlerer 
gleichmafiger Triibung durch die Wolkenelemente. Gerlands 
Beitr. 34 (Képpen-Band III), 77—84, 1931. Der Verf. sucht den Strahlungsgenuf der 
Erdoberfliche mit Berticksichtigung der Bewélkung formelma®ig darzustellen. Dazu 
fiihrt die Verwendung eines Transmissionskoeffizienten p fiir eine gleichmafig 
angenommene Verteilung der Wolkenelemente. Unter Annahme, daf} die Wahr- 


scheinlichkeit der Sonnenscheindauer durch die Funktion D = q°°**” dargestellt 


werden kann, kommt er zu dem Gesetz i = J p°**°"(J = Solarkonstante, p = po q, 
po = Transmissionskoeffizient bei klarem Himmel). p wurde aus den bekannten 
Wirmesummen fiir Warschau, Potsdam und Stockholm berechnet, ist am kleinsten im 
Sommer und am héchsten im Winter und zeigt eine Zunahme gegen Norden. 

F. Steinhauser. 
Daniel Chalonge. Sur la répartition de l’ozone dans l’atmosphére 
terrestre. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 21—42, 1932, Nr.1. Verf. geht 
kurz auf die bisher iiblichen Methoden zur Erforschung der Verteilung des 
Ozons in der Erdatmosphire ein (graphische Darstellungen dienen zur KEr- 
lauterung). Er kritisiert die Verfahren und zeigt, inwiefern die Hypothese einer 
,Ozonschicht“ noch der Klarung bedarf (Beispiele in 50km Héhe und unter ge- 
wissen Bedingungen werden dazu angeftihrt) bzw. méglich ware. Zuerst lieferten 
experimentelle Untersuchungen des Spektrums der Sonne: Lambert, 
Déjardin und Chalonge, G6tz und Dobson, solehe des Spektrums 
des blauen Himmelslichtes: Cabannes und Dufay, McLennan, Ruedy 
und Krotkoy. Nach dieser Methode arbeiteten in letzter Zeit: Go6tz auf 
Spitzbergen, Chalonge und Dubois auf dem Pie du Midi und Dobson 
zu Oxford (Abb.6 zeigt in Kurvenform dessen Resultate mittels eines photo- 
elektrischen Spektrophotometers). Die Entwicklung der Hypothese einer aus- 
gebreiteteren Verteilung des Ozons ist mittels Gleichungen wie Schaubildern 
durchgefiihrt (Abb.9 beachtenswert wie Abb.10) und ergibt Schlu®folgerungen 
derart: es scheint das Ozon in merkbarer Menge in 20 bis 80km Hohe vor- 
kommen zu kénnen, und zwar unter Zunahme seiner Konzentration; eine aus- 
gesprochene ,,Ozonschicht“ diirfte es kaum geben. Blaschke. 


Daniel Chalonge. Existe-t-il une couche ,d’ozone* dans la haute 
atmosphére terrestre? Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 9S—10S, 
1982, Nr.1. [Bull. Soc. Frang, de Phys. Nr.317.] Verf. auBert sich zum Problem 
der Verteilung des Ozons in der Erdatmosphare und entwickelt die Funktion fiir: 
Mafe des Ozons in 1cbm Luft in gewisser Héhe und unter gewissen Be- 
dingungen. Nach seiner Ansicht sind die bisherigen Ergebnisse hinsichtlich einer 
»Ozonschicht* in 50km Héhe noch zu unsicher, vielmehr ergeben neue Mes- 
sungen (G6tz, Chalonge und Dubois, Dobson) keine ausgesprochene 
Ozonlagerung in 50km, sondern in ausgebreiteten Schichten der Erdatmosphare 
(<30km). Es diirfte nach einer neuen Theorie ihre Konzentration bis in erope 
Hoéhen (80 km) zunehmen und zerstreute wie hochgelegene Schichten fast gleiche 
Ozonmengen enthalten. Verinderungen in ihnen sind Folgen von Stérungen in 
verhaltnismafig niedrigen Héhen (20 km). Blaschke. 


R. Miigge und F,Méller. Ober Abkithlungen in der freien Atmo- 
sphare infolge der langwelligen Strahlung des Wasser- 
dampfes. Meteorol. ZS. 49, 95—104, 1932, Nr.3. Erst kurzer Hinweis auf 


» 


— 
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bereits vorliegende Arbeiten auf diesem Gebiete (von Gold und Em dem 


Hergesell, Simpson, Miigge, Albrecht, Roberts) und die Art 
der Verwertung dieser Grundlagen (Integration iiber alle Strahlungsrichtungen 
im Raum, tiber alle Wellenlingen, iiber die elementaren Strahlungsbetraige 
einzelner diinner Schichten, die ja die Strahlungsstréme ergeben), dann Durch- 
fihrung der numerischen Anwendung (dreifache Integration obiger Faktoren) 
unter Verwendung eines graphischen Auswertungsverfahrens (die beiden ersten 
Integrationen in einem Auswertungspapier, die dritte fiir jeden Einzelfall). 
Schaubilder zeigen die Resultate in graphischer und _ iibersichtlicher Weise. 
Literatur ist angegeben. Blaschke. 


K.R.Ramanathan. The Zodiacal Light and the Luminosity of the 
Night Sky. Nature 129, 280, 1932, Nr.3251. Auf Aufnahmen des Spektrums 
des Zodiakallichtes durch Fath (Lick Obs. Bull. 1909) sind gewisse Fraun- 
hofersche Linien zu erkennen, so G, H und K u.a. Daran kniipft Verf. einige 
Betrachtungen, u. a. hinsichtlich der Intensitét der griinen Linie am nérdlichen 
und siidlichen Himmel, wie der Frage, ob etwa die Helle des Nachthimmels und 
des Zodiakallichtes denselben Ursprung haben. Photogrammetrische Messungen 
sind erwahnt. Blaschke. 


G. Chatterjee. An improved method of sounding the lower layers 
ofthe atmosphere. Scient. Not. India Meteorol. Dep. 4, 49—51, 1931, Nr. 35. 
In Indien wird meist fiir Ballonsonden Dines’ Meteorograph verwendet, der fir 
Messungen in niedrigen Héhen entsprechend angebracht wird. Mit dem ,,Clown 
Balloon“, entwickelt von J. H. Field, unternahm der Verf. Untersuchungen 
der Warmestruktur der Atmosphare in Héhen bis zu 3km itiber Agra. Er be- 
schreibt die Einrichtungen eines solchen Ballons (Einzelheiten desselben gibt er 
in Abb.1 bis 11), verweist auf seine Vorziige und die der dabei verwendeten 
Instrumente (u.a. den offenen Skalen-Meteorographen System Dines) und der- 
gleichen mehr. Blaschke. 


S. Chapman. The absorption and dissociative or ionizing effect 
of monochromatic radiation in an atmosphere on arotating 
earth. Part Il. Grazingincidence. Proc. Phys, Soc. 43, 483—501, 1931, Nr. 5 
(Nr. 240). Die Abhandlung ist die Fortsetzung der in diesen Ber. 12, 119, 1931 
referierten Arbeit iiber die Absorption eines monochromatischen Lichtstrahles durch 
die Erdatmosphire. 8S. Chapman beriicksichtigt jetzt die Krimmung der atmo- 


_sphidrischen Schichten und die Kriimmung des Erdbodens. Er berechnet, dafi die 


Ergebnisse der ersten Arbeit befriedigen, solange der einfallende Lichtstrahl die 
Zenitdistanz von 75° nicht iiberschreitet. Bei gréferen Winkeln werden betracht- 


liche Korrektionen nétig. Es wird gezeigt, daBi bereits 10 Minuten vor Sonnenaufgang 


am Aquator und ungefahr 1 Stunde vor Sonnenaufgang in 60° Breite die Absorption 
und damit die Ionisation oder Dissoziation der Luft beginnt. Dies Ergebnis wird 
durch die Messungen der Elektronendichte in den ionisierten Schichten bestatigt. 

Frankenberger. 
W.E. Knowles Middleton. The Measurement of Visibility at Night. 
Trans. Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S.39—48, 1931. Bericht itiber Sicht- 
messungen bei Nacht, die insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse der 
Luftfahrt gemacht worden sind. Die Grenze der Sichtbarkeit soll erreicht sein, 


wenn auf der Pupille die Beleuchtungsstarke 10— 6,7 Lux herrscht. Dziobek. 


A. Belluigi, Particolari aspetti gravimetrici di alecuni nuclei 
subpadani. Erginz.-Hefte f. angew. Geophys. 2, 308—316, 1931, Nr. 2/3. Es 


wird ein Verfahren zur Berechnung der Wirkung gegebener Massen auf die 
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Eétvéssche Drehwaage entwickelt, wenn der Dichteunterschied der Massen gegen 
ihre Umgebung nicht konstant ist, sondern eine lineare, quadratische oder kubische 
Funktion der Koordinaten X, Y, Z. Die Formeln werden in rechteckigen und zylin- 
drischen Koordinaten angegeben fiir endliche Massen und fiir horizontal gelagerte, 
nach der Streichrichtung unendliche ausgedehnte Massen von iiberall gleichem 
Querschnitt. Die Formeln geben einen unmittelbaren Vergleich mit gleichgestal- 
teten Massen von konstanter Dichte. Angeregt wurden diese Untersuchungen durch 
Ergebnisse von Bohrungen in der Po-Ebene, bei denen eine Dichtezunahme mit der 
Tiefe auch bei derselben stratigraphischen Formation gefunden wurde. K. Jung. 


Motonori Matuyama, Naoiti Kumagai, Yoshizo Fujita and Eizo Sugihara. Investi- 
gationson Gravimetric Methodin Underground. Bull. Inst. Phys. 
Chem. Res. 10, 1029—1060, 1981, Nr.11 (Japanisch). Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, Nr. 333/338, 1931) 10, 86, 1931, Nr.11 (Englisch). 
Bei Untertage-Messungen mit der Askania-Z-Drehwaage zeigte sich, daf} vielfach 
der die Ruhelage des Waagebalkens anzeigende Punkt auf der Platte in mehreren 
Azimuten nicht zu finden»war und offenbar die Gréfe der Platte nicht aus- 
reichte, wibrend die Registrierungen iiber Tage normal ausfielen. Gelegentlich mag 
das Kleben des Gehinges an der Gehausewand die Ursache sein, meist jedoch ist 
anzunehmen, da® die Empfindlichkeit des Instruments fiir die grofien unter Tage 
auftretenden Gradienten und Kriimmungsgréfen zu grof war. Unter Tage gentigt 
die halbe oder eine noch kleinere Empfindlichkeit wie tiber Tage. Die fiir Untertage- 
Messungen wichtige Frage, welche Orientierung des Instruments die Wirkung der 
seitlichen Massen am kleinsten werden lat, und die Wirkung der 3. Differential- 
quotienten des Schwerepotentials auf die Drehwaage behandeln abschliefende 
Untersuchungen. K. Jung. 


J. N. Hummel. A Theoretical Study of Apparent Resistivity in 
Surface Potential Methods. Techn. Publ. Nr.418 (Class L), Geophys. 
Prosp. Nr. 133, 33S., 1930. Von den elektrischen Methoden zur Untersuchung von 
unter der Erdoberflache liegenden Schichten zu bergbaulichen Zwecken hat die 
Messung des elektrischen Widerstandes mit Hilfe von Potentialsonden besondere 
Wichtigkeit erlangt. Der Verf. entwickelt fiir verschiedene Falle die Formeln, die 
zur Berechnung des Abstandes bzw. der Tiefe dienen, in der sich Schichten oder 
Lagerstitten befinden, die eine von der Leitfahigkeit ihrer Umgebung abweichende 
Leitfahigkeit besitzen, Behandelt werden die folgenden Falle: 1. die Tiefe eines 
K6rpers von sehr guter Leitfahigkeit, der in einer homogenen, isotropen Umgebung 
eingebettet ist, 2. die Tiefe und das Leitvermégen parallel laufender Schichten, 
3. Berechnung des Widerstandes beim Vorhandensein von zwei parallel laufenden 
Schichten bei verschiedener Dicke derselben, Die in diesem letzteren Falle sehr 
umstindliche Rechnung kann durch eine graphische Interpolation ersetzt werden, 
wofiir einige Beispiele gegeben werden. Die vom Verf. gegebene Berechnung lage 
sich noch auf eine gréfere Zahl von Schichten ausdehnen, erfordert aber dann noch 
umstindlichere Rechnungen, so daf} auch in diesem Falle die Methode der gra- 
phischen Naherung vorzuziehen ist. v. Steinwehr. 
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